Obliczenie zlewni do wylotéw W1 — W2 — do rowu, w pld czesci projektowanego
odcinka drogi, za na skrzyzowaniem w miejscowosci tuczywno

Obliczenia ilosci wod opadowych dla poszczegolnych zlewni i kanatéw zestawiono w
tabelach a zlewnie poszczegdinych kanatéw pokazano na planie.

St. St. Deszcz | Pow.
Pocz | Kon Pow. Diugosc | t oblicz. | oblicz. suma | Przeplyw | Spadek | srednica
= G m2 m min l/s*ha ha I/s % mm
W2 | D1 2368 21 10 185 | 0,21 3885 49 dv’;‘a"(‘j“;ﬂaj
W
W1 D1 2368 24 1 10 185 0,21 38,85 4.2 od\.sgdniaj
D1 D2 199 22,8 10 185 0,44 81,4 2,3 400
D2 D3 217 17,9 10 185 0,46 85,1 1,5 400
D3 D4 7 10 185 0,46 85,1 4.4 400
D5 D4 446 13,7 10 185 0,04 7.4 0,25 400
D4 D6 173 10,6 10 185 0,52 96,2 1,8 400
D6 D7 266 43,2 10 185 0,54 99,9 48 400
D7 Wyl1 350 6,2 10 185 0,57 105,45 0,8 400

W ukfadzie docelowym przewiduje sie odprowadzenie ilosci Q=105,5 l/s wod opadowych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

4.1. ZAINWESTOWANIE TERENU.

Roboty ziemne przy budowie kanalizacji deszczowe] i wodociggowej nalezy wykonywaé po
uprzednim powiadomieniu uzytkownikéw sieci. Sieci do zabezpieczenia i likwidacji
oznaczono na planach. Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci
obcych..

Zagfebienie istniejacych sieci w miejscach potgczenia z projektowanymi sieciami przyjeto
orientacyjnie w oparciu o materiaty geodezyjne. Rozwigzania projektowe w rejonie spie¢ z
istniejgcymi kanatami oraz na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem nalezy w trakcie
realizacji po wykonaniu odkrywek dostosowaé do stanu faktycznego. W przypadku
rozbiezno$ci nalezy w porozumieniu z projektantem nalezy dokonaé korekty rozwigzan
projektowych. W harmonogramie robét nalezy przewidzie¢ rezerwe czasowa na wykonanie
odkrywek i opracowanie rozwigzarn zamiennych.

4.2. PRACE ROZBIORKOWE.

W trakcie realizacji przed utozeniem nowych sieci nalezy:

— gruz i odpady z betonu (kod 17-01-01 i 17-01-02) oraz ziemie (kod 17-05) z
wykopow nie nadajgce sig do zasypki wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy
do miejsca utylizacji.

— przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw w pasie robét ziemnych, gdzie
wystepuja grunty urodzajne, nalezy zdjg¢ ok. 15-20cm wierzchniej warstwy gleby
(humusu) i wywiez¢ jg do miejsca sktadowania. humus nalezy zdejmowaé recznie.
miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. nie
nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposérednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
projektem drogowym.



