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99 ,:Z ’:/’ ™ typoszeregu, wraz z opisem technicznym i mozliwymi
/ ",:j modyfikacjami wymiaréw, znajdujg sie na stronie
% ? www.ecol-unicon.com
%’ N ET— ’:’:, Osadnik 0S-O objety jest Aprobata Techniczna
I A% AT/2015-08-0231/A2. Korpus wykonany zgodnie z
Krajowg Oceng Techniczng, z betonu klasy co
najmniej  C35/45, wodoszczelnego 2>W8, o
1500 nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w
wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus posiada atest
NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do
2020-06-07.
) Srednica = Powierzchnia Objetosé o e S;re;i. “:r Dopus;cz‘il-lna Masa
Ty nzqteens Dy [mm] osadnika A;  czynna Vg Hu i e e AT ans catkowita
Du/Va* 2 g [mm] [mm] DN warstwy osadu Ikel
e S B L [mm] [em] &
05-01500/3,0 1500 1,77 3,0 1870 1080 | max 800 85 7250
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*) Dw[mm]-3érednica wewnetrzna osadnika
Vo [m3] -objetos¢ czynna osadnika
**) Dopuszcza sie inng réznice pomigdzy wlotem a wylotem z urzadzenia
***) Zwigkszenie wartosci Amin poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy. Dla rur o érednicach mniejszych od maksymalnej
srednicy DN wartos¢ Amin moze by¢ mniejsza.
Zwigkszenie wymiaru Hy powoduje zmniejszenie o odpowiednia warto$¢ wymiaru A.

a ' www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
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