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Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana

budowa DP nr.3206P odcinek Luczywno-Drzewce.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy DP nr.3206P odcinek kuczywno-
Drzewce informujemy, Ze projektowana inwestycija koliduje z istniejacg doziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wechodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac¢ przetozenie, poza obrgb kolizji kable miedziane oraz kabel swiattowodowy 24J(OKA83019).
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

W miejscach skrzyzowar z jezdnia lub chodnikiem doziemne odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie doziemnej teletechnicznej
sieci OPL.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnodci OPL i bedzie zglaszane
organom s$cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
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