hydrodynamiczng. Przed zasypaniem kanatu nalezy dokonaé odbioru technicznego i
geodezyjnego kanalizacji. Nalezy szczegblng uwage zwrécié na zgodnoéé posadowienia
kanatu z projektem, prawidtowy przeswit kanatu i jego szczelno$¢, prawidtowe wykonanie
podsypki i obsypki. Po wyczyszczeniu kanatbw metodg hydrodynamiczng, przed
przekazaniem do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg video. Pierwszy
przeglad video wykonuje MPWIK po zgtoszeniu przez wykonawce.

W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowaé i udokumentowaé:
— potgczenia rur,

— miejsca wykonania przytgczy, rozgatezienia kanatow,
- sposob uszczelnienia przejsé przez $ciany studni

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykonaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje, ktéra obejmie:

— zapis na tasmie video z opisem migjsca inspekcji,

— zdjecia ztgcz

— sprawozdanie z przegladu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkow kanatéw, biezacy
pomiar odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene wykonania kanatu).

6. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robot. W terenie wyznaczyé przebieg istniejgcego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
uzgodnieniami zatgczonymi do i innych projektow branzowych. Nalezy dostosowaé sie do
podanych w nich warunkow i wymagan.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z remontem nalezy przestrzegac norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

Kolejnosc realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania poszczegéinych
robot branzowych.

Wyprzedzajgco przed budowg kanalizacji deszczowej i drenazowej nalezy przebudowad
siec wodociggowg De315 i usungé z wykopu odcinki kolidujagce nowymi elementami
zagospodarowania.

Roboty nawierzchniowe nalezy wykonaé po zakonczeniu i odbiorze robot branzowych.

7. ODBIOR ROBOT , PROBY

Odbidr robot sieci wodociggowej z przytaczami nalezy prowadzi¢ w oparciu o hormy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole , podziat i opis gruntéw.

PrPN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PZPN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B—09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” , oraz instrukcjg , Wskazéwki ...” Producenta.



