4.3.5. WPUSTY ULICZNE.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca norma PN-EN
124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego | kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci".
Nalezy zastosowac nastepujgce klasy wtazéw kanalizacyjnych i wpustow drogowych:

Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T, stosowaé w jezdniach drog
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdoéw drogowych.
Gore wiazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu.

Kratki wpustowe nalezy osadzi¢ na studniach z elementéw betonowych prefabrykowanych
o $rednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gteboko$ci min 0,5m. Czesé
denna wraz z przejsciem szczelnym dla przykanalika powinna byé wykonana jako 1
element. Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10,
o grubosci min 10cm.

Realizacje wpustoéw nalezy wykona¢ w ramach projektu budowy nawierzchni drég
4.3.6. PODLACZENIE PRZYKANALIKOW DO STUDNI

Wigczenie przykanalikow do projektowanej studni nalezy wykonaé przez fabrycznie
osadzone przejscie szczelne dla rur dn 200mm.

4.4. MONTAZ
4.4.1. POLACZENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW KD Z ISTNIEJACYMI.

Wigczenie nowych odcinkéw do istniejgcych studni betonowych wykonaé w nastepujacy
sposob:

— wykonac otwdr za pomoca wiertnicy do betonu o odpowiedniej $rednicy (wigkszej o
max. 2cm od srednicy zewngtrznej nowego przejscia szczelnego.

— powierzchnig styku przejécia szczelnego z betonem uszorstni¢ papierem $ciernym
i odpylic.

— luzne czesci w wywierconym otworze usung¢ i powierzchnie betonu pokryé
jednosktadnikowg warstwa, na bazie cementu z dodatkiem mikrokrzemionki.

— przejécie szczelne osadzi¢ w $cianie na zaprawie jednoskfadnikowej na bazie
cementu z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojonej widknami syntetycznymi,
szczelnie wypetniajac przestrzen miedzy betonem, a przejsciem szczelnym.

— powierzchnie Sciany studni od strony naptywu wody opadowej i na obwodzie 10 cm
wokét przejscia szczelnego pokry¢ zaprawg jednosktadnikowa na bazie cementu z
dodatkiem mikrokrzemionki o grubosci I-3mm.

— podtgczy¢ kanat do wykonanego przejécia szczelnego.

— przebudowac kinete w dostosowaniu do nowego wlotu

4.4.2 . Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz przewoddw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow wodociggowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem uzbrojenia
weztow.

Probe cisnieniowg wodociggu wykonaé zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci
wykonac¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociag poddaé
probie na cisnienie 1,0 MPa. Prébe szczelno$ci mozna uznac za prawidtowa, jezeli w ciagu
30 minut nie zauwaza sig spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu.
Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

Przewody wodociggowe nalezy napeMi¢ roztworem podchlorynu sodu w iloéci 100 g na 1
m?® wody. Po 24 godzinach wypetiony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukaé
wodg sieciowg do momentu wyplynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu



