Dohor seperatora

Rodzaj terenu: teren zielony
$rednica kd 400 mm
rzedna terenu 93,7 m.n.p.m.
rzedna dna 92,7 m.n.p.m.
glebokosc 1,0m
przeplyw 1086 /s

Dobrano osadnik OS-O 1500/3,0 i seperator koalescencyjny z by-passem ESK-B II
15/150/400.

Wylot kolektora do rowu zabezpieczy¢ wg KPED02.16 OT dn400

Odwaodnienie istniejgcej ulicy i chodnikéw odbywa sie za pomocg wpustéw ulicznych z
Seperator i osadnik zaprojektowano w potudniowym odcinku sieci kanalizacji deszczows;j,
przed wlotem do istniejgcego rowu

Odwodnienie istniejgcej ulicy i chodnikéw odbywa sig¢ za pomocag wpustéw ulicznych z
osadnikiem min 0,5 m, podtgczonych do istniejgcej i projektowanej kanalizacii deszczowe;j
w drodze powiatowe;.

2.2.2. Sie¢ wodociagowa

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe 4 odcinkéw sieci wodociggowej, drodze
w kierunku Drzewiec, w skfad ktérej wchodzg odcinki:

1) W1-W2, odtugosci L= 18,3 mi$rednicy dn63PE, obejmujgcy zmiane podtaczenie
wodociggu dn50, do istniejgcej sieci 110PE, w okolicach skrzyzowania, przy
zjezdzie indywidualnym, z zasuwg odcinajgcg dn50

2) W3 - W4, o dtugosci L= 107,6 m i $rednicy dn110PE, istniejgcy wodociagu dn110
w drodze zostanie przetozony na pobocze wzdtuz potudniowej granicy drogi,

w punkcie W3a nalezy podigczy¢ do proj. przektadanej sieci 110PE, istniejace
przytacze dn32, w miejscu wiaczenia zatozy¢ zasuwe odcinajgcg dn25

3) W5 -W6, o dtugosci L=411,2 mi $rednicy dn110PE, istniejgcy wodociggu dn110
z zachodniego pobocza drogi zostanie przetozony na pobocze wzdtuz wschodniej
granicy drogi,

w punkcie W5a nalezy podigczy¢ do proj. przektadanej sieci 110PE, istniejacy
wodocigg dn 110, w miejscu wigczenia zatozy¢ zasuwe odcinajgcg dn100

4) W7 — W8, o diugosci L= 18,3 m i $rednicy dn110PE, obejmujgcy koricowy,
potudniowy, odcinek przebudowywanej drogi, wzdtuz zachodniej granicy drogi,

w punkcie W7a nalezy podigczyC do proj. przektadanej sieci 110PE, istniejgcy
wodocigg dn110, w miejscu wigczenia zatozy¢ zasuwe odcinajgcg dn100,

w punkcie W8a nalezy poditgczy¢é do proj. przektadanej sieci 110PE, istniejace
przytacze dn50, w miejscu wigczenia zatozyé zasuwe odcinajacg dn50

Zaprojektowano:

— 3 wymieniane odcinki sieci wodociggowej o $rednicy 110x10,0 PE100, SDR11
PN16 o diugosci L= 558,5 m,
— 1 odcinek o $rednicy 63x5,8 PE100, SDR11 PN16 — o diugosci L= 18,5 m

Wezet wodociggowy W3 — W8, dla rury dn110PE, z tréjnikiem skiada sie z elementdw:

— Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego DN100

— Zaslepienie jednego odgatezienia trojnika

— Wielozakresowy tgcznik z zabezpieczeniem przed przesunieciem do roznych
rodzajow rur dn110

— Potgczenie kotnierzowe do rur PE Hawle System 2000 DN100/110

— Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 dn110 mm



