5. WYKONAWSTWO ROBOT.

5.1. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI KANALIZACJI

— Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy wykonywaé w porozumieniu z
administratorem sieci.

— Kanaly nalezy budowaé od najnizszego punktu i ukladaé zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem na catej diugo$ci w wykopie wasko przestrzennym, przy
jednoczesnej likwidacji i starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

— Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywa¢ zgodnie z normami PN-EN
1610:2002, PN-B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

— Podtoze pod kanaty, zasypke kanatu oraz sposéb umocnienia wykopu nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi producentow.

— Przebudowa istniejgcych elementéw odwodnienia realizowana bedzie na czynnej
sieci kanalizacyjnej. Nalezy zapewni¢ ciagty odbiér wéd opadowych z jezdni.

5.2. TRASOWANIE SIECI.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanych sieci,
skontrolowac ich przebieg wzgledem osi uktadu drogowego oraz wytyczyé przebieg
istniejacego uzbrojenia w porozumieniu z jego wtascicielem.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta Wykonawcy zgodnie ze
wspotrzednymi okreslonymi w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych podanymi na
profilach podtuznych kanatéw.

Dane do wytyczenia wpustow: km niwelety drogi (wg projektu drogowego) oraz odlegtosé
osi studni wpustowej od krawedzi drogi (zgodnie z rysunkiem szczegétowym wpustow).
Dane do wytyczenia studni: wspotrzedne geodezyjne srodka studni podane na profilu
podtuznym kanatu.

5.3. WYKOPY - ROBOTY ZIEMNE.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej uktadane bedg w wykopach otwartych o
$cianach pionowych na gtebokosci |,3-1. 4mppt. Wykopy nalezy prowadzié zgodnie z normg
PN-B-10736:1999. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢é przebieg
istniejacego uzbrojenia w porozumieniu z jego wiascicielem. Roboty ziemne nalezy
prowadzic¢ sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢. Wykopy o gtebokosci powyzej Im nalezy umocnié za
pomocy szalunkéw. Szalowanie wykopu nalezy usuwaé réwnoczesnie z zasypywaniem
wykopow tak aby grunt nasypowy zostat doktadnie powigzany z gruntem rodzimym. Miejsca
po wyciaganych szalunkach nalezy zasypa¢ i zageszczaé gruntem takim jak obsypka lub
zasypka. Gwattowne i niekontrolowane wyrywanie elementéw obudowy wykopu moze
spowodowac rozluznienie obsypki i zasypki rurociggu. Skutkiem takiego rozluznienia moze
by¢ obnizenie nosnosci rury oraz uszkodzenie nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych
osiadan gruntu obsypki i zasypki.

5.4. MONTAZ KANALOW z PVC-U 1| PE

— Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta.

— Rury uktada¢ wyréwnanym podtozu piaskowym.

— Przed montazem sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementéw. tgczenie rur powinno nastgpic centrycznie.

— Rury na catej diugosci muszg sig¢ wspiera¢ na podtozu. Powierzchnie tgczgce i
elementy uszczelniajace doktadnie oczyscic.

— Przy ukiadaniu nalezy zwraca¢ uwage na punkty oznakowania rur by zawsze
znajdowaty sie na goérnej powierzchni i na wspdlnej linii.

— W razie konieczno$ci docig¢ rure poza wykopem stosujac nozyce tancuchowe z
obrobieniem krawedzi kamieniem szlifierskim, oczysci¢é koncowke rury z
zanieczyszczen.

— Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem.



