chloru. Rury nalezy ptukaé wodg pod duzym cisnieniem. Po zakonczeniu dezynfekgji i
ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnoéci wody do picia.

Po wykonaniu sieci i przytagczy wodociggowych, w celu utatwienia i usprawnienia
eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-
86/B-09700: ,Tablice orientacyjine do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”).

Zasuwe oznakowac tabliczkami malowanymi przymocowanymi do statych elementéw, np.
ogrodzenia, albo do stupkdéw betonowych.

4.5. KOLIZJE ZISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem terenu w postaci:

— sieci wodociggowej,

— sieci ks i kd

— sieci teletechnicznej,

— sieci elektroenergetycznej.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Zatozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),
— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,
— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejgcych przewodéw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz
sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystapienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzié recznie, ze
szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania
robot odkryte kable, rurociggi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji nosnej.

Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz
stupow energetycznych

Prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-76/E-05125. W miejscach zblizer i skrzyzowan z kablami energetycznymi |
teletechnicznym wykopy prowadzi¢ rgcznie w obrebie 2 m na diugosci kabli pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygotowaniu do
prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami nalezy
zastosowac rury ochronne dwudzielne grubo$cienne wykonane z HDPE o dtugo$¢ rury 3
m. Prace w rejonie stupdw nalezy wykona¢ recznie. Stupy podeprzeé wyporami
drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienia kd i kolizje z kablem energetycznym, w trakcie rob6t



