WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STUDN| KANALIZACYJINYCH TYPU

CONCRET

ZGODNIE Z PN-EN 1917 oraz Aprobatg Techniczng AT/2001-02-1112-01:
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1. Studnia ztozona tylko z dwéch elementéw:
a) dennica monolityczna w systemie PERFECT z betonu SCC.
b) zwiericzenie studni kregozwezka z betonu SCC.

Nasigkliwo$¢ do 4%
Wodoszczelnosé W 12,

ZNOoALN

Tylko jedno potaczenie uszczelkg elastomerowg.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do CB0/75.

Mrozoodporno$é - klasa ekspozycji do XF4.
Odporno$¢ na agresjg chemiczna - klasa ekspozycji XA1.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

o

Spadek spocznika w dennicy 5%

10. |[Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni:

a) zintegrowana uszczelka

b) wyprofilowane "gniazdo” z betonu

C) przejscie szczelne

11. Stopnie ztazowe podwadjne - stalowe powlekane.
12. Telerancja wymiaréw - zgodnie z dokumentacja techniczng.
13. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
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