Wezet wodociggowy W1 i 8a - dla rury dn 63 PE, z opaska do nawiercania, skfada sie
z elementow:

— Opaska do nawiercania, zeliwna sferoidalnego z gwintem przytgczeniowym 110 /2”

— Zasuwa do przytgczy domowych, do nawiercania DN 2”

— Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych —RD 1,3 — 1,8m.

— Skrzynka uliczna do zasuw

— ZtgczKka przytgczeniowa 1ISO do rur PE dn63mm

— Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn63 mm. Rura wodociggowa
PEHD100 SDR17 PN10 dn63 mm.

Wezet wodociggowy W3a - dla rury dn 110 PE, z opaskg do nawiercania, sktada sie z
elementéw:

— Opaska do nawiercania, zeliwna sferoidalnego z gwintem przytaczeniowym 110/ 1”
— Zasuwa do przytgczy domowych, do nawiercania DN 1”

— Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych —RD 1,3 — 1,8m.

— Skrzynka uliczna do zasuw

— Ztgczka przytaczeniowa I1SO do rur PE dn32mm

Wezet wodociggowy W6a - dla rury dn 110 PE, z tréjnikiem rownoprzelotowym, sktada
sie z elementow:

— Zasuwa odcinajgca dn 100

— Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych —RD 1,3 — 1,8m.
— Skrzynka uliczna do zasuw

— Zigczka przytaczeniowa ISO do rur PE dn110mm

Stosowanie trojnika wymaga: — wytgczenia odcinka przewodu z eksploatagji,
- oproznienia sieci z wody, ktora w niej sie znajduje,
— wstrzymania dostawy wody dla innych odbiorcow,

— konieczno$¢ przeptukania i dezynfekeji fragmentu sieci.

Sposob wiaczenia ze wzgledu na orientacje opaski:

nawiercanie pod cisnieniem z boku (po nawierceniu rurociggu, odcinamy wyptyw wody za
pomoca zasuwy),

— nawiercanie pod cisnieniem z géry (po nawierceniu rurociggu, odcinamy wyptyw wody
za pomocg pilota odcinajacego w opasce przytgczeniowe)),

Za wcinkg do istniejgcej sieci, na proj. odcinku sieci wodociagowej 63 PE SDR11 PN10
zamontowac zasuwe odcinajgca dtawicowg kotnierzowa z zeliwa sferoidalnedo
epoksydowanego dn50, w obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do zasuw,
obrukowacé¢ wokét - 1.0m x 1,0 m. .

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 20 cm. Po wykonaniu odbioru
technicznego przewdd obsypaé piaskiem na wysokosci 30 cm, zagesci¢ i nastepnie
zasypaC reszte wykopu rodzimym gruntem, do poziomu okreslonego w projekcie
drogowym.

Przed zasypaniem sieci utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg z wktadkg metalowg
na wysokosci 30 cm nad rurociggiem.

Zmiany trasy sieci za pomocag tukéw i kolan.

Prowadzenie przewodow, spadki, rednice zgodnie z cze$cig graficzna opracowania.

Rura ochronna

W miejscu przejscia sieci wodociggowej dn110PE, przez droge, nalezy zastosowaé rure
ochronng PCV dn200.



