4.3. MATERIAL RURY.
4.3.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U dn 400x11,7mm LITE o potgczeniach
kielichowych z uszczelka gumowg wg normy PN-EN 1401-20009 o powierzchni ze-
wnetrznej gtadkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m? ( SDR34, SN8) wykonanych zgodnie z norma PN-
EN 1401-1:2009.

Podtaczenie do studni betonowych z wpustami ulicznymi wykona¢ z rur PCV_U 200 x 5,9
mm, LITYCH, SDR34, SN8

Rury PVC_U zostaly zastosowane ze wzgledu na duzg odpormno$é powierzchni we-
wnetrznej i zewngtrznej na agresywne dziatanie sciekdw i wod gruntowych. Nie dopuszcza
sie stosowania rur o spienionym rdzeniu. Przewody uktadac ze spadkiem 0,4% w kierunku
wigczenia. Przewody o przykryciu mniejszym niz 1 m ociepli¢ tupkami poliuretanowymi,
keramzytem lub perlitem.

4.3.2. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11 (PN 16 ) Dn = 110 x 10,0mm
Przytgcze - z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 ( PN 16 ) o $rednicy 63 x 5,80 mm.
Potgczenie rurociagow o srednicach 110PE, 83PE mm za pomocg zgrzewdw doczotowych.

4.3.3. Uzbrojenie sieci i przylacza wodociggowego

Przytgcze wodociggowe uzbrojone bedzie w zasuwe odcinajgca kotnierzowa krétka DN50
— 1 szt — pkt W1.

Zasuwa powinna posiada¢ obudowe ziemng z trzpieniem zakoriczong w skrzynce do
zasuw, obrukowa¢ wokot - 1,.0m x 1,0 m.

Stosowac obudowe teleskopows i skrzynke rodzaju B (wg PN-M-74081)..

Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowaé tabliczkami, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4.3.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE

W ciggu kanalizacji deszczowej na zatamaniach trasy i przy podigczeniach rur bocznych
projektuje sie studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych, o $rednicy dn1200mm, z
elementéw prefabrykowanych, {gczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37,
wodoszczelnego i nasigkliwosci ponizej 5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete betonowg
wykonaé jako szczelna.

Do przykrycia studni zastosowa¢ witazy zeliwne kl. D400 z wypetieniem betonowym bez
wentylacji z wkladkg gumowg z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wlazu
pierscieniem zelbetowym, co trzeci wiaz wykonaé jako wentylowany

Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcje, a co za tym
idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjne;.

Studnia rewizyjna betonowa dn 1200 mm skfada sie z elementdw:
o czgs¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z
fabrycznie wyprofilowana kineta,
o czgS¢ kominowa z krggow zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowg oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wtaz Zeliwny klasy D400, wiaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.
Do regulacji wysokosciowej wtazéw nalezy stosowaé pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/800/600mm (dla jednej studni maksymalnie 3
pierscienie regulacyjne o tgcznej wysokosci 30cm).



