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EGZEMPLARZ 1 
 



OŚWIADCZENIE 

 

oświadczam, że dokumentacja projektowa dot. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P 

Łuczywno – Drzewce – kolizje z siecią linii napowietrznej Energa Operator SA”, została 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Pan Tomasz Marian Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0035/11

adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 3/8, 62-504 Konin

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-LCF-UYP-28Z *

Podpis jest prawidłowy
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7.1    Linia napowietrzna WN 110kV Koło - Ślesin , przęsło : st. słupowe 50/B-2 P+5 - st.   

         słupowe 49/B-2 P+2,5       - Rys. E01 

7.2 Przebudowa linii napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław (ciąg 

07001/10), odgałęzienie kier stacja trafo nr 70116 (przęsło : stanowisko słupowe nr 2 

– stanowisko słupowe nr 3)      - rys. E02 

7.3 Przebudowa linii napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław                          

(ciąg 07001/10, przęsło : stanowisko słupowe nr 118 – stanowisko słupowe nr 117, 

stanowisko słupowe nr 118 – stanowisko słupowe nr 1) - rys. E03 

10.  Załączniki : 

 Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr 

R/19/030444 z dn. 24.05.2019 

 Karta albumowa uzbrojenia słupa przelotowego,  

 Karta albumowa uzbrojenia słupa rozgałęźnego odporowo-krańcowego 

 Profile skrzyżowań linii napowietrznej SN z proj. jezdnią,  
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1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

 zlecenie inwestora, 

 aktualnie obowiązujące rozporządzenia i normy, 

 Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA nr 

R/19/030444 z dn. 24.05.2019, 

 podkład geodezyjny terenu objętego inwestycją. 

 

2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę linii napowietrznych sieci SN dla potrzeb budowy 

odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce. Opracowanie obejmuje dostosowanie 

istn. linii napowietrznych do wymagań odległościowych oraz do wykonania niezbędnych 

obostrzeń. 

 

3. Istn. linie napowietrzne . 

3.1 Linia napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław (ciąg 07001/10, przęsło : 

stanowisko słupowe nr 118 – stanowisko słupowe nr 117) 

Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami gołymi stalowo-aluminiowymi typ AFL 

3x35mm2. Linia zawieszona jest na słupach typu ALA 12. Zgodnie z warunkami przebudowy, dla 

przebudowywanego przęsła, zastosowane zostanie obostrzenie 1 stopnia. Stanowiska słupowe w 

miejscu skrzyżowania, należy wyposażyć w łańcuchy odciągowe typu ŁO/1 (st. słupowe 118) lub 

w dodatkowe izolatory wsporcze porcelanowe - typ LWP 8-24, (st. słupowe nr 117) montowane 

na poprzecznikach wg karty katalogowej „Albumu linii napowietrznych średniego napięcia 15-

20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych, układ trójkątny LSNS 35-50”. Istn. 

poprzeczniki należy zdemontować, a w ich miejsce zabudowane zostaną nowe poprzeczniki : 

a. Stanowisko słupowe nr 118 :  

 Poprzecznik krańcowy – typ PKs-20  

 Poprzecznik krańcowy – typ PKs-22 

 Poprzecznik rozgałęźny – typ PRs-21 

b. Stanowisko słupowe nr 117 : 

 Poprzecznik przelotowy – PPs-21 
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3.2 Linia napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław (ciąg 07001/10), 

odgałęzienie kier stacja trafo nr 70116 (przęsło : stanowisko słupowe nr 2 – stanowisko 

słupowe nr 3) 

Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami gołymi stalowo-aluminiowymi typ AFL 

3x25mm2. Linia zawieszona jest na słupach typu ALA 12. Zgodnie z warunkami przebudowy, dla 

przebudowywanego przęsła, zastosowane zostanie obostrzenie 1 stopnia. Stanowiska słupowe w 

miejscu skrzyżowania, należy wyposażyć w dodatkowe izolatory wsporcze (typ LWP 8-24) 

montowane na poprzecznikach wg karty katalogowej „Albumu linii napowietrznych średniego 

napięcia 15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych, układ trójkątny LSNS 35-50”. 

Istn. poprzeczniki należy zdemontować, a w ich miejsce zabudowane zostaną nowe poprzeczniki 

typu PPs-21. 

  

3.3 Linia napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław (ciąg 07001/10), 

odgałęzienie kier stacja trafo nr 70110 (przęsło : stanowisko słupowe nr 118 – 

stanowisko słupowe nr 1). 

Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami gołymi stalowo-aluminiowymi typ AFL 

3x25mm2. Linia zawieszona jest na słupie odporowym typu żerdź żelbetowa ZN10 (stanowisko 

słupowe nr 1) oraz słup rozkraczny odporowo-krańcowy typ ALA 12 (stanowisko słupowe nr 

118). Zgodnie z warunkami przebudowy, dla przebudowywanego przęsła, zastosowane zostanie 

obostrzenie 1 stopnia. Stanowiska słupowe nr 118 należy przebudować zgodnie z pkt. 3.1 opisu 

technicznego. Stanowiska słupowe nr 1 należy wyposażyć w łańcuchy odciągowe (izolatory 

kompozytowe) typu ŁO/2. 

 

3.4 Linia napowietrzna WN 110kV Koło – Ślesin – 50/B-2 P+5 – 49/B-2 P+2,5  

Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami gołymi stalowo-aluminiowymi typ AFL-6  

3x240mm2. Linia zawieszona jest na słupach kratowych typu B-2 P+2.5. Zgodnie z warunkami 

przebudowy, wykonano profil skrzyżowania istn. Linii napowietrznej z proj. droga powiatową. 

Odległość spełnia min. odległości zawarte w normie PN-E-05100-1:1998. Nie ma konieczności 

przebudowywania linii napowietrznej WN. 
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UWAGA : 

Na czas realizacji prac, stacje transformatorowe 15/0,4kV objęte wyłączeniem zasilić poprzez 

agregaty prądotwórcze. Prace montaże należy uzgodnić z Działem Eksploatacji Rejonu 

Dystrybucji w Kole  

Na czas prac należy zapewnić zasilanie dla odbiorców zasilanych ze stacji :  

 St. 70110 - agregat 30kVA 

 St. 70116 - agregat 50 kVA 

 St. 70117 - agregat 30 kVA 

 St. 70598 - agregat 30 kVA 

 St. 70125 - agregat 30 kVA 

 St. 70123 - agregat 30 kVA 

 St. 70597 - agregat 20 kVA 

 St. 70126 - agregat 63 kVA 

 St. 70124 - agregat 40 KVA 

 

4. Pionowe ostępy izolacyjne 

Zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998, min. Odległość skrzyżowania linii napowietrznej z drogą, 

powinna spełniać zależności h≥7+( ௎
ଵହ଴
) [m] 

U – napięcie znamionowe sieci elektroenergetycznej [kV] 

h – min. Odległość linii napowietrznej od drogi  

 

lp Typ linii napowietrznej / 
przęsło (stanowisko 
słupowe) 

Temp. 
Otoczenia 
 [C﮿]

Odl. Przewodu 
od proj. drogi 
(profil 
skrzyżowań) 
[m]  

Wymagana 
odl. 
Przewodu od 
proj. drogi 
[m] 

Ocena 

Linia napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław (ciąg 07001/10) 

1 AFL 3x35mm2 /  
stanowisko słupowe nr 118 
– stanowisko słupowe nr 
117) 
 

40 8,57 7.1+1 pozytywna 

Linia napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław (ciąg 07001/10), odgałęzienie kier 

stacja trafo nr 70110  

2 AFL 3x25mm2 /  
stanowisko słupowe nr 118 
– stanowisko słupowe nr 1 

40 8,44 7.1+1 pozytywna 
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Linia napowietrzna SN 15kV Koło Ruchenna – Budzisław (ciąg 07001/10) 

3 AFL 3x25mm2 /  
stanowisko słupowe nr 2 – 
stanowisko słupowe nr 3) 

40 8,36 7.1+1 pozytywna 

Linia napowietrzna WN 110kV Koło – Ślesin – 50/B-2 P+5 – 49/B-2 P+2,5 

 
4 AFL 3x240mm2 /  

stanowisko słupowe nr 49 – 
stanowisko słupowe nr 50 

40 12,9 7.7+1 pozytywna 

 

5. Zestawienie materiałów. 

Lp Materiał Ilość Obmiar Producent 

1 
Izolator liniowy, stojący, porcelanowy, 
typ LWP 8-24 

9 szt. dowolny 

2 

Poprzecznik :  
PPs-21 
PKs-20 
PKs-22 
PRs-21 

 
3 
1 
1 
1 

szt. dowolny 

3 Łańcuchy odciągowe ŁO/2 12 szt. dowolny 
4 Materiały drobne wg katy katalogowej 1 kpl dowolny 

 

6. Zestawienie materiałów z demontażu. 

Lp Materiał Ilość Obmiar 

1 Poprzecznik przelotowy wraz z 
izolatorami wsporczymi 

6 szt. 

 

 

UWAGA : 

Zdemontowane elementy infrastruktury energetycznej należy przekazać do magazynu Energa 

Operator SA. 

 

7. Informacja o bezpieczeństwo i ochronie zdrowia. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik robót jest zobowiązany do sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych: 
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 przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia 

terenu, 

 elementy sieci energetycznej podlegające wymianie należy trwale wyłączyć z 

eksploatacji, 

 wszystkie prace związane z prowadzeniem nowych sieci należy wykonać w stanie 

beznapięciowym, 

 pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy przy 

porażeniu prądem elektrycznym, 

 należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej 

ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach 

elektrycznych, oraz w pasie drogowym w miejscu wykonywania przedmiotowych prac, 

 prace na urządzeniach czynnych wykonać po wyłączeniu spod napięcia i dopuszczeniu 

do pracy przez pracowników Energa Operator SA. 
Zakres prac : 

 przebudowa linii napowietrznej SN 15kV, 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 

 praca w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, 

 prowadzenie prac przy użyciu elektronarzędzi, 

 prowadzenie prac na wysokości. 

 

8. Uwagi końcowe. 

 Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. V - „Instalacje elektryczne 

” i Prawem budowlanym. 

 Roboty należy powierzyć firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót 

elektro – montażowych i teletechnicznych. 

 Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary rezystancji uziemień, pomiar dotykowych 

napięć rażenia, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

 Przed przystąpieniem do prac uzyskać stosowne zgody i pozwolenia wymagane 

Prawem budowlanym. 
 Prace na urządzeniach czynnych wykonać po wyłączeniu spod napięcia i dopuszczeniu 

do pracy przez pracowników Energa Operator SA   

Opracował 
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str.
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UWAGI:
1.
2.
3. 140.
4. .5  opisu technicznego.
5.

13 Tablice ostrzegawcze,
identyfikacyjne i informacyjne - -

kpl 1 177

12 - - 168 175
11 - - 1 150

10 Zacisk 25 120 SPIN 383 SINEMA 0,25 szt. 6

9

-

kpl

- 3 - 3 6 166  i167

4. i 5.- 164  i165
- 3 - 6 3 - 162 i 163
- 160  i161

8 Zawieszenie przelotowe mostka ZM 3 155 3. i 4.
7 wustronna M16 550 rys. 4855 1,03

szt.

- 2
6 EMs-1 rys. 4853 2,4 - 1

5 Poprzecznik PRs-21 rys.4850 26,7 - 1

4 PKs-22 rys.4847 5,97 - 1

3
80 80/26 rys. 4856 0,30 1 -
M24 450 PN-88/M-

82121
1,88 1 - 2.

M24 400 1,70 1.

2
75110 BELOS 0,15 1 -

M16 450 PN-88/M-
82121

0,79 1 -
2.

M16 400 0,71 1.
1 PKs-20 rys. 3845 47,66 1 -

L.p.
Nr kat. normy 
rysunku lub 
producent

Masa 
jedn.
[kg]

Je
dn

.

0 ,1 2 ,3 0 ,1
0 ,1

0 ,1
2 ,3

2 ,3
2 ,3

Strona UwagiL.o. L.g.
Obostrzenie



 





 





 








