SST-3/E LINIA NAPOWIETRZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyege wykonania i odbioru przebudowy linii napowiegzisN

dla zadania ,Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P tuczywno- Drzewce ”

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
STWIORB stanowi cg¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych. Spe@dijke techniczne natg odczytywa i

rozumie w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z przebuday linii
napowietrznej nn. Zakres rob6t niniejszej SzczegéjdSpecyfikacji Technicznej obejmuje:

1.3.2. Monta izolator6w wsporczych na poprzecznikach istn. atplinii napowietrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe :
v'  Elektroenergetyczna linia napowietrzna - agdlzenie napowietrzne przeznaczone do przesylaniagiene
elektrycznej, sktadage s¢ z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczyabsprztu.
Napiecie znamionowe linii U - naptie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Odlegtas¢ pionowa - odlegtet migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odlegtas¢ pozioma - odleghs migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przsto - cz$¢ linii napowietrznej, zawarta rlzy sisiednimi konstrukcjami wsporczymi.

A N NI N NN

Zwis f - odlegté¢ pionowa médzy przewodem a prasttgczacg punkty zawieszenia przewodu $wodku

rozpietosci przsta.

AN

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w grarfmzpérednio lub za pomacfundamentu.

AN

Uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszgzbnw gruncie tworgcy elektryczne paktzenie
przewodzace z tym gruntem.

v Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawg Robo6t jest odpowiedzialny za jakoi bezpieczéastwo ich wykonania oraz za zgoddoz Dok.
Projektows, STWIORB i poleceniami kryniera (inspektora nadzoru) w zakresie wykonywarpett.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego, przepisy ochrony przecisgpowej oraz przestrzeggrzepiséw dotycrych bezpiecaestwa

i higieny pracy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty

rozpoczcia do daty zakfczenia robét.

2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw



Do wykonania rob6t naky stosowdé tylko takie materialy, ktore posiadajdopuszczenie do stosowania w

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowanigje si wyroby, dla ktérych producent:

» dokonat oceny zgodidoi wyrobu z wymaganymi dokumentami odniesienia Wgeéonego systemu zgod#a,

 wydat krajowg deklaraci zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi, jak: przepwgtyczce wymaga
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublédmavprzez Midzynarodow Komisje Elektrotechnicza
(IEC), normy krajowe opracowane z uwgdhieniem przepiséw bezpiedstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczrych Zatwierdzania Spgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlam/mnzgodnie z obowgzujacymi przepisami.

Wprowadzono takte wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budetwie na podstawie przepisow

dotychczasowych i na zasadach w tych przepisadlokych. Oznacza tae wydane aprobaty techniczne, certyfikaty

na znak bezpiechstwa, certyfikaty, deklaragjzgodndci z normy lub aprobat techniczig, zachowwy waznos¢ do

dnia okrglonego w tych dokumentach.

2.2 Materialy stosowane :

2.2.1 Osprat

Osprz:it przeznaczony do budowy elektroenergetycznych timpowietrznych powinien spetdiavymagania PN-78/E-
06400 [13]. O ile SST i dokumentacja projektowa miestanawia inaczej ospgtz powinien wykazywa si
wytrzymaldicia mechaniczg nie mniejsa niz czes¢ linii, z ktérg wspotpracuje oraz powinien dypdporny na wplywy
atmosferyczne i korogjwg PN-74/E-04500 [3].G&ci osprztu przewodzcego pgd powinny by wykonane z
materiatow majcych przewodn& elektryczm zblizomna do przewodngci przewodu oraz powinny miezapewnion
dostatecznie dia powierzchng styku i dokladnét polaczenia z przewodem lub innymigeiami przewodzcymi
prad, ponadto powinny lyzabezpieczone od mavosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budoviryii nalezy

stosowé osprzt nie powodujcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych rohak tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matdda, sprztu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzyska& akceptagj Inzyniera. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatidazyniera w terminie przewidzianym kontraktem

3.2. Sprat do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia drogowego winien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujagcych maszyn i spezu gwarantujcych jakaé robét:

*  zurawia samochodowego,

* samochodu specjalnego linowego z platfoirhalkonem,



4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac. Liczb&odkdw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniachgaktora nadzoru.

4.2. Transport materiatdw i elementow linii napowigrznej

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagpujacych srodkow
transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e samochodu specjalnego linowego z platfpirhalkonem,

e samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemieszczaniem,

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmwytworng dla poszczegolnych elementow.

5 Kontrola jako §ci robot

5.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zaldonej jakdci wykonanych przedmiotowych robét begrelektryczne;.
Wykonawca ma obowzek wykonania pelnego zakresu bada wykazania inspektorowi nadzoru zgodoo
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych zgodndokumentagj projektovg i STWIORB. Materialy posiadage
atest — deklaragjzgodndci producenta, stwierdzajy ich peta zgodné¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,

mog by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone bezibada

6.4 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spelni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB zostamzez
inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elemenbtroktore wykazu odstpstwa od postanowie STWIORB

zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIARY ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru robét dokortanalezry w oparciu o dokumentagjprojektovg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w

czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzor

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podanees wigciwych katalogach nakladéw rzeczowych opisanych w

przedmiarze robot. Jednogtbmiarovy dla stupéw jest sztuka.

8 ODBIOR ROBOT
Gotowai¢ danej cesci robot do odbioru przez inspektora nadzoru zgtasykonawca wpisem w dziennik budowy.

Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak ni w ciggu 3 dni od daty wpisu.



Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobdt w odniesieniu od ich #oi, jakdsci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotoid do odbioru kécowego zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem ndnpe o tym fakcie zamawiagego i inspektora nadzoru. Odbiér
koncowy nasipi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzokermzenia

robot.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Wykonawca zobowgzany jest dostarcgyzamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

. projektows dokumentag powykonawca,

e ewentualg ocer robot, wydan przez Zaktad Energetyczny,

e dokumentagj techniczno — ruchogvub instrukcg eksploatacji odbieranej instalacji i ydzen,

«  certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgoétiona zastosowane w instalacji elektrycznej i lohiawyroby i

urzadzenia.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia finansowego jest protokdt odbioru estiowego danego elementu robét. Wysé@ko
wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i ofertykeryawcy. Platn& za metr i sztuk nalezy przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocepn jakosci uzytych materiatdw i wykonanych rob6t, na podstawignikéw pomiaréw i bada
kontrolnych. Cena jednostkowa wykonywanych robdjotuje:

e roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

. przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow

e odfgczenie i demontaistniegcej instalacji elektrycznej,

. podhczenia linii do sieci, zgodnie z dokumentgpjojektowvs,

« wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gramte

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

[1] PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i ozeaia.

[2] PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nabkmeilenia, podziat i oznaczenie.

[3]PN-74/E-04500 Ospez linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronnelayme zanurzeniowe
chromianowane.

[4] PN-81/E-05001 Urdzenia elektroenergetyczne wysokiego ¢m@mpi Znamionowe naptia probiercze
izolacji.

[5] PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napownstrProjektowanie i budowa.

[6] PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogdlyraagania i badania.

[7] PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowegdu przemiennego. Ogo6lne wymagania i badania.

[8] PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowegur przemiennego

[9] PN-83/E-06107 Odkzniki i uziemniki wysokonaggiowe pgdu przemiennego. Ogolne wymagania i
badania

[10] PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dolaiatoréw do warunkéw



[11] PN-76/E-06308

[12] PN-88/E-06313
[13] PN-78/E-06400
[14] PN-88/E-08501
[15] PN-74/E-90082
[16] PN-74/E-90083
[17] PN-82/E-91000

[18] PN-82/E-91001

[19] PN-82/E-91036

[20] PN-83/E-91040
[22] PN-82/E-91059

[23] PN-86/E-91111

[24] PN-84/B-03205

[25] PN-87/B-03265

[26] PN-80/B-03322

[27] PN-68/B-06050

[28] PN-77/B-06200
[29] PN-88/B-06250
[30] PN-73/B-06281
[31] PN-86/B-06712
[32] PN-88/B-30000
[33] BN-72/8932-01
[34] BN-78/6114-32
[35] BN-88/6731-08
[36] BN-66/6774-01

zabrudzeniowych.

Elektroenergetyczne izolatory wysokoramwe. Izolatory liniowe. Ogélne
wymagania i badania.

Dobdr izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wadgm wytrzymalei mechaniczne;j.
Osprzt linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymaganibadania.

Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody alomvii

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stamngniowe.

Elektroenergetyczne izolatory niskonagowe. Izolatory liniowe. Ogélne wymagania

i badania.

Elektroenergetyczne izolatory niskonagowe. Izolatory liniowe szpulowe o
napieciu znamionowym do 1000 V.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapowe. 1zolatory liniowe stgre szklane o
napieciu znamionowym do 1000 V.

Izolatory wysokonapciowe. Izolatory liniowe stgre pionowe typu LWP.
Elektroenergetyczne izolatory wysokorapmwe. 1zolatory liniowe wigzxe pionowe
typu LP 60.

Elektroenergetyczne izolatory wysokoramwe. 1zolatory liniowe diugopniowe
typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Staloweskahkcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzidelbetowe i sprzone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamkomgtrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyyiemia i badania przy
odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badgtrzymaitgciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki. 10

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biesmjbkoschyry czarny.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyztvir.



