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1. Wstep

Z tuczywna do miejscowosci Drzewce, ma byé wybudowana droga

powiatowa. W zwigzku z tym zachodzi koniecznoé¢ wykonania trzynastu otworéw
badawczych w celu rozeznania warunkéw geotechnicznych projektowanej trasy.
Na przedmiotowym terenie w uzgodnieniu z projektantem wiodgcym
wykonano trzynascie otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m.p.p.t. Wiercen
dokonano sondg obrotowg o $rednicy 63 mm
Lokalizacja terenu, jak réwniez rozmieszczenie otworéw badawczych
przedstawiono na rysunku Nr 1 i 2 w skali 1: 2000.
Dla tego typu obiektu mozna przyja¢ pierwszg kategorie geotechniczng nie
wymagajacej uzgodnier z Wydziatem Ochrony Srodowiska zgodnie z Z\gcej
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
24.09.1998 r.
Okreslenie klasy i rodzaju gruntu dokonano makroskopowo na podstawie PN —
88/B /04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw”, zas klasyfikacji
wediug PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow”. Prébki gruntéw o nie naruszonej wilgotnoéci poddano badaniom
terenowym i kameralnym, ktére pozwolity na oznaczenie je metoda ,B” zgodnie z
normg PN — 81/B — 03020.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie INWESTOR Konin — Pracownia
Projektowa na wykonanie wiercen badawczych na trasie przebiegu drogi powiatowej
tuczywno - Drzewce z dnia 14.06.2019 .

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest :
o okreslenie warunkéw wodno — gruntowych
o okreslenie parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw

o okre$lenie klasy i rodzaju gruntéw
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PROFIL GEOTECHNICZNY 1
skala 1 :25

0,0

gleba
0,3

piasek drobno ziarnisty, z6Hto szary, mato wilgotny, luzny /Warstwa IA/

0,8

piasek drobno ziarnisty, z6}to szary,mato wilgotny, érednio zaggszezony /Warstwa [B/

1,5

glina piaszczysta, brazowa, mato wilgotna, twardo plastyczna /Warstwa [IB/

2,0

PROFIL GEOTECHNICZNY 2
skalal:25

0,0

piasek drobno ziarnisty, z6tto szary,wato wilgotny i wilgotny, luzny /Warstwa [A/

0,6

glina, szaro brgzowa, mato wilgotna, twardo plastyczna /Warstwa IIA/

2,0

Obiekt :Budowa drogi

Lokalizacja : Euczywno — Drzewce
Zleceniodawca : Inwestor Konin —
Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski Rys. 1A



PROFIL GEOTECHNICZNY 3
skala 1 :25

0,0

piasek drobno ziarnisty, z6tto szary, mato wilgotny, luzny /Warstwa IA/
0,7

piasek gliniasty, szary, mato wilgotny, twardo plastyczny /Warstwa II1C/

1,5

glina piaszczysta, bragzowa, mato wilgotna, twardo plastyczna /Warstwa 1IB/

2,0

PROFIL GEOTECHNICZNY 4
skala 1l :25

0,0

piasek drobno ziarnisty, z6ito szary,wato wilgotny i wilgotny, luzny /Warstwa [A/

0,6

glina, szaro brazowa, mato wilgotna, twardo plastyczna /Warstwa IT1A/

1,5

piasek gliniasty, szary, mato wilgotny, twardo plastyczny /Warstwa 11C/
2,0

Obiekt :Budowa drogi

Lokalizacja : Euczywno — Drzewce
Zleceniodawca : Inwestor Konin —
Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski Rys. IB



PROFIL GEOTECHNICZNY 5
skalal:25

—1 0,0

piasek drobno ziarnisty, z6lto szary, mato wilgotny, luzny /Warstwa 1A/

& 0,5

piasek gliniasty, szary, mato wilgotny, twardo plastyczny /Warstwa [1C/

1.4

piasek $rednio ziarnisty, z6tto szary, mato wilgotny, luzny /Warstwa IC/

2,0

PROFIL GEOTECHNICZNY 6
skalal:25

0,0

piasek drobno ziarnisty, zélo szary, mato wilgotny, luzny /Warstwa 1A/

0,6

glina, szaro brazowa, mato wilgotna, twardo plastyczna /Warstwa [1A/

1,5

piasek pylasty, szary, malo wilgotny, $rednio zageszczony /Warstwa IB/
2,0

Obiekt :Budowa drogi

Lokalizacja : Luczywno — Drzewce
Zleceniodawca : Inwestor Konin —
Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski Rys. 1C



PROFIL GEOTECHNICZNY 7
skalal:25

7 Oigba
Z g

0,3

piasek dr jasno z6ity, mato wilgotny, luzny. /Warstwa IA/
L 0,8

piasek drobny i pylasty, zétto szary, mato wilgotny, érednio zageszczony /Warstwa IB/

PROFIL GEOTECHNICZNY 8
skalal:25

— 0,0

piasek drobno ziarnisty, z6lto szary, mato wilgotny , luzny /Warstwa IA/

0,7

glina, szaro brazowa, malo wilgotna, twardo plastyczna /Warstwa I1A/

1,5

piasek grubo ziarnisty, szaro z6lty, mato wilgotny, $rednio zageszczony /Warstwa 1C/

2,0

Obiekt :Budowa drogi

Lokalizacja : Luczywno — Drzewce
Zleceniodawca : Inwestor Konin —
Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski Rys. ID
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PROFIL GEOTECHNICZNY 9
skala 1:25

0,0

gleba
0,3

piasek drobno ziarnisty, z6tto szary, mato wilgotny, luzny /Warstwa 1A/

0,8

piasek drobno ziarnisty i pylasty, z6lto szary,mato wilgotny, $rednio zageszczony /Warstwa IB/

2,0

PROFIL GEOTECHNICZNY 10
skalal:25

0,0

piasek drobno ziarnisty, z6tto szary,wato wilgotny i wilgotny, luzny /Warstwa 1A/

0,8

piasek drobno ziarnisty i pylasty, z6tto szary,mato wilgotny, $rednio zaggszczony /Warstwa IB/

1,5

glina, szaro brazowa, mato wilgotna, twardo plastyczna /Warstwa [IA/

2,0

Obiekt :Budowa drogi

Lokalizacja : Luczywno — Drzewce
Zleceniodawca : Inwestor Konin —
Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski Rys. 1E
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PROFIL GEOTECHNICZNY 11
skala 1:25

0,0

gleba
0,3

piasek drobno ziarnisty, z6to szary, mato wilgotny, luzny /Warstwa [A/

0,8

piasek drobno ziarnisty, szary,mato wilgotny, §rednio zageszczony /Warstwa IB/

2,0

PROFIL GEOTECHNICZNY 12
skalal:25

0,0
piasek drobno ziarnisty, z6lto szary,wato wilgotny i wilgotny, luzny /Warstwa IA/
0,8

piasek drobno ziarnisty i pylasty, z6ito szary,mato wilgotny, $rednio zageszczony /Warstwa IB/

1,4
piasek $rednio ziarnisty, szary, mato wilgotny, srednio zageszczony /Warstwa IC/

2,0

Obiekt :Budowa drogi

Lokalizacja : Euczywno — Drzewce
Zleceniodawca : Inwestor Konin —
Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski Rys. 2A



PROFIL GEOTECHNICZNY 13
skalal:25

0,0

piasek drobno ziarnisty, z6ito szary,wato wilgotny i wilgotny, luzny /Warstwa 1A/

0,8

piasek drobno ziarnisty i pylasty, z6tto szary,mato wilgotny, érednio zageszczony /Warstwa 1B/

1,7
piasek Srednio ziarnisty, szary, malo wilgotny, érednio zageszczony /Warstwa IC/

2,0

Obiekt :Budowa drogi

Lokalizacja : Luczywno — Drzewce
Zleceniodawca : Inwestor Konin —
Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski Rys. 2B



Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN — 74/B — 02480
GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany

C — gruz ceglany

NN nasyp nie kontrolowany B — gruz betonowy

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2% & L ¢ 5%
Nm  pamut 5% & Tom & 30%
T torf 30% G L

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESKALISTE

KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO,K otoczaki, kamienie

kamieniste

Z Zwir

Zg Zwir gliniasty
Po posp6lka

Pog  pospsika gliniasta

gruboziarniste

Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni drobnoziarniste,
Pd piasek drobny niespoiste
Pr piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Hp pyl piaszczysty
II pyt
Gp glina piaszczysta
G glina drobnoziarniste,
Gn glina pylasta spoiste
sz glina piaszezysta zwigzla
Gz glina zwigzla
Gnz glina pylasta zwi¢zla
Ip il piaszczysty
I it
In il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
Kr kreda Py popioly luZne
Gy gytia Pz popioly zeskalone

Chb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny Sm smieci
Kp kreda piszgea

Gb gleba

CaCOs weglan wapnia

Pn popioly niezeskalone

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreSlenia uzupekniajace dotyczace: skiadu
nasypu, rodzaju grunt6w organicznych, petrografii skal_

4  numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
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OPROBOWANIE WIERCENIA

L prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
(= prébka o naturalnej strukturze (NNS)
4 prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU
= wyinterpolowany max poziom wody gruntowej (piezome-
tryczny)
2.3

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia gleboko§¢ w m.

V| 2,9nawiercony poziom wody gruntowej i gleb. w m.

grunt nawodniony

grunty wilgotne
t sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN

I SONDOWAN
peneirometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryezna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (vT)
badania presjo metrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg

ZW — udarowo — obrotowa
SL - lekka — wbijana

]n_=

SW - weiskana
§.C. —cigzka whijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

0,50 - stopien zageszczenia

I.=0,20 - stopief plastycznosci
INNE OZNACZENIA
IIB nr warstwy geotechnicznej
——  projektowany poziom posadowienia
"\ podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
e EraNica warstwy geotechnicznej
N - 8§  kierunek przekroju geotechnicznego




