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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z inwestycja - ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowang budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno - Drzewce”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej

Zakresem specyfikacji objete sa roboty zwigzane z przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
miedzianych i §wiattowodowych.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami .
2.1. Kable miedziane

e Linia kablowa miejscowa — linia sktadajaca si¢ z potaczonych wzdtuznie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w budynkach, zawarta miedzy
taczéwka przelacznicy gltéwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badz
miedzy taczowkami przetacznic gldownych dwoch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali
abonenckiej (linia migdzycentralowa).

e Sie¢ kablowa miejscowa - uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

e Przylacze abonenckie - czgs¢ toru abonenckiego zawarta pomiedzy zakonczeniem linii rozdzielczej a
gniazdkiem abonenckim.

o Sie przyltaczeniowa (instalacyjna) - sie¢ przytaczy abonenckich.

e Lacze abonenckie (linia abonencka) - tacze pomiedzy gniazdkiem abonenckim a przetgcznica centrum
telekomunikacyjnego.

e Linia magistralna - cze$¢ linii dostepowej zawarta pomiedzy szafkg kablowg a centrum
telekomunikacyjnym.

e Linia rozdzielcza - czgé¢ linii dostepowej zawarta pomigdzy puszka (skrzynka) abonencka a szatka
kablowa.

e Sie¢ magistralna - sie¢ linii magistralnych.

e  Siec rozdzielcza - sie¢ linii rozdzielczych.

o Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel o budowie i wilasciwosciach okreSlonych w wyzej
wymienionej normie, przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie, zakonczeniatej
linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przylaczenia urzadzen stacyjnych (kabel stacyjny) i
wykonania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

e Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie zakonczenia
(taczowki, glowice) kablowe.

o Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$é przebiegu trasy linii lub jej odcinka mierzona
wzdtuz i réwnolegle do utozonego kabla, bez uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

e Dtugos¢ elektryczna linii kablowej lub jej odcinka - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania, zapaséw i diugosci wlaczonych zespotéw wydluzajacych (w liniach
pupinizowanych).

e Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zylami metalowymi lub
$wiattowodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej albo w
rurociggach kablowych. Linia podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek, kanatow i jezior albo
bezposrednio na dnie glgbokich zbiornikow wodnych.

e Sie¢ instalacyjna - cze$¢ sieci abonenckiej obejmujgca linie miedzy puszkami kablowymi a aparatami
telefonicznymi lub miedzy szafkami (skrzynkami, slupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w
wypadku bezposrednich doprowadzen kabli instalacyjnych z szafek kablowych do aparatow
telefonicznych.



o Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w
terenie, zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przytaczania urzadzen stacyjnych
(kabel stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

e Lacznik zyl jednozylowy (pojedynczy) - tacznik zyt umozliwiajacy potaczenie koncow jednej zyly
kablowej.

e Lacznik zyt wielozylowy (modulowy) - tacznik zyl umozliwiajacy jednoczesne wykonanie potaczen
okreslonej liczby (np. 2, 4, 10, 20, 40, 50) zyt kablowych i wzajemne odizolowanie potaczen.

e  Ostona ztaczowa - ostona chronigca zlacze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem wilgoci.

e Oslona ztaczowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmocniona - ostona zlagczowa w postaci arkusza
wzmocnionego (laminowanego) obkurczanego wokot ztacza kablowego.

e Para (przewodow, zyl kablowych, zaciskow) - dwa elementy uzytkowe kabla lub laczéwki
wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego, okreslone przez odpowiednie uksztaltowanie,
zabarwienie i/lub oznakowanie.

e Oslona zlagczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzgtu do trwalego potaczenia dwoch lub
wickszej liczby odcinkow instalacyjnych kabli optotelekomunikacyjnych (OTK).

Ostona zlaczowa przelotowa - ostona do wykonania ztgcza przelotowego.

Opaska termokurczliwa (uszczelniajagca) - pierScien lub rura termokurczliwa, wylozona wewnatrz
warstwg kleju termotopliwego. Klej termotopliwy moze mie¢ posta¢ oddzielnego paska, podktadanego
pod pierécief termokurczliwy.

o Kabel XzTKMXpw - telekomunikacyjny kabel miejscowy peczkowy o izolacji z polietylenu
piankowego, z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego o powloce polietylenowej z
zapora przeciwwilgociowa, wypetniony.

2.2. Kable swiatlowodowe

e Linia optotelekomunikacyjna - linia telekomunikacyjna, skladajaca si¢ z odcinkow kabla
swiattowodowego, taczonych w mufach kablowych, konczaca si¢ na przetacznicach Swiattowodowych.

e Spojenie $wiattowodow - trwate potaczenie $wiattowodow wykonane metodg zgrzewania termicznego.

e Swiattowdd, wtokno optyczne - prowadnica fal optycznych.

o Thlumienno$¢ jednostkowa, wspotczynnik tlumienia sktadowa rzeczywista tamownosci jednostkowej,
iloraz tlumiennosci i dlugo$ci migdzy dwoma punktami na osi widkna optycznego, podawana
zazwyczaj w dB/km.

e Zlacze $wiattowodowe - roztaczne polaczenie Swiattowodow skladajace si¢ zazwyczaj z dwoch wtykow
oraz tulejki ztaczowej.

e Swiattowdéd jednomodowy - $wiattowdd, w ktorym moze byé transmitowany tylko jeden mod
Swiattowodowy.

e Rdzen $wiatlowodu - centralnie potozona cz¢$¢ cylindryczna o wspotczynniku zatamania §wiatla
wigkszym od wspotczynnika zatamania otaczajacego go ptaszcza.

e Plaszcz $wiattowodu - zewnetrzna warstwa otaczajaca rdzen §wiattowodu o wspotczynniku zatamania
$wiatla mniejszym od wspotczynnika zalamania rdzenia.

e Pokrycie pierwotne $wiattowodu - warstwa lub kilka warstw naktadanych bezposrednio na ptaszcz
swiattowodu w procesie jego wyciagania, zabezpieczajacych wtokno przed szkodliwym wpltywem
otoczenia.

e Pokrycie wtorne $wiatlowodu - zewngtrzna warstwa ochronna, otaczajaca $wiattowdd w pokryciu
pierwotnym, majaca na celu wzmocnienie mechaniczne $wiattowodu i dodatkowe zabezpieczenie przed
szkodliwym wptywem otoczenia.

e Scista tuba - pokrycie wtorne $wiattowodu przylegajace $cisle do pokrycia pierwotnego.

e Luzna tuba - pokrycie wtorne $wiattowodu, luzne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w ktorej
wtokno ma duzy stopien swobody.

e Peczek $wiattowodowy - kilka (zwykle 2 do 10) $wiattowodow zawartych w luznej tubie.

e Element wytrzymalosciowy kabla - element osrodka kabla zwickszajacy jego odpornos¢ na dziatanie sit
rozciagajacych i zginajacych.

e Ostonka spoiny $wiattowodowej - element osprzetu stuzacy do trwalego zabezpieczenia spoiny w
zlaczu $Swiattowodowym.

e Swiattowod jednomodowy — $wiattowod jednomodowy (J), w ktorym rozchodzi sig tylko jeden mod, w
danym zakresie dtugosci fal.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacja techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposéb ich
prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.



3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podane w
szczegblowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig integralng cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach
umowy”’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



4. MATERIALY
4.1. Ogoélne wymagania

Przy budowie nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia, o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Inwestora.

4.2. Skladowanie materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Inwestor powinien
udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenia do sktadowania materiatow.

4.3. Materialy budowlane

4.3.1. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 [1].

4.3.2. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

4.3.3. Materialy gotowe

Dzielone ostony rurowe.

Stosowane do zabezpieczania ciggdéw kanalizacyjnych oraz ziemnych kabli miedzianych i $wiattowodowych
rury z polietylenu wysokiej gestosci powinny posiadaé atesty do stosowania w telekomunikacji. Do zabudowy
zastosowano rury dwudzielne110mm.

4.3.4. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.

Kable ziemne- w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe wg.
ZN-96/TP/S.A.-029T — stosowa¢ kable parowe typu XzTKMDXpw

5. SPRZET
5.1. Ogélne wymagania
Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego dla danego typu robot.
5.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwag jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— wciggarka mechaniczna kabli,

— wciagarka r¢czna kabli,

— spre¢zarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— miernik pojemnosci skutecznej,

— zespoOl pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,



— probnik wytrzymatos$ci izolacji,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— reflektometr

— spawarka kabli §wiattowodowych

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— miernik sprz¢zen pojemnosciowych,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kolowa,
— zuraw samochodowy 6 t,

— Urzadzenie do wdmuchiwania kabli

@

TRANSPORT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow i urzadzen.
6.2. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania ze Srodkow transportu, odpowiednich dla zastosowanych materiatéw i charakterystyki
robot,

7.  WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, umowa i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé
robot:

— Wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii - rurociagi kablowe, kable ziemne
— Wybudowa¢ kable ziemne, §wiattowodowe

— wykona¢ polaczenie nowych odcinkéw linii z istniejagcym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu
cigglosci pracy poszczegdlnych obwodow linii ( rownolegtosci),

— wylaczy¢ rownolegloséci, zamkna¢ zlacza

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy .

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

7.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
7.2.1. Montaz kabli

Ztacza na kablach wykona¢ z zastosowaniem oston typu Raychem kable miedziane oraz BKT dla kabli
$wiattowodowych zgodnie z dokumentacja projektows..

Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m z kazdej strony ztgcza.



7.3. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej wykona¢ zgodnie z z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obickty budowlane i ich usytuowanie.

7.4. Rurociag kablowy
Przektadany rurociag uktadaé na gltgbokosci min 0.8m. Wraz z rurociagiem utozy¢ kabel XzTKMXpw 2x2x0,8
i potaczy¢ z istniejacym kable poza obszarem kolizji. W potowie glebokosci uktadanego rurociagu utozy¢ tasme

ostrzegawczg z wktadka metalowa.

8. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogolne zasady kontroli, jako$ci robot

Kontrola, jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:
—  zgodnos¢ zastosowanych wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna, normami i
certyfikatami;
— poprawno$¢ wykonania kanalizacji i rurociggéw pod wzglgdem glebokosci utozenia oraz droznos$ci
—  prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodow;
—  pomiar opornosci kabli;

— pomiar thumienia kabli;
— pomiary kabli $wiattowodowych zgodnie z instrukcjg T-01

Wszystkie pomierzone parametry muszg odpowiada¢ warto$ciom okreslonym w normach i dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma lub wartos$cia okreslong w
dokumentacji projektowej, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli mogg mieé¢ wplyw na wynik, nalezy
powtorzyé po usunigeiu przyczyny niezgodnosci.

Kontrola, jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac¢ sie¢ w obecno$ci przedstawicieli OPL S.A. i
uzyskac¢ akceptacje tej instytucji.

8.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe i swiatlowodowe

Kontrola, jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych i swiattowodowych
polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— szczelnosci powlok,
— zabezpieczenia kabli przed korozjg.
— Pomiary
— Oznaczenia kabli

9. OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawiong do odbioru kablowg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

10. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czgsciowych lub koncowych obmiardw robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych (roboty,
ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowa dla przewodow i kabli jest metr; dla studni, skrzynek, glowic, osprzetu jest sztuka.



11. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:
— aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoly z dokonanych pomiarow,
— protokoly odbioru robdt zanikajacych,

protokot odbioru robot przez wlasciwy urzad telekomunikacyjny.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
12.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnoSci

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robdt, ocena, jakosci uzytych materiatlow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

12.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

b) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

c) wykonanie montazu i przetaczenia kabli

d) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

e) wykonanie badan i prob pomontazowych zgodnie z dokumentacja techniczng i kosztorysowa oraz

innymi zaleceniami i warunkami okre$lonymi przez Inwestora

13. PRZEPISY ZWIAZANE
13.1.Normy

* N-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

* ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

* ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 1: Widkna §wiattowodowe. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-007/96 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki §wiattowodowe i kable stacyjne.

* ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztaczowe do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta§my ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogodlne
wymagania techniczne.

» ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
* ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.



e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
przetacznicowe. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
badania.

* ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
przed przepigciami i przetezeniami.

* ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
budowlanych. Wymagania i badania.

. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.

. Laczowki i1 zespoty taczowkowe, kablowe 1

. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i

. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.

. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej

. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

Obowigzujace normy oraz wydawnictwa

13.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przepisy BHP przy budowie,
telekomunikacyjnych

remoncie konserwacji

i obstludze technicznej linii

W zakresie czynnosci geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 21.02.95 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz.133).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezagco obowigzujace

Normy i uregulowania.

i urzadzen



