9. Wykonanie i ustawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezenia na drogach 9Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) — zalacznik nr 1.

Wielko$¢ znakéw z grupy ,Sérednie”. Tarcze znaku nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej ogniowo o gruboci minimum 1,25mm (dla tarcz o powierzchni wigkszej niz
1m” minimum 1,5mm) wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003 (A1:2004, A2:2005).
Krawedzi tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez podwdjne
gigcie 0 promieniu gigcia nie wigkszym niz 10mm. Materialy odblaskowe: folia odblaskowa
typu 11 2. Zywotnoéé znakéw (podklad + lico) powinna wynosi¢ powyzej 7 lat.

Wysokos¢ 1 miejsce umieszczania znaku powinny by¢ dostosowane do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Odleglo$é znaku mierzy sie¢ w poziomie od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego
wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kola,
kwadratu, prostokata) lub tablicy. Przy umieszczaniu znakéw nalezy uwzglednié:

e skrajnia pozioma: 0,5-2,0m od krawgdzi jezdni lub utwardzonego pobocza,

o skrajnia pionowa: 2,00m od poziomu jezdni lub pobocza oraz 2,20 + 2,50 m od poziomu
clagu pieszo — rowerowego,

e odstgpy miedzy nowoprojektowanymi znakami nie moga byé mniejsze niz 20 m.

Stupki dla znakéw nalezy wykonaé z rur ocynkowanych ¢p60mm, zabetonowane w
fundamencie. Fundament nalezy wykonaé z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm (70cm
— glebokos¢ wykopow pod beton).

Wszystkie znaki drogowe pionowe musza byé wykonane przez producenta
posiadajacego aprobatg techniczng, $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania
wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie oraz certyfikat
uprawniajagcy do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczefistwa ,,B” wydany przez ITS

(Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Oznakowanie poziome

Znaki drogowe poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zasadami

okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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