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W nawigzaniu do pisma z dnia 16.07.2020 znak BRZ.0023.403.2020 w sprawie
»,Budowy pétnocnej obwodnicy Kota w ciggu drogi powiatowej nr 3205P” przedstawiam
analize przebiegu koncepcyjnej trasy drogi:

Przewidywana budowa geologiczna:

Zgodnie z analiza danych zawartych na szczegétowej mapie geologicznej Polski Arkusz Kolo
nalezy stwierdzi¢, iz w przebiegu projektowanej inwestycji liniowej nalezy spodziewac sie
réznorodnej budowy geologiczne;j.

W kilometrazu 0+000 km — 2+000 km nalezy przewidywac¢ obecnos$¢ piaskow i zwirdow
wodnolodowcowych. Nalezy spodziewac sie ze woda gruntowa bedzie tu zalega¢ stosunkowo
ptytko tj. okoto 1,0-1,5 m p.p.t. W odcinku tym w rejonie cieku wodnego mamy do czynienia
z piaskami rzecznymi a co za tym idzie mogg one by¢ przewarstwione utworami
organicznymi, ktére geotechnicznie zaliczane sg do gruntow nienosnych.

Pozostata cz¢$¢ Inwestycji potozona bedzie na glinach zwatowych. W odcinku tym w rejonie
cieku wodnego mamy do czynienia z piaskami rzecznymi a co za tym idzie moga one by¢
przewarstwione utworami organicznymi, ktére geotechnicznie zaliczane sg do gruntéow
nienosnych.

Poglagdowa sytuacja geologiczna zamieszczona zostata na mapie z planowanym przebiegiem
obwodnicy poétnocnej Kota.

Przewidywane utrudnienia na etapie prac ziemnych:

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia obiektu
Projektant powinien przewidziec spobdb odwodnienia (igtofiltry, Scianki szczelne). Metoda
$cianek szczelnych moze okazac sie skuteczna zwtaszcza przy budowie obiektow inzyniery-
jnych takich jak przepusty, mosty wiadukty.

W przypadku napotkania na grunty stabonosne rozwgzaniem bedzie zastosowanie wzmoc-

nien podtoza lub posadowienie na nasypie. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach




mozna bedzie zastosowac wymiane gruntu.

Generalnie obecne usytuowanie Inwestycji nie budzi wiekszych obaw co do trudnoosci na
etapie budowlanym. Teren pod wzgledem geologicznym ma prosta budowe, brak jest gr-
untow stabonosnych takich jak: utwory organicze (torfy, namuty), duzej migzszosci nasypy
niekontrolowane. Teren badan znajduje sie poza obaszarami zagrozonym ruchami masowymi

oraz poza terenami podtopien.

Lokalizacja wzgledem Jednolitych czesci wod podziemnych

Projektowana inwestycja znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr
151 Turek — Konin — Koto. Oraz w rejonie Jednolitych czesci Wéd podziemnych nr 62.

Ptytki czwartorzedowy poziom wdd gruntowych zasilany jest przez bezposrednia infiltracje
wod opadowych i drenaz gtebszych poziomdédw w obrebie dolin rzecznych. Miejscami, jak np.
w pradolinie migdzy Kotem i Koninem, zasilanie nastepuje rowniez przez infiltracje wod rzecz-
nych Warty. Baze drenazu poziomu gruntowego stanowi system ciekow powierzchniowych i
jeziora. Miejscami poziom gruntowy taczy sie z poziomem miedzyglinowym gérnym tworzac
wspolny uktad wodonosny taka sytuacja ma miejsce m. in. w rejonie Jeziora Stupeckiego na
obszarze wielkopolskiej doliny kopalnej oraz w pétnocno-wschodniej czesci jednostki.Czwar-
torzedowy poziom miedzyglinowy gornyzasilany jest na drodze przesaczania sie wod z wyzej
zalegajgcego poziomu gruntowego lub w miejscach, gdzie ten poziom nie wystepuje na drod-
ze infiltracji opadéw poprzez nadktad gliniasty. Lokalnie zasilanie nastepuje rowniez poprzez
poziom miocenski oraz przeptywy w oknach hydrogeologicznych. Poziom ten czesto tworzy
wspdlny uktad hydrodynamiczny z poziomem gruntowym i miedzyglinowym dolnym.Czwar-
torzedowy poziom miedzyglinowy dolnyzasilany jest na drodze przesaczania sie wéd z nad-
legtych, czwartorzedowych pozioméw wodonosnych, bezposredniej infiltracji opadéw atmos-
ferycznych w miejscach, gdzie takie poziomy nie wystepuja lub lokalnie przez przeptyw w

oknach hydrogeologicznych.



Lokalizacja wzgledem obszaréw chronionych

Planowana inwestycja miesci sie poza obszarami chronionymi w tym NATURA 2000.
Najblizsze tereny chronione:
*  Goplansko-Kujawski obszar Chronionego Krajobrazu — 395 m na E od inwestycji

* Dolina Srodkowej Warty NATURA 2000 — 395 m na E od inwestycji
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PROJEKTOWANY PRZEBIEG OBWODNICY WZGLEDEM OBSZAROW
CHRONIONYCH W TYM NATURA 2000

/ Projektowany przebieg obwodnicy miasta Kola wzgledem obszaréw chronionych







