Zalacznik do SIWZ i do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.:
""Budowa péinocnej obwodnicy Kola w ciggu drogi powiatowej nr 3205P"
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich decyzji, pozwolen, zgtoszen,
opinii i uzgodnien niezb¢dnych do uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

1. Lokalizacja:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu kolskiego, w gminie wiejskiej
Koto i gminie Osiek Maty o przebiegu zgodnym z koncepcja przebiegu stanowiaca zalacznik
do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

2. Lokalizacja wzgledem obszaréw chronionych:

Inwestycja miesci si¢ poza obszarami chronionymi w tym NATURA 2000. Najblizsze tereny
chronione: Goplansko - Kujawski obszar Chronionego Krajobrazu — 395 m na wschod od
inwestycji, Dolina Srodkowej Warty NATURA 2000 — 395 na wschod od inwestycji.
Lokalizacja wzgledem terenéw PKP: wg zataczonej koncepcji przebiegu.

Lokalizacja wzgledem drog wyzszej kategorii: wg zalgczonej koncepcji przebiegu — droga
wojewddzka numer 270 i droga krajowa numer 92.

3. Cele:
Podstawowe cele inwestycji:

— budowa odcinka drogi powiatowej nr 3205P o dlugosci okoto 6,5 km o parametrach
jednojezdniowej drogi klasy G,

— budowa skrzyzowan jednopoziomowych z drogami publicznymi: w formie rond — 3
(punkty ,,N”, .,”J”, ,,A” koncepcji) , skrzyzowanie zwykte — 1 (punkt ,,M” koncepcji),

— budowa wlaczen drog wewngtrznych,

— budowa drog wewnetrznych dla zapewnienia dostepnosci do nieruchomosci,

— budowa obiektow inzynierskich na ciekach melioracyjnych w liczbie minimum 3,

— budowa elementow bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu drogowego w tym barier
ochronnych,

— budowa urzadzen i obiektow ochrony sSrodowiska — np. ekrany akustyczne, zielen
izolacyjna w zaleznosci od wymagan $§rodowiskowych i spotecznych,

— budowa odwaodnienia drogi,

— budowa kanalow technologicznych,

— budowa o$wietlenia ulicznego w obrebie skrzyzowan z drogami publicznymi,

— przebudowa istniejacych sieci nadziemnych i podziemnych kolidujacych z inwestycja,

— budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej niezbednej do realizacji inwestycji,

— poprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar o zwartej zabudowie miejskiej,

— zwigkszenie przepustowosci i1 predkosci ruchu tranzytowego,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie wypadkowosci,

— zmniejszenie emisji spalin 1 ograniczenie hatasu,

— poprawa dostgpnosci do osrodka administracji powiatowej, instytucji kulturalnych,
handlowych i ochrony zdrowia,

— poprawa dostepnosci do obszarow potencjalnej aktywizacji gospodarcze;.
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4. Przebieg i zalozenia:
poczatek obwodnicy (punkt ,,A” koncepcji) w miejscowosci Chojny z wilaczeniem w
droge krajowg nr DK92 skrzyzowaniem typu rondo wraz z korekta przebiegu tukéw
poziomych z kierunku punktu ,,B” i ,,C” DK92 oraz wlaczeniem w rondo lub
projektowang obwodnice istniejgcg droge zbiorczg kierujacg ruch lokalny na stary
wiadukt nad linig PKP. Zamawiajacy posiada warunki lokalizacji — pismo GDDKIAOZ w
Poznaniu numer O.P0O.Z-3.4340.1.2020.1.jp z dnia 06.03.2020 r. (w zalaczeniu);
odcinek ,,A” — ,,J” koncepcji: wyprowadzenie duzym tukiem poziomym w kierunku
potnocno - zachodnim w celu ominigcia kolizyjnych elektrowni wiatrowych z
uwzglednieniem ich obszaru oddziatywania oraz przebiegu linii energetycznych az do
drogi wojewddzka nr 270 (punkt ,,J” obwodnicy) dtugo$¢ odcinka okoto 2,5 km. Nalezy
uwzgledni¢  konieczno$¢ budowy obiektu inzynierskiego na istniejgcym cieku
melioracyjnym — punkt ,,D” koncepcji. Odcinek drogi w przysztosci bedzie mogt stanowic
ciagg drogi wojewodzkiej, stad wymagane bedzie uwzglednienie wymagan WZDW w
Poznaniu (obecnie brak);
skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 270 typu rondo (punkt ,,J”” koncepcji). Zamawiajacy
posiada warunki budowy skrzyzowania — pismo WZDW w Poznaniu numer
WZDW.WU.4121-1/120 z dnia 29.01.2020 r. (w zataczeniu), ktorego regulacje podlegaja
zaprojektowaniu;
odcinek ,,J” — ,,M” koncepcji: wzdtuz napowietrznej linii energetycznej, poprzez ciek
melioracyjny, bliskos¢ budowanych obecnie kurnikow (punkt ,,K”), zblizenie do linii
energetycznych na odcinku ,,L” — L. (wymog mieszkancoéw, z maksymalnym zblizeniem
pasa drogowego do linii PKP na odcinku ,,£” —, M” az do przecigcia z ul. Slusarska (DP
3409P) za pomoca skrzyzowania zwyklego (punkt M) - dlugo$¢ odcinka ok. 2,9 km.
Zamawiajacy zamierza pozostawi¢ bez zmian przejazd kolejowy w poziomie szyn, ktory
bedzie stuzyt pojazdom osobowym i komunalnym z ewentualng przebudowa nawierzchni
drogowej w pasie kolejowym o ile PKP postawi takie warunki. Do rozwigzania
projektowego nalezy przyjaé koncepcje projektowa Zamawiajacego z 2014 r. (w
zatgczeniu). Nalezy zatozy¢é zakaz skretu na skrzyzowaniu w kierunku przejazdu
kolejowego dla pojazdow nadjezdzajacych z kierunku punktu ,,£.”’. Powyzsze rozwigzanie
ma na celu ograniczenie mozliwos$ci powstania zatoru na skrzyzowaniu w przypadku
zamknietego przejazdu PKP. Projektant moze zaproponowac alternatywne rozwigzanie
problemu jednak nie zwigkszajace kosztow.
Odcinek ,,M” — , N” koncepcji. Czgsciowo odcinek przebiega na terenie gminy Osiek
Maty. Poczatkowo odcinek drogi przebiega wzdluz pasa kolejowego przecinajac ciek
melioracyjny w punkcie ,,0”. Przechodzac tukiem poziomym, a nast¢pnie rownolegle do
drogi powiatowej nr 3205P. Wymagane jest odsunigcie od obecnego przebiegu drogi
powiatowej nr 3205P w celu zabezpieczenia terenu pod budowe wiaduktu drogowego nad
linig kolejowa taczacego punkty ,,N” — ,,P” — ,.Q” koncepcji. Odcinek drogi wiacza si¢ w
obecng droge powiatowa nr 3205P skrzyzowaniem typu rondo z osiowym przesuni¢ciem
wzgledem istniejacej drogi (punkt ,,N”) — dlugo$¢ odcinka ok. 0,95 km. W ramach
opracowania nalezy przedstawi¢ koncepcje, bez projektu, rozwigzania dojazdu do
planowanego w przysztosci wiaduktu przy nastepujacych zatozeniach:
o obecny odcinek drogi powiatowej nr 3205P od ronda w punkcie ,,N” do pasa
kolejowego pozostanie jako bez przejazdu w celu zapewnienia dojazdu do posesji,
o pochylenie podtuzne drogi na dojezdzie do wiaduktu — maksymalnie 3%,
o przekrd] drogi na dojezdzie: jezdnia szeroko$ci 7m, obustronne opaski
bezpieczenstwa po 0,5m, obustronne chodniki szerokosci 2,0m, obustronne $ciezki
rowerowe szerokosci 2,0m, obustronne pobocze szerokosci 1,0m pod montaz
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barier energochtonnych i barieroporgczy oraz siatek zabezpieczajacych nad linig
PKP,
o przyjecie grubosci konstrukeji wiaduktu wraz z nawierzchnig 1,2m,
o przyjecie wysokosci spodu konstrukcji wiaduktu uwzgledniajaca skrajni¢ kolejowa
dla linii zelektryfikowanej wraz z podwieszeniem kabli PKP,
o szeroko$¢ wymaganego terenu pod nasyp drogowy nalezy przyjaé przy zatozeniu
kata stoku naturalnego 1:1,5,
Powyzsza koncepcja ma na celu uwzglednienie przysztej budowy wiaduktu drogowego
nad linia PKP bez koniecznosci przebudowy projektowanej obwodnicy. Pismo PKP
numer 1Z1W2-505-13/20 z dnia 03.02.2020 r. w zatgczeniu.

— Rondo w punkcie ,,N” koncepcji nalezy projektowaé o tukach wiaczajacych R15 i
wyjazdowych R18. Nalezy projektowa¢ przejscia dla pieszych i przejazdow rowerowych
ze spocznikiem na wlotach. Rondo ma zapewni¢ wjazdy i wyjazdy z:

o potnocnego wlotu DP 3205P,

o poludniowego wlotu odcictego (Slepego) drogi do obstugi istniejacych zabudowan,
o przysztego wiadukt drogowy nad linig PKP,

o wlasciwej obwodnicy objetej projektem.

— Obiekty inzynierskie przez cieki melioracyjne nalezy projektowaé jako rozwigzania
prefabrykowane, zelbetowe, skrzynkowe. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
stosowania przepustow z blach stalowych falistych,

— Przepusty pod zjazdami nalezy projektowaé jako zelbetowe lub z tworzyw sztucznych o
sztywnos$ci minimum SNS.

— Jednostka projektowa przed przystapieniem do wlasciwego projektu opracuje koncepcije
rozwigzania technicznego wraz z przekrojem podluznym podlegajaca przedstawieniu i
omoOwieniu Zamawiajagcemu i jego zespotowi. Uwagi Zamawiajacego podlegaja
naniesieniu przez Wykonawce na koncepcj¢ 1 ponowne jej przedstawienie
Zamawiajacemu do czasu przyjecia jej wersji ostatecznej. Zamawiajacy ma 2 tygodnie na
zgloszenie uwag od dnia nastgpnego od dostarczenia mu koncepcji. Wydtuzenie tego
terminu stanowi podstawe do wydluzenia terminu realizacji zamowienia,

— Jednostka projektowa jest obowigzana do informowania Zamawiajacego na biezaco o
podejmowanych uzgodnieniach i ich wynikach.

5. Etapowanie:

Obmiary, przedmiary i kosztorysy inwestorskie muszg zosta¢ podzielona na dwa etapy:

— Etap I = odcinek od drogi powiatowej nr 3205P w miejscowosci Osiek Wielki - punkt
N koncepcji do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr DW270 - punkt ,,J”” koncepcji,

— Etap Il - skrzyzowanie z droga wojewodzka nr DW270 - punkt ,,J” koncepcji,

— Etap Il — odcinek od skrzyzowania z droga wojewddzka nr DW270 punkt ,J” do
polaczenia z drogg krajowa nr DK92 w miejscowosci Chojny punkt ,,A” koncepcji.

Wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje nalezy uzyska¢ dla catej obwodnicy.

6. Parametry techniczne drogi:

— klasadrogi -G,

— nrdrogi —3205P,

— dhugos¢ drogi — ok. 6,5 km,

— predkos¢ projektowana 70 km/h,

— nosno$¢ 115 kN/os,

— szerokos¢ pasa drogowego — minimum 25 m,

— przekrdj poprzeczny 1 jezdnia z 2 pasami ruchu w przeciwnych kierunkach,
— szerokos¢ jezdni — 7,0 m
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szeroko$¢ pasa ruchu — 3,5m

szerokos¢ poboczy — 1,25 m,

dla odcinka ,,N” — ,.J” koncepcji kategoria ruchu minimum KR3 do weryfikacji w postaci
prognozy nat¢zenia ruchu,

dla odcinka ,,J” — ,,A” koncepcji kategoria ruchu minimum KR4 do weryfikacji w postaci
prognozy nat¢zenia ruchu 1 uzgodnienia z WZDW w Poznaniu

pochylenie poprzeczne jezdni na prostych — nie mniej niz 2%,

przekroj poprzeczny daszkowy na odcinkach prostych,

w ramach opracowania nalezy dokona¢ analizy dostepnosci do nieruchomosci
przecinanych obwodnicg. Na znacznej czgsci obwodnicy nalezy zaprojektowaé drogi
wewnetrzne o nawierzchni thuczniowej o szerokosci 3 m z poszerzeniami na tukach, z
mijankami, z bezposrednimi zjazdami publicznymi i indywidualnymi na przylegle dzialki.
Zjazdy z obwodnicy na drogi serwisowe nalezy projektowac co okoto 500 m. Na odcinku
»L7 = ,K” po potudniowej stronie obwodnicy nalezy zaprojektowac droge serwisowa o
szeroko$ci 5 m. Na calym przebiegu pasa drogowego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zwigkszenia szerokosci drog serwisowych do 5 m w zwiazku z przewidywang aktywizacja
gospodarcza.

odwodnienie powierzchniowe do rowoéw drogowych, lokalnie w obrebie skrzyzowan i
sciezki rowerowej przy drodze wojewoddzkiej nr DW270 nalezy zaplanowa¢ odcinki
kanalizacji deszczowej,

7. Geotechnika:

Wstepna opinia geotechniczna - pismo Geologa Powiatowego numer GP.673.4.2020 z dnia
20.07.2020 r. (w zalaczeniu). Od Jednostki projektowej wymaga si¢ opracowania opinii
geotechnicznej majacej na celu okresSlenie warunkow gruntowo - wodnych, okreslenia
parametréw fizyko - mechanicznych gruntow, okreslenie klasy i rodzaju gruntow. W tym celu
wymagane jest przeprowadzenie badah geotechnicznych w postaci:

wykonania odwiertéw badawczych w celu rozpoznania warunkow geotechnicznych
projektowanej trasy nie rzadziej niz co 100 m po jednym odwiercie w przekroju w
okolicach projektowanej osi drogi na gltgboko§¢ minimum 3 m,

przy projektowanych obiektach inzynierskich po 4 odwierty na obiekt na gtebokos¢ 10 m,
przy przepustach dodatkowy odwiert na gltgbokos$¢ 5 m.

8. Kolizje, ktore moga wystapié:

istniejgca infrastruktura techniczna na przecigciach planowanej obwodnicy z drogami:
krajowa nr DK92, wojewddzka nr DW270, powiatowa nr 3205P,

linie energetyczne wysokiego, $redniego i niskiego napigcia, wstgpne pismo Energa
Operator numer EOP-4AMMD-000156-2020/AK z dnia 23.01.2020r. w zalaczeniu,
oswietlenie uliczne,

wodociag,

sieci telekomunikacyjne 1 §wiattowodowe,

urzadzenia melioracji wodnych — sie¢ drenarska oraz rowy melioracyjne,

powierzchniowa woda ptynaca o nazwie Kanat Lubiny,

strefa oddziatywania elektrowni wiatrowych,

obiekty dzialalno$ci gospodarczej,

istniejgce zadrzewienie,

bliskos¢ pasa kolejowego.

9. Obiekty inzynierskie:
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Przy przejsciach przez cieki wodne nalezy zaprojektowaé obiekty adekwatne do
uwarunkowan terenowych - przepusty zelbetowe o parametrach zgodnych z warunkami
technicznymi. Zgodnie z Prawem wodnym przej$cia przez wody powierzchniowe plynace
obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddéw w rurociggach ostonowych lub przepustow
wymagane bedzie pozwolenie wodnoprawne, dla wykonania przepustu lub innego przekroju
zamknigtego na dlugosci nie wigkszej niz 10 m wymagane bedzie zgtoszenie wodnoprawne.
Zamawiajacy posiada pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Kole numer PO.ZPU.3.434.47m.2020.AS z dnia 27.07.2020 r. w zalaczeniu.

10. Oznakowanie:
Do obowigzkow Jednostki projektowej nalezato bedzie zaprojektowanie, opiniowanie i
zatwierdzenie przez odpowiednie organy projektu statej organizacji ruchu dla planowanej
obwodnicy z uwzglednieniem odpowiednich organow dla poszczegolnych odcinkéw drogi i
skrzyzowan. Dla potrzeb GDDKiAOZ nalezy opracowac¢ projekt oznakowania na czas robot.

11. Geodezja:

— Aktualne mapy do celow projektowych znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, wersja
elektroniczna w zalaczeniu. Wersja papierowa zostanie przekazana jednostce projektowej,
z ktérg zamawiajacy zawrze umowe.

— W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych map, dodatkowych pomiaréw lub
uszczegotowienia map przekazywanych, koszty ponosi jednostka projektowa.

— Wymagane wykonanie geodezyjnych projektow podziatu nieruchomos$ci zawierajacych
m.in.:

a) granice nieruchomosci podlegajacej podziatowi,

b) oznaczenie nieruchomosci podlegajacej podziatowi wedtug aktualnych danych z
katastru nieruchomosci oraz ksiegi wieczystej, a w razie jej braku - wg innych
dokumentow okreslajacych stan prawny nieruchomosci,

C) powierzchni¢ nieruchomosci podlegajacej podziatowi,

d) naniesienie w kolorze czerwonym granic projektowanych do wydzielenia dziatek
gruntu,

e) przedstawienie w kolorze czerwonym powierzchni projektowanych do
wydzielenia dziatek gruntu,

f) przedstawienie w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej
propozycji sposobu zapewnienia dostepu projektowanych do wydzielenia dziatek
gruntu do drogi publiczne;j.

Podzialu bedzie wymagato okolo 235 dziatek — email Wydziatu Geodezji
Starostwa Powiatowego w Kole z dnia 17.07.2020r. w zalaczeniu.
— Po prawomocnej decyzji zrid wyniesienie w teren nowych punktéw granicznych poprzez
opalikowanie i wykonanie i ch fotorejestracji z 3 roznych stron z widocznoscia otoczenia.

12. Zielen

Istniejgca zielen podlega inwentaryzacji. Nalezy sporzadzi¢ projekt nowych nasadzen.
13. Opinie do ,,zrid”
Jednostka projektowa obowigzana jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgdne wnioski 1

zalgczniki dla Inwestora (Zarzad Powiatu Kolskiego) 0 uzyskanie opinii do decyzji o
zgodzie na realizacj¢ inwestycji drogowej (zrid).
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14.

Elementy sktadowe dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa musi obejmowac nastepujacy zakres:

15.

— Projekt architektoniczno - budowlany z dokumentacjami branzowymi oraz
rozwigzaniem kolizji — 6 egz. wraz z zalacznikami, w zakresie niezb¢dnym do
wydania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej —
wraz z tymi decyzjami,

—  Projekt wykonawczy — 6 egz.,

— Opinia geotechniczna — 6 egz.,

— Informacja bioz - 6 egz.,

—  Projekt stalej organizacji ruchu — 6 egz.,

—  Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.

—  Dokumentacje branzowe wraz z przedmiarami robdt 1 kosztorysami inwestorskimi
w tym dokumentacja na kanaty technologiczne — 6 egz.,

—  Przedmiary robot w formie wyrazenia algebraicznego pozycji kosztorysowych —
6 egz.,

—  Zbiorczy kosztorys ofertowy (,,lepy”) — 2 egz.,

—  Zbiorczy kosztorys inwestorski — 2 egz.,

—  Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — 2 egz.,

— Raport z oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko (o ile wystapi taka
koniecznos$¢) — 4 egz.,

— Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi — 6 egz.,

— Mapy zawierajace podzialy geodezyjne nieruchomosci — 7 egz.,

— Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z planem wyrebu drzew (o ile wystgpi taka
koniecznos$¢) — 2 egz.,

— Mapg w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejacego
uzbrojenia terenu — 2 egz.,

— kompletny projekt budowlany i wykonawczy oraz inne dokumentacje i materiaty
wymienione powyzej w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (pliki typu
dwg, tif, jpg, doc, xlIs, kst, ath itp.) i do odczytu (pliki pdf, jpg) opisane i
posegregowane w katalogach i dotaczone do dokumentacji projektowej na ptycie
cd lub dvd —2egz.,

— Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ tozsama z wersja papierowa.
Uwagi i wymagania szczegdlne

Poszczegbdlne etapy projektowania beda podlegaly analizie zespotu ekspertow
powotanego przy Powiecie Kolskim - Powiatowym Zarzadzie Drog na okolicznosé
realizacji zadania inwestycyjnego. Zespol, o ktdrym mowa powyzej posiada rowniez
funkcje doradcze i konsultacyjne.

Z uwagi na fakt, iz dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszego
zamowienia bedzie w przysztosci stanowita opis przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane nie moze by¢ opracowana w sprzecznos$ci z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane przyjete w opracowanych dokumentacjach
powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami, standardami,
instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.
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e Projekt nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedze inzynierskg ze
szczegblnym uwzglednieniem:

Zalaczniki:

NGO~ wWNE

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j.Dz.U.2020.470 ze
zm.)

Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dr6g publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j.Dz.U.2020.1363 ze zm.),

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U.2020.1333),

Ustawa o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (t.j.Dz.U.2020.283),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2020.310)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U.2018.1935)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 2016. 124),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2020.110),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,,W sprawie znakow i sygnatéw drogowych”
(t.j.Dz.U.2019.2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach: zalaczniki nr 1, 2, 3, 4 (t.;.Dz.U.2019.2311),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j.Dz. U. 2017.784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2004,
nr 130, poz. 1389 ze zm.),

innych, nie wymienionych przepisow prawa lub nowelizacji majacych
zastosowanie do realizacji przedmiotu zamowienia.

Koncepcja przebiegu obwodnicy Kota z dnia 14.09.2020 r.

Pismo GDDKIAOZ numer 0.PO.Z-3.4340.1.2020.1.jp z dnia 06.03.2020 r.
Pismo WZDW w Poznaniu nr WZDW.WU.4121-1/120 z dnia 29.01.2020 r.
Koncepcja skrzyzowania PKP — ul. Slusarska z 2014 r

Pismo PKP PLK SA. nr I1ZIW2-505-13/20 z dnia 03.02.2020 r.

Opinia Geologa Powiatowego nr GP.673.4.2020 z dnia 20.07.2020 r.

Pismo Energa Operator nr EOP-4MMD-000156-2020/AK z dnia 23.01.2020 r.
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych — plik dwg
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https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793?pit=2018-10-24&directHit=true&directHitQuery=Dz.U.2012.462

9. Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole nr
PO.ZPU.3.434.47m.2020.AS z dnia 27.07.2020 r.
10. E-mail Wydzialu Geodezji, Kartografii i Katastru SP w Kole z dnia 17.07.2020 r.
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