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nawierzchnia zjazdu z tlucznia kamiennego gr. warstwy 10 cm

przepust z rur PCV & 30 cm
na tawie z piasku gr. 10 cm
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. wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym ér. gr. warstwy 4 cm
. warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

. podbudowa z kamienia tamanego - w-wa gérna gr. 8 cm

. podbudowa z kamienia tamanego - w-wa dolna gr. 15 cm

. wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym ér. gr. warstwy 4 cm
. istniejgca nawierzchnia bitumiczna

. istniejgca podbudowa

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Toruriska 200
62-600 Koto

Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Ustugowe "KJK"
Jarostaw Kozlarek
Biatkéw Koscielny 51, 62-604 Koscielec

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zamierzenia budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3423P
Osiek Wielki - Czotlowo

Nazwa opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1: 100

Funkcja Imie i nazwisko | Nr uprawnien Podpis
Projektant: Whodzimierz |- o5 7345/16/02
Kozlarek




