KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czotowo

zatacznik nr 2

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
) obm. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w
1 OV km 0,700
0111-01 |terenie réwninnym.
KNRR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
2 podziemnych z betonu klasy C12/15, objetos¢ betonu w szt 1,00
1305-0100 |. U
jednym miejscu do 0,1 m?
KNRR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
3 podziemnych z betonu klasy C12/15, objetos¢ betonu w szt 1,00
1305-0100 | 7
jednym miejscu od 0,1 m* od 0,1 m?
KNNR-6 ] . . .
4 0108-01 Reczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym t 8,36
5 KNNR 6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o $redniej 2 113106
0102-0300 |gtebokosci 30 cm w gruntach kat. II-IV m '
6 KNR 4-01 |Wywoéz ziemi kat. II-IV samochodami m? 339 32
0108-1100 |samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 5 km '
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa
7 KNNR 6 tamanego 0-63 mm grubos$¢ w-wy po zageszczeniu 15 2 1131,06
0113-0600 |27 9 9 ypozage m ‘
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa
g | KNNROG ), 0-31,5 bogé iu8 2 1131,06
0113-0400 Canr?anego -31,5 mm grubo$¢ w-wy po zageszczeniu m ,
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
KNNR 6 - ) )
9 grysowych - warstwa wigzgca na poszerzeniu gr. po m 1131,06
0108-0201 .
zageszczeniu 4 cm
KNNR 6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na
10 zimno, z odwozem $cinki na plac PZD gt. frezowania 4 m? 10,00
2005-02 om
KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 2
11 1005-06 |bitumicznych m 3284,18
Potaczenie migdzywarstwowe - skropienie podbudowy
KNNR 6 . . )
12 1005-07 asfaltowej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsg o m 4209,57
zawartosci asfaltu 50% w ilos¢ 0,5 kg/m2
Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy
13 KNNR 6 |betonem asfaltowym 0/16 mm dla KR-2, z transportem t 42095
0108-0201 |betonu asfaltowego samochod. samowytad. 10-15 t na ’
odl. 5km
KNNR 6 |Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem dna i
14 1302-0200 |skarp, grubo$¢ namutu 30 cm m 1309,16
15 KNNR 6 |Czyszczenie przepustoéw rurowych pod zjazdami o m 900
1302-0400 |s$rednicy 0,4 m z namutu do 50% jego $rednicy '
16 KNNR 6 |Czyszczenie przepustéw rurowych pod zjazdami o m 6.00
1302-0400 |s$rednicy 0,3 m z namutu do 50% jego $rednicy '
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o gtebokosci do
17 KNNR 1 1,5 m i szerokosci dna do 1,5 m w gruncie o normalnej m? 114,57
0305-0100 | * 2e ' 9 ) '
wilgotnosci
KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o s$r. 0,3 m pod
181 0816-0100 |zjazdami m 172,00
19 KNR 4-01 |Wywdz gruzu z terenu rozbidrki samochodami m3 11.92
0108-1100 |skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km '
20 KNNR 6  |Przepusty pod zjazdami z rur PCV o $r. 300 mm na tawie m 175.00
0605-0600 [fundamentowej zwirowej ’
21 KNR 2-01 |Reczne zasypanie przepustow gruntem kat. Il z recznym me 92.98
0508-0200 |rozscieleniem warstwami gr. 20 cm i ubiciem '
22 KNR 2-01 |Darniowanie skarp wlotow i wylotéw darning na ptask z 2 4155
0502-0100 |[pozyskaniem i przybiciem kotkami darniny m '
Rozbranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8
KNNR-6 . - .
23 0803-0100 |CMNa podsypce cementowo - piaskowej, spoiny m? 34,00

wypetnione piaskiem




24 KNNR-6 [Rozebranie nawierzchni z terakoty na podsypce m2 300
0803-0100 |cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem '
25 KNNR-6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m? 36,00
0801-0600 P w or '
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
KNNR-6 ; . .
26 recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne m? 36,00
0103-0300 ) .
nawierzchni
27 KNNR-6 [Warstwy podsypkowe wykonywane i zageszczanie 36.00
0104-0300 |mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm ’
o8 KNNR-6 [Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15, m2 36.00
0109-0307 |pielegnacja piaskiem i wodg, gr. Warstwy 15 cm ’
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
29 KNNR 6 |grubosci 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo- m2 34.00
0502-0400 |piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem - '
materiat z odzysku (odtworzenie)
KNNR 6 . . . _—
Nawierzchnia z terakoty - materiat z rozbiorki R
30 0502-0400 (odtworzenie) m 3,00
analoaia
KNNR 6 |Utwardzenie ttuczniem wjazdow do posesji wraz z
31 | 1301-0300 |zageszczeniem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 t 23,20
analogia |cm
Uzupetnienie poboczy materiatem z dowozem wraz z
KNNR-6 ; L . i 2
32 profilowaniem i zageszczaniem, grubos¢ warstwy m 966,37
1301-0700 |7 .
Srednio 10 cm

Wartos¢ kosztorysowa netto

VAT 23%

Wartos¢ kosztorytsowa brutto







