OPI1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
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Dane wyjsciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

Kopia mapy zasadniczej, skala 1:500

Aktualizacja mapy zasadniczej, skala 1:500

Pomiary w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje przebudowa drog powiatowych: nr 3518P ul. Kuleszy i nr 3521P

ul. Ks. Ornastowskiego, Gmina Przedecz, Powiat Kolski na odcinku o dtugosci 328,35 m.

Przebudowa obejmuje (zakres asortymentowy):

1) roboty pomiarowe,

2) roboty przygotowawcze,

3) roboty rozbiorkowe,

4) frezowanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kuleszy i Markowskiego,

5) wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej konstrukcji ul. Kuleszy,

6) wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Kuleszy,

7) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 6cm
na istniejgcej konstrukcji ul. Ks. Ornastowskiego,

8) wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru
grafitowego gr. 6cm na odcinkach ul. Ks. Ornastowskiego,

9) wykonanie chodnikow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 6cm,

10)wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 6¢cm,

11)wykonanie elementéw odwodnienia.

STAN ISTNIEJACY

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie miejskim o zwartej zabudowie

jednorodzinnej. Istniejaca jezdnia ul. Kuleszy i Markowskiego posiada nawierzchni¢ bitumiczng 0

szerokosci 5,80 — 6,00 m. Istniejaca jezdnia ul. Ks. Ornastowskiego posiada nawierzchnig z trylinki.




Ulice posiadajg obustronne chodniki z plytek chodnikowych. Istniejace zjazdy posiadaja
nawierzchni¢ z bloczkéw betonowych lub kostki brukowej. Ulice w znaczacej czgsci sg wyposazone

w kanalizacje deszczowa.

STAN PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIA JEZDNI
Nawierzchnie jezdni sa projektowane do ulozenia gidéwnie na istniejacej konstrukcji. Nawierzchnie
ulic Kuleszy i Markowskiego podlegaja frezowaniu profilujgcemu i wyréwnaniu betonem
asfaltowym zgodnie z tabelg danych drogi. Na koncowym odcinku ulicy Kuleszy w miejscu pasa
zieleni projektuje si¢ nowa konstrukcje nawierzchni. Nawierzchnia z trylinki ulicy
Ks. Ornastowskiego podlega wyréwnaniu betonem C12/15 zgodnie z tabelg danych drogi. Odcinki
ulicy, w ktorych projektowane rzedne niwelety pomniejszone o 7 cm (6 cm gr. betonowej kostki
brukowej + 1 cm na podsypke) koliduja wysoko$ciowo z istniejagcg nawierzchnig z trylinki,
podlegaja rozbiorce i wykonaniu nowej podbudowy.
ul. Kuleszy i Markowskiego na istniejacej konstrukcji drogi bitumicznej

1) warstwa Scieralna — beton asfaltowy KR2, AC11S, gr. 4 cm,

2) warstwa wyrOwnawcza — beton asfaltowy KR2, AC11W,

3) frezowanie profilujgce zgodnie z tabela danych drogi,

4) istniejgca nawierzchnia bitumiczna.
ul. Kuleszy o nowej konstrukcji

1) warstwa Scieralna — beton asfaltowy KR2, AC11S, gr. 4 cm,

2) warstwa wigzaca — beton asfaltowy KR2, AC11W, gr. 4 cm,

3) podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 gr. 8 cm,

4) podbudowa z kruszywa famanego naturalnego 31,5/63 gr.15cm,

5) warstwa odsgczajgca gr. 10 cm.
ul. Ks. Ornastowskiego na istniejacej konstrukcji z trylinki

1) kostka brukowa betonowa grafitowa bezfazowa gr. 6¢cm,

2) podsypka cem.- piaskowa 1:4, gr. 3cm,

3) wyrownanie — beton C12/15 o gr. wg tabeli danych drogi,

4) istniejaca nawierzchnia z trylinki.
ul. Ks. Ornastowskiego o nowej konstrukcji

1) kostka brukowa betonowa grafitowa bezfazowa gr. 6¢cm,

2) podsypka cem.- piaskowa 1:4, gr. 3cm,

3) podbudowa betonowa C16/20, gr. 20cm,

4) warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr. 10 cm.




Miejsca wilaczen w istniejace nawierzchnie bitumiczne nalezy naciac pita.
Szeroko$¢ projektowana: 6,00 m.
Spadek daszkowy 2%.
KRAWEZNIKI
1) krawgznik betonowy najazdowy R5 15x22 cm,
2) podsypka cem. — piaskowa 1:4,
3) tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm,
4) warstwa odsgczajaca z piasku $sredniego gr. 10 cm.
CHODNIKI
1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego gr. 6 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
3) podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm,
4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.
Szerokos¢ projektowana 2,00 m.
Spadek poprzeczny: 2%.
OBRZEZA PRZY CHODNIKACH (od posesji)
1) obrzeze 6x20,
2) tawa betonowa z oporem C8/10 gr. 10 cm.
ZJAZDY
1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego gr. 6 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
3) podbudowa betonowa C12/15 gr. 15 cm,
4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.
OBRZEZA PRZY ZJAZDACH (od posesji)
1) obrzeze 8x30,
2) lawa betonowa z oporem C8/10 gr. 10 cm.

ODWODNIENIE

W ramach projektu w celu prawidtowego odwodnienia projektuje sie:
e nowe wpusty uliczne zeliwne klasy D400 oparte na studniach z osadnikiem,
e likwidacje czgsci istniejacych, zbednych wpustow,

przykanaliki d=200mm SNS8,

kolektory d=250mm SNS8,

studni¢ zelbetowa rewizyjng d=1000mm,



e studnie murowane 1,4x1,4m gigbokosci 2m z bloczkow M6 na ptycie fundamentowej C16/20
gr.20cm z piyta zelbetowa C25/30 gr.15cm i wiazem zeliwnym D400 nabudowywane na
istniejacym kolektorze deszczowym,

e wymiang kratki i kotierza niektorych wpustow,

e zmiana polozenia — przysuni¢cie wpustow do kraweznika.

Projektowane rozwigzanie odwodnienia zilustrowano na rysunkach: Plan zagospodarowania terenu,

Przekrdj podhuzny i Szczegdt wpustu ulicznego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy dzialek o
nastepujacych numerach ewidencyjnych:
1) arkusz mapy nr 1, obreb Przedecz, jednostka ewidencyjna Gmina Przedecz:
a. dziatki Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzadu Drog w Kole nr: 60/2; 82; 51,
2) arkusz mapy nr 2, obreb Przedecz, jednostka ewidencyjna Gmina Przedecz:
a. dziatki Gminy Przedecz nr: 13;

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe przedsigwzigcie ingeruje poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.
Przed zgloszeniem realizacji do organu architektoniczno — budowlanego wymagane jest uzyskanie
przez Inwestora zgody Burmistrza Gminy Przedecz na dysponowanie nieruchomo$cig na cele

budowlane.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie i w poblizu realizowanych robo6t zlokalizowane sg urzadzenia obce:

» sie¢ energetyczna niskiego napigcia doziemna,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,
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wodociag.

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowane do przebudowy ulice maja na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu

drogowego oraz poprawe estetyki drogi. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku nalezy



uwzgledni¢ w analizach efekty posrednie, wtorne i towarzyszace budowie, takie jak korzysci

spoteczne, $Srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO —WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badan podloza gruntowego. Poniewaz istniejagce ulice nie
przechodza przez obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe,
bagna, torfy, namuty), a projekt przebudowy zaklada glownie utwardzenie drogi na podstawie
istniejacej nawierzchni oraz nie zmienia si¢ przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozwigzan technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowlokniny).
Na podstawie obserwacji i wywiadu lokalnego wsrdod przylegltych nieruchomosci przyjeto

wystepowanie gruntow nosnych, przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA W PLANIE
Przy projektowaniu przebudowy ulic uwzgledniono przede wszystkim jej istnicjacy przebieg, do

ktorego dostosowano jezdnie w planie. Ujednolicono szerokos$¢ projektowang do 6m.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Profil podluzny ulega zmianie. Na istnicjgcej nawierzchni po frezowaniu i wyréwnaniu zostaje

ulozona warstwa wierzchnia nawierzchni — bitumiczna dla ulic Kuleszy i Markowskiego oraz z

betonowej kostki brukowej dla ulicy Ks. Ornastowskiego.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
1) PRZEKROJ

» uliczny, z jezdnig o szerokosSci 6,0 m i obustronnymi chodnikami o $éredniej szerokosci

2m.
2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni: spadek obustronny (daszkowy) — 2%,
» chodniki — spadek jednostronny i = 2%.
3) PAS DROGOWY
Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi 9,60 — 10,10 m. Projektowana przebudowa ulic

miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym wWyznaczonym liniami granicznymi.



WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

1. Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:

» Uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od Burmistrza
Gminy Przedecz,
» Dokona¢ zgloszenia zamiaru prowadzenia robot w Starostwie Powiatowym w Kole — w
Wyadziale Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robdt przez
Wykonawce robot do Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa budowlanego i

prawa o ruchu drogowym oraz uzyskaniu ich zgod.
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