
0.15
Chodnik

    piaskowo-cementowej gr.3cm

    Obrzeże 6x20 na podsypce

    i ławie betonowej C12/15 z oporem

szerokość zmienna

Warstwa odsączająca gr. 10 cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Kostka brukowa betonowa czerwona bezfazowa 6 cm

2,0 %

2,0 %

3.00 3.00

ul. Kuleszy km 0+000,00 - 0+151,05

Krawężnik betonowy najazdowy R5 15x22

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

2,0 %

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy KR2, AC11S, gr. 4 cm

i ławie betonowej C12/15 z oporem

0,05

Frezowanie profilujące zgodnie z tabelą danych drogi

Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy KR2, AC11W

szerokopść zmienna

i istn.%

Zjazd

Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm

Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Kostka brukowa betonowa grafitowa bezfazowa 6cm

    i ławie betonowej C12/15 z oporem

    Obrzeże 8x30 na podsypce

    piaskowo-cementowej gr.3cm

Inwestora

Nazwa i adres

Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
obiektu

Nazwa i adres

    P.P.H.U. "KJK"
Jarosław Koźlarek

          62-604 Kościelec, Białków Górny 51
    NIP: 666-199-28-98, REGON: 301779080

Przebudowa drog powiatowych: nr 3518P

Projekt budowlany

Faza projektu

Data

05.2020r. Nr rys.

Zakres rysunku

Projektował, opracował

1:50

Skala

Przekroje normalne

ul. Kuleszy i nr 3521P ul. Ks. Ornastowskiego

6

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

0.15

0,05

Krawężnik betonowy najazdowy R5 15x22

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i ławie betonowej C12/15 z oporem

Chodnik

    piaskowo-cementowej gr.3cm

    Obrzeże 6x20 na podsypce

    i ławie betonowej C12/15 z oporem

szerokość zmienna

Warstwa odsączająca gr. 10 cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Kostka brukowa betonowa czerwona bezfazowa 6 cm

2,0 %

2,0 %

3.00 3.00

ul. Kuleszy km 0+151,05 - 0+157,66

2,0 %

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy KR2, AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 gr. 8 cm 

Warstwa wiążąca – beton asfaltowy KR2, AC11W, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 31,5/63 gr.15cm 

0.15

0,05

Krawężnik betonowy najazdowy R5 15x22

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i ławie betonowej C12/15 z oporem

szerokość zmienna

2,0 %

0.15

0,05

    piaskowo-cementowej gr.3cm

    Obrzeże 6x20 na podsypce

    i ławie betonowej C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy najazdowy R5 15x22

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i ławie betonowej C12/15 z oporem

Chodnik

Warstwa odsączająca gr. 10 cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Kostka brukowa betonowa czerwona bezfazowa 6 cm

Warstwa odsączająca gr. 10 cm

0.15
Chodnik

    piaskowo-cementowej gr.3cm

    Obrzeże 6x20 na podsypce

    i ławie betonowej C12/15 z oporem

szerokość zmienna

Warstwa odsączająca gr. 10 cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Kostka brukowa betonowa czerwona bezfazowa 6 cm

2,0 %

2,0 %

3.00 3.00

ul. Ks. Ornastowskiego km 0+000,00 - 0+159,88

Krawężnik betonowy najazdowy R5 15x22

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

2,0 %

Kostka brukowa betonowa grafitowa bezfazowa gr. 6cm

i ławie betonowej C12/15 z oporem

0,05

Wyrównanie – beton C12/15 o gr. wg tabeli danych drogi

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

szerokopść zmienna

i istn.%

Zjazd

Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm

Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Kostka brukowa betonowa grafitowa bezfazowa 6cm

    i ławie betonowej C12/15 z oporem

    Obrzeże 8x30 na podsypce

    piaskowo-cementowej gr.3cm

Istniejąca nawierzchnia z trylinki

0.15

0,05

Krawężnik betonowy najazdowy R5 15x22

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i ławie betonowej C12/15 z oporem

ul. Markowskiego km 0+000,00 - 0+010,81

Kostka brukowa betonowa grafitowa bezfazowa gr. 6cm

Podbudowa betonowa C16/20, gr. 20cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm


	Arkusze i widoki
	normalny (2)


