PRZEDMIAR
ULICA KULESZY

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1 nym
(157.66+10.81)/1000 km 0.17
RAZEM 0.17
2|D-02.01.01 | Odkrywki prébne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 |m3
d.1 m (kat.gr.1l)
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
3/D-02.01.01 | Zasypanie wykopdw gruntem z ukopu i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill m3
d.1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
2/ROBOTY ROZBIORKOWE
4/D-01.02.04 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 10 cm m2
d.2
6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91 m2 83.36
RAZEM 83.36
5/D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utylizacjg |m3
d.2
(6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91)*0.1 m3 8.34
RAZEM 8.34
6/D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin | m2
d.2 piaskiem
6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91 m2 83.36
RAZEM 83.36
7|D-01.02.04 | Wywiezienie bloczkéw betonowych samochodami z zatadunkiem i wytadunkiem na | m3
d.2 plac Zaktadu Komunalnego w Przedczu
(6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91)*0.15 m3 12.50
RAZEM 12.50
8|D-01.02.04 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?2
d.2
(24.29+11.73+27.32+22.73+58.16+6.52+22.7+22.91+26.09+29+74.36+67.6 1+ m?2 400.92
122.05)*1.4/1.8
RAZEM 400.92
9/D-01.02.04 | Wywiezienie ptyt betonowych 35x35x5 z zatadunkiem i wytadunkiem na plac Zaktadu |m3
d.2 Komunalnego w Przedczu
((24.29+11.73+27.32+22.73+58.16+6.52+22.7+22.91+26.09+29+74.36+67.6 1+ m3 20.05
122.05)*1.4/1.8)*0.05
RAZEM 20.05
10|D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2
157.05-5.98+13.77+76.37+63.78 m 304.99
RAZEM 304.99
11|D-01.02.04 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2
(157.05-5.98+13.77+76.37+63.78)*(0.15*0.3+0.15%0.15) m3 20.59
RAZEM 20.59
12|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utylizacjg | m3
d.2
(157.05-5.98+13.77+76.37+63.78)*0.15*0.3+(157.05-5.98+13.77+76.37+63.78)* m3 34.31
(0.15*0.3+0.15*0.15)
RAZEM 34.31
3/ODWODNIENIE
13|D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3
(4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*2+1*4+1.6*4*2+9%0.7*4 m 119.00
RAZEM 119.00
14|D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m2
d.3 cm
(4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*1+1*1+1.6%1.6*2+9*0.7*0.7 m?2 49.03
RAZEM 49.03
15|D-01.02.04 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3
(4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*1+1*1+1.6%1.6*2+9*0.7*0.7 m?2 49.03
RAZEM 49.03
16|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.3
((4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*1+1*1+1.6*1.6*2+9*0.7*0.7)*1*(0.15+0.04) m3 9.32
RAZEM 9.32
17/2-01.02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z m3
d.3 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
((4+1+3.5+1+3.541+3.5+1+9+11)*2)*1*1.5 m3 115.50
RAZEM 115.50
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18|Z-01.02 Wywdéz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.3
((4+1+3.5+1+3.541+3.5+1+9+11)*2)*1*1.5 m3 115.50
RAZEM 115.50
19/Z-01.02 Dowdz gruntu (piasek $rednioziarnisty) pod zasypanie samochodami samowytadow- |m3
d.3 czym
((4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*2)*1*1.5-18.5*0.1*0.1*3.14-20*0.125*0.125*3.14 |m3 113.94
RAZEM 113.94
20|K-01.03 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3
4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1 m 18.50
RAZEM 18.50
21/K-01.03 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3
9+11 m 20.00
RAZEM 20.00
22|Z-01.02 Zasypanie wykopdw gruntem z dowozu i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il m3
d.3
((4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*2)*1*1.5-18.5*0.1*0.1*3.14-20*0.125*0.125*3.14 |m3 113.94
RAZEM 113.94
23|Z-01.02 Wykopy pod wpusty uliczne i studnie rewizyjne z wywozem do 5 km wykonywane ko- | m3
d.3 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
1*0.5*0.5*3.14*2+1.4*1.4*2*2+5%0.25*0.25*3.14*1.5 m3 10.88
RAZEM 10.88
24|K-01.03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. | stud.
d.3 2m z wtazem zeliwnym D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
25|K-01.03 Studnia rewizyjna 1,4x1,4x2,0m murowana z bloczkéw M6 na ptycie fundamentowej |szt.
d.3 C16/20 gr.20cm z plytg zelbetowg C25/30 gr.15cm i wkazem zeliwnym D400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|K-01.03 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|K-01.03 Rozbiérka i montaz wpustu ulicznego betonowego o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.3 fonu z zabetonowaniem istniejgcego osadnika i montazem nowej studni d=500mm z
wykorzystaniem istniejgcego kotnierza i kratki zeliwnej
szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|K-01.03 Rozbidrka wpustu ulicznego z zabetonowaniem osadnika i przekazaniem elementéw |szt.
d.3 zeliwnych PZD w Kole
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29(Z-01.02 Dowdz gruntu (piasek $rednioziarnisty) pod zasypanie samochodami samowytadow- |m3
d.3 czym
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
30(Z-01.02 Zasypanie wykopéw gruntem z dowozu i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l m3
d.3
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
31|D- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o m2
d.3/04.04.02B |uziarnirniu 31,5/63, grub.po zageszcz. 15 cm
(4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*1+1*1+1.6*1.6*2+9*0.7*0.7-0.3*0.3*3.14*3-8*0.4* | m? 46.26
0.6
RAZEM 46.26
32|D- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o m2
d.3/04.04.02B |uziarnirniu 0/31,5, grub.po zaggszcz. 8 cm
(4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*1+1*1+1.6*1.6*2+9*0.7*0.7-0.3*0.3*3.14*3-8*0.4* | m? 46.26
0.6
RAZEM 46.26
33|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg pod warstwe wigzaca m?2
d.3
(4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*1+1*1+1.6*1.6*2+9*0.7*0.7-0.3*0.3*3.14*3-8*0.4* | m? 46.26
0.6
RAZEM 46.26
34|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych KR2 AC11W warstwa| m?2
d.3/05.03.05B |wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
(4+1+3.5+1+3.5+1+3.5+1+9+11)*1+1*1+1.6*1.6*2+9*0.7*0.7-0.3*0.3*3.14*3-8*0.4* | m? 46.26
0.6
RAZEM 46.26
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35|K-01.04 | Oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przyka- |kpl.
d.3 nalikami z wywozem i utylizacja
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|K-01.04 Kamerowanie istniejacej kanalizacji deszczowej (kolektora gtéwnego i przykanalikéw) |kpl.
d.3 wraz z przekazaniem materiatéw z monitoringu Zamawiajgcemu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4| KRAWEZNIKI
37|D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.4/08.01.01B
11.86+157.05+63.78+76.37 m 309.06
RAZEM 309.06
38|D-02.03.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego z zageszczeniem z dowozu - 10 cm m2
d.4 grub.warstwy po zageszcz.
(11.86+157.05+63.78+76.37)*0.4 m?2 123.62
RAZEM 123.62
39|D- tawa pod krawezniki na tukach o prom.do 40 m beton C12/15 m3
d.4/08.01.01B
(11.86+157.05+63.78+76.37)*(0.15*0.30+0.15%0.15) m3 20.86
RAZEM 20.86
40|D- Kraweznikl betonowe najazdowe R5 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 |m
d.4/08.01.01B
11.86+157.05+63.78+76.37 m 309.06
RAZEM 309.06
5|JEZDNIA BITUMICZNA
41|D-01.02.04 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.5
6 m 6.00
RAZEM 6.00
42|D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. do 4 cm z wy- |m?2
d.5 wozem destruktu do Zaktadu Komunalnego w Przedczu
80.4+48.56 m?2 128.96
RAZEM 128.96
43|D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.5 kat.I-IV gltebok. 41 cm
50.88 m?2 50.88
RAZEM 50.88
44|D-04.01.01 | Wywo6z ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.5
50.8870.41 m3 20.86
RAZEM 20.86
45|D-02.03.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego z zageszczeniem z dowozu - 10 cm m2
d.5 grub.warstwy po zageszcz.
50.88 m?2 50.88
RAZEM 50.88
46|D- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o m2
d.5/04.04.02B |uziarnirniu 31,5/63, grub.po zageszcz. 15 cm
50.88 m?2 50.88
RAZEM 50.88
47|D- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o m2
d.5/04.04.02B |uziarnirniu 0/31,5, grub.po zaggszcz. 8 cm
50.88 m?2 50.88
RAZEM 50.88
48|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg pod warstwe wigzaca m?2
d.5
50.88 m?2 50.88
RAZEM 50.88
49|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych KR2 AC11W warstwa| m?2
d.5/05.03.05B |wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
50.88 m?2 50.88
RAZEM 50.88
50|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg pod warstwe wyréwnawczg m?2
d.5
1010.14 m?2 1010.14
RAZEM 1010.14
51|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych KR2 AC11W warstwa| t
d.5/05.03.05B |wyréwnawcza - grub.wg tabeli danych drogi
72.58*2.5 t 181.45
RAZEM 181.45
52|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg pod warstwe Scieralng m?2
d.5
1010.14 m?2 1010.14
RAZEM 1010.14
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53|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych KR2 AC11S warstwa |m2
d.5/05.03.05A |scieralna - grub.4 cm
1010.14 m?2 1010.14
RAZEM 1010.14
54|D-08.03.01 | Rowki pod opornik o wym. 30x30 cm w gruncie kat.IlI-1V m
d.5
6.15 m 6.15
RAZEM 6.15
55|D-02.03.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego z zageszczeniem z dowozu - 10 cm m2
d.5 grub.warstwy po zageszcz.
6.15*0.3 m?2 1.85
RAZEM 1.85
56|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 z oporem m3
d.5
6.15%(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 0.42
RAZEM 0.42
57|D-08.03.01 | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.5
6.15 m 6.15
RAZEM 6.15
6/ZJAZDY
58|D-08.03.01 | Rowki pod obrzeza o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
59|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 z oporem m3
d.6
10*(0.2*0.1+0.10*0.10) m3 0.30
RAZEM 0.30
60|D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
61|D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.6 kat.I-IV gltebok. 34 cm
6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91 m?2 83.36
RAZEM 83.36
62|D-04.01.01 | Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.6
(6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91)*0.34 m3 28.34
RAZEM 28.34
63|D-02.03.01 | Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego z zageszczeniem z dowozu - 10 cm m2
d.6 grub.warstwy po zageszcz.
6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91 m?2 83.36
RAZEM 83.36
64|D- Podbudowa betonowa C12/15 grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm z pielegnacjg | m?
d.6/04.06.01B |woda
6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91 m?2 83.36
RAZEM 83.36
65|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafitowego, grub. 6 cm|m2
d.6/05.03.23A |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypeetnieniem spoin piaskiem
6.54+13.28+7.73+12.18+6.4+8.07+6.65+14.6+7.91 m?2 83.36
RAZEM 83.36
7|CHODNIKI
66|D-08.03.01 | Rowki pod obrzeza o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.7
15 m 15.00
RAZEM 15.00
67|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 z oporem m3
d.7
15*(0.2*0.1+0.10*0.10) m3 0.45
RAZEM 0.45
68|D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.7
15 m 15.00
RAZEM 15.00
69|D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.7 kat.I-IV gltebok. 29 cm
24.29+11.73+27.32+22.73+58.16+6.52+22.7+22.91+26.09+29+74.36+67.6 1+ m?2 515.47
122.05
RAZEM 515.47
70|D-04.01.01 | Wywo6z ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.7
(24.29+11.73+27.32+22.73+58.16+6.52+22.7+22.91+26.09+29+74.36+67.6 1+ m3 149.49

122.05)*0.29
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RAZEM 149.49
71|D-02.03.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego z zageszczeniem z dowozu - 10 cm m2
d.7 grub.warstwy po zageszcz.
24.29+11.73+27.32+22.73+58.16+6.52+22.7+22.91+26.09+29+74.36+67.61+ m?2 515.47
122.05
RAZEM 515.47
72|D- Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 10 cm z pielegnacja woda m2
d.7/04.06.01B
24.29+11.73+27.32+22.73+58.16+6.52+22.7+22.91+26.09+29+74.36+67.61+ m?2 515.47
122.05
RAZEM 515.47
73|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego, grub. 6 m2
d.7]05.03.23A |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
24.29+11.73+27.32+22.73+58.16+6.52+22.7+22.91+26.09+29+74.36+67.61+ m?2 515.47
122.05
RAZEM 515.47
8/ROBOTY WYKONCZENIOWE
74|D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.8
(157.66+10.81)/1000 km 0.17
RAZEM 0.17
75|D- Regulacja pionowa studzienek i wtazéw szt.
d.8/03.02.01A
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00




