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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych ulic powiatowych w Kole,
Ktodawie, Przedczu i Dabiu oraz wyrdéwnanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na terenie
drog powiatu kolskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem remontu czgstkowego masa bitumiczng gr. 4 cm na ulicach powiatowych w Kole, Ktodawie,
Przedczu 1 Dgbiu oraz wyrdéwnanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na terenie drog
powiatu kolskiego.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespot zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi
obejmujace male powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a
to z kolei jest objete ogodlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegdbw w asortymentach robdt utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ nie wigksza niz grubo$é
warstwy $cieralne;j.

1.4.4. Wyb9j - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wigkszg niz grubos¢ warstwy
Scieralnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Do wykonania remontdéw czastkowych nalezy stosowac:

mieszankami mineralno-bitumicznej grysowej zamknietej wg PN-S-96025:2000 wytworzone w wytworni
mas bitumicznych dla KR3 do KR6
- emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa wg BN-71/6771-02
Emulsja kationowa nalezy smarowaé szczotka ryzowag:
- calg powierzchnig¢ spodnig ubytku,
- krawedzie boczne ubytku,
- taczenie z dotychczasowa nawierzchnig po wypetieniu ubytku na szer. 10cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie masy uzyskanej z recyklingu o wlasciwosciach wyzej okreslonych w przypadku
konieczno$ci wykonania robdt w temperaturze ponizej 5°C. Przy temperaturze powyzej 5°C dopuszcza si¢
stosowanie masy bitumicznej wylacznie z wytworni mas bitumicznych.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

Do wykonania robot zwigzanych z remontem czastkowym nalezy stosowac:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, Iub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- szczotki mechaniczne i reczne do oczyszczenia ubytkéw i smarowania emulsjg kationowa

- skrapiarki do bitumu przewozne,

- frezarka

- dla wyrownania nawierzchni uktadarka do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i wyposazony w ostrzegawcze sygnaty

swietlne widoczne z wszystkich stron.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu
Srodki transportu:
- ciggnik kotowy z przyczepg lub samochdd cigzarowy samowytadowczy
- samochdd z zabezpieczeniem masy przed utrata temperatury — termos
Uzywane $rodki transportowe musza by¢ sprawne technicznie. Srodki transportowe poruszajace si¢ po
koronie drogi winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze. Czas transportu mieszanki mineralno-
bitumicznej nie moze przekroczy¢ 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy oznakowac droge zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nr 177, poz 1729 z 2003r.
W miejscach wyznaczonych do remontu nalezy utozy¢ mieszanke mineralno-asfaltows.
Migjsce remontu wstepnie zawatowaé walcem. Catos¢ zawalowac walcem ogumionym lub lekkim stalowym
co najmniej dwukrotnym przejSciem po tym samym §ladzie.
Roboty wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5°C.
Dopuszcza sic wykonanie remontdw czastkowych w temperaturze otoczenia ponizej 5°C w przypadku
uzywania do wytwarzania masy recyklera.
Materiat uzyskany po frezowaniu nawierzchni w miejscu remontu, destrukt nalezy ztozy¢ na placu PZD.
Destrukt jest wlasnos$cig Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot
Powierzchniowe nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 9mm.
Wykonawca dostarczy atesty na uzyte materialy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego grubosci 4 cm.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przez Inzyniera

- wzrokowego sprawdzenia szczelno$ci struktury,

- sprawdzeniu rownos$ci podtuznej tata 4 m oraz réwnosci profilu poprzecznego tata profilows.
- uzgodnienia ilo$ci wykonaneg0 remontu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,
- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usunigcie zanieczyszczen i pytow,
- wypehhienie ubytkéw mieszanka mineralno-asfaltows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
11112:1996 drogowych

2. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.
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