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Konin — Maj 2021r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ) o$wiadczam
jako projektant , ze projekt w branzy drogowej

»PRZEBUDOWA DRGI POWIATOWEJ NR 3427P DEBNO
POPROBOSZCZOWSKIE - KIEJSZE”

zostat wykonany zgodnosci z obowigzujgcymi  przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant

mgr inz. Janusz Stachergki

i1 {C OV
inar w soecjal fpnstr. - inzynier,
Atk 8346/11132/88
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J7B-5XS-1Z *

Pan Janusz Stacherski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4675/01

adres zamieszkania ul. Storczykowa 12, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
3427P DEBNO POPROBOSZCZOWSKIE - KIEJSZE

OPIS TECHNICZNY

[ PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Dane wyjsciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

3. Dokonane uzgodnienia i opinie

4. Pomiary w terenie

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 roku (Dz. U.

z 2019, poz. 1643) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED cz. i ll)

L ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje wykonanie Przebudowy drogi powiatowej nr 3427P Debno
Poproboszczowskie - Kiejsze na odcinku dtugosci 0,990m.

Zakres prac drogowych obejmuje:

roboty pomiarowe — 0,990 km

mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, gt. frezowania 4 cm
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

mechaniczne wyrownanie nawierzchni betonem asfaltowym

uzupetnienie poboczy wraz z profilowaniem i zageszczaniem, grubos¢ warstwy $rednio 10
cm

o onh WM

L STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Odcinek drogi powiatowej nr 3427P Debno Poproboszczowskie - Kiejsze przebiega w
wydzielonym pasie drogowym. Poczatek odcinka do realizacji od zakonczenia odcinka
wykonanego w 2020r. Droga przebiega przez teren rolniczy — pola uprawne i gospodarstwa rolne.
Na catym odcinku drogi wystepuje przekrdj drogowy. Jezdnia bitumiczna. Pobocza gruntowe
strona prawa i lewa. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,10m.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej — niniejsze opracowanie nie zaktada przebudowe

POBOCZA:
Pobocza — gruntowe

Str. 7




URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

Na projektowanym odcinku stwierdza si¢ wystepowanie utrudnien i urzadzen obcych:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ Swiattowodowa na odcinku ok. 0,500 km

e sie¢ energetyczna

e punkty osnowy geodezyjnej.
Urzadzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej w obrebie pasa drogowego drogi nr 3427P
obrazuje kopia mapy zasadniczej 1:1000 wpieta w niniejszy projekt jako stan istniejgcy.

I STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
1) PRZEKROJ

> drogowy, z jezdnig o szerokosci 5,10 strona prawa i lewa pobocze gruntowe o
szerokosci od 0,75m

2) POCHYLENIA POPRZECZNE

» jezdnia i=2 % (spadek dwustronny daszkowy)

» pobocze i=6% w kierunku rowu
2) PAS DROGOWY

Projektowana przebudowa miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi

poza linie rozgraniczajgcg inwestycji, wyznaczong po granicach nastepujgcych dziatki o nr
ewidencyjnych: Obreb ewidencyjny : 0005 Debno Krélewskie, dz. Nr 182/2, Obreb
ewidencyjny : 0009 Kiejsze, dz. Nr 66/1

KANALY TECHNOLOGICZNE
W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowano $wiattowod. Inwestor uzyskat
odstepstwo od wykonania kanatu technologicznego.

WARUNKI EKOLOGICZNE:

Planowany do przebudowy odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kierujgcym pojazdami poprzez wyeliminowanie nieréwno$ci nawierzchni i zastoisk wody,
uzupetnienie poboczy oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi.

PLAN SYTUACYJNY

Przebieg sytuacyjny drogi wpisano w istniejgcy pas drogowy. Projektowany remont miesci sie w
istniejgcym pasie drogowym. Przebieg sytuacyjny drogi i parametry techniczne jej elementow
zobrazowano na planie sytuacyjnym 1:1000 oraz przekrojach konstrukcyjnych

3) POBOCZA:
Srednio 10 cm gruboéci —uzupetnienie wraz z profilowaniem na catej dtugos$ci odcinka,
obustronnie na szerokosci 0,75 m.

4) ZJAZDY
Projekt nie obejmuje remontu zjazdow.

Str. 8




1. Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

» Dokonac zgtoszenia prowadzenia robét w Starostwie Powiatowym w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.

2. Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robét przez
Wykonawce robét do:
> Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
> Wiascicieli i administratoréw urzgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
Zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Konin: Maj 2021

Opracowat. mgr inz. Janusz Stacherski
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PRZEDMIAR ROBOT

roboty pomiarowe — 0,990 km

mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej — 25,00m
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni — 5 049,00 m?

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa- 5 049,00 m?

mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 504,90t
uzupetnienie poboczy $r. grubo$é 10 cm — 1 485,00 m?

Str. 10




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

1.Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji
Planowany do wykonania zakres i rodzaj prac zwigzanych z ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3427P Debno Poproboszczowskie - Kiejsze” sklasyfikowany jest w § 3
ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. ze
zm.).

2. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Debno Poproboszczowskie - Kiejsze”

na odcinku o dtugosci 0,990 km ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow

ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni bitumicznej o

zmiennej szerokosci jezdni od 5,10 i uzupetnienie poboczy na szerokosci 0,75 m

obustronnie.
3. Zakres prac drogowych obejmuje:

1) roboty pomiarowe — 0,990 km

2) mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej — 25,00m

3) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni — 5 049,00 m?

4) skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa- 5 049,00 m?

5) mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 504,90t

6) uzupetnienie poboczy ér. grubo$é 10 cm — 1 485,00 m?

7) WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie przewidzianym do realizacji zadania wystepuja: sie¢ wodociggowa, kabel
telekomunikacyjny na odcinku ok 500m, sie¢ energetyczna .

8) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZ
PIECZENSTWA | ZDROWIA LUDNOSCI
Elementem zagospodarowania terenu mogacym stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa jest
podziemne uzbrojenie terenu.

9) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty prowadzone w pasie drogowym i na drodze stwarzajg zagrozenia dla zdrowia.
Robo- ty odbywajg sie w rejonie ruchu pojazdéw . W czasie prowadzenia robét nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robét drogowych

10) SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZY STAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA

Przed przystapieniem do pracy nalezy udzielié¢ instruktazu i zapoznaé pracownikéw z technolo-

gig wykonania prac na poszczegélnych stanowiskach i etapach wykonawstwa , jak rowniez

omdéwié zagadnienia zwigzane z koniecznoscia przestrzegania normi przepisdw w zakresie .

a. materiaty —winny by¢ stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczng .

b. nie stosowaé materiatéw bez nalezytego atestu zagrazajgcych bezpieczenstwu
pracownikéw

Str. 11




c. sprzet—uzywany i$rodkitransportu poruszajgce sie w obrebie budowy muszg
byCsprawne iposiada¢lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron zodle-
gtosci minimum 150 m.

Zapoznac¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczeg6lnym zwréceniem
uwagina zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét oraz zistniejacego
ruchu.

11) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZEN STWOM WYNIKAJACYMI Z WYKONYWANYCH ROBOT

Do $rodkéw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP , p.poziapteczke

Wszystkie roboty powinny posiada¢ oznakowanie zgodne zinstrukcjg oznakowania
robot.

- wykonawca ma obowigzek znaéi stosowacé w czasie prowadzeniarobét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego

- wykonujacy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisdéw i norm dotyczgcych zagrozeniaiochrony srodowiska na
placu budowy.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy opracuje plan BiOZ zgodnie
zrozporzadzeniem Nr.1126z23.06.2003r. Ministra Infrastruktury.

Opracowat mgr inz. Janusz Stagherski
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