ZALACZNIK NR 2

(Pieczeé firmowa wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Data: e
Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN.:
PRZEBUDOWA CHODNIKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA NA ODCINKU ULICY LAKOWEJ W KEODAWIE

Jedn. | pozostaje na

Lp. SST Podstawa Opis obm. 2021 Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ROBOTY POMIAROWE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1 |p-01.01.01 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km 0.19147

0111-0100 |w terenie rowninnym

KNR-AT- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
2 |D-05.03.17| 03 0101- |bitumicznych na gtebokos$¢ do 5 cm - krawedz m 388.42
0100 wzdtuzna

KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

2
0803-0100 |mineralno - bitumicznych gr. 4 m 77.69

3 |D-01.02.04

KNR 2-31 [Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa

2
0802-0500 |kamiennego o gr. 15 cm m 77.69

4 |D-01.02.04

KNR-AT- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
5 |D-05.03.17| 03 0101- |bitumicznych na gtebokos$¢ do 5 cm - rozbiorki m 104.00
0100 nawierzchni jezdni pod elementy odwodnienia

KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

- 2
6 |D-01.02.04 0803-0100 [mineralno - bitumicznych gr. 4 m 31.40
) KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa 2
7 |B-01.02.04 0802-0500 [kamiennego o gr. 15 cm m 31.40
: KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki 2
8 |D-01.02.04 0803-0500 |brukowej m 113.08
] KNR 4-04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z bloczkéw 3
9 |D-01.020%) 440304 |petonowych m* | 57
KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki 2
10 1D-01.02.04) 9503.0500 | brukowej m 36.65
11 DM- KNR 4-04 [Transport betonowej kostki brukowej z rozbiérki na m? 17.88
00.00.00 | 1103-04 |plac wskazany przez inwestora, odl. do 20 km ’
KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.
12 |D-01.02.04 0806-0700 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej m? 123.42
(70% do utylizacji, 30% do ztozenia na palety)
13 DM- KNR 4-04 |Transport ptytek chodnikowych z rozbiorki na plac m? 186

00.00.00 | 1103-04 |wskazany przez inwestora (30%), odl. do 20 km




Jedn.

pozostaje na

Lp. SST Podstawa Opis obm 2021 Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7 8
] KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm
14 |D-01.02.04 0806-0200 |na podsypce cementowo - piaskowej m 206.87
: KNNR 6 |Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 6x25 na
15 |D-01.02.04 0806-0800 |podsypce piaskowej m 110.04
] KNNR 6 |Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30 na
16 1D-01.02.04 0806-0800 |podsypce piaskowej m 217
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
KNR 4-01 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.
17 |D-01.02.04 samowytad. na odlegto$¢ 5 km (70% ptytek m? 54.71
0108-1300 . A .
chodnikowych, krawezniki, obrzeza, gruz asfalt.,
bloczki bet.)
D- KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
18 03.02.01a |1305-0100 podziemnych z betonu B-15, objetos¢ betonu w szt 7.00
o jednym miejscu do 0,1 m3
D- KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
19 03.02.01a |1305-0300 podziemnych z betonu B-15, objeto$¢ betonu w szt 12.00
o jednym miejscu do 0,2 m3 do 0,3 m3
20 |D-01.03.03| Kalkulacia g epranie wpustu ulicznego 1.00
wiasna
: kalkulacja |Zamulenie nieczynnego kolektora deszczowego fi 200
21 |D-01.03.03 whasna  |mm m 28.55
KNNR 6 |Odtworzenie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 20 5
22 |D-04.04.02 0204-0200 |em m 31.40
KNNR 6 |Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno - 2
23 |D-05.03.0 1109-0200 |asfaltowych po wymianie przepustu m 31.40
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
: KNNR 6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o 5
24 |D-05.03.11) 1650300 |$redniej glebokosci 30 cm w gruntach Kat. II-1V m 222
: KNR 4-01 (Wywoz ziemi kat. II-IV samochodami 3
25 |D-05.03.11 0108-1100 [samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 5 km m 0.67
KNNR 6 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa
26 |D-05.03.11 tamanego 0-63 mm grubo$¢ w-wy po zageszczeniu 15| m? 222
0113-0600 cm
KNNR 6 Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa
27 |D-05.03.11 tamanego 0-31,5 mm grubos$¢ w-wy po zageszczeniu m? 222
0113-0400 8 cm
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
28 |D-05.03.11 grysowych - warstwa wigzgca na poszerzeniu gr. po m? 2.22
0108-0201 .
zageszczeniu 4 cm
KNNR 6 [Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na 2
29 |D-05.03.11 2005-02 |zimno, gt. frezowania wg tabeli elementéw drogi m 37171
30 |D-05.03.05 KNNR 6 O_czygzczeme mechaniczne nawierzchni drogowych m? 1195.37
1005-06 |bitumicznych
KNNR 6 Potaczenie migdzywarstwowe - skropienie podbudowy
31 |D-05.03.05 1005-07 asfaltowej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa o m? 1195.37

zawartosci asfaltu 50% w ilos¢ 0,5 kg/m2




Jedn.

pozostaje na

Lp. SST Podstawa Opis obm 2021 Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7 8
KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy
32 |D-05.03.05 0108-0201 betonem asfaltowym 0/16 mm dla KR-2, z transportem t 79.53
betonu asfaltowego samochod. samowytad. 10-15 t
3 SCIEK
) KNNR 6 |Koryta wykonanie na poszerzeniach jezdni lub 2
33 |B-04.01.0114102.0600 |chodnikow o $redniej glebokosci 30 cm m 38.85
] KNR 4-01 |Wywdz ziemi z wykopow samochodami 3
34 |D-01.02.04 0108-05 |samowytadowczymi m 11.66
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
35 |D-04.01.01 0103-01 recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne | m? 38.85
nawierzchni zjazdow
) KNNR 6 |Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, 5
36 |D-04.06.01 0109-0307 |pielegnacja piaskiem i woda, grubosé warstwy 20 cm m 38.85
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
37 D- KNNR 6 |grubosci 8 cm kolor czarny/grafit, uktadanej na m? 3885
05.03.23a |0502-0201 |podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny '
wypetniane piaskiem
4 CHODNIK
] KNNR 6 |[Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub 5
38 |D-04.01.011102.0200 |chodnikéw, srednia glebokosé 20 cm - chodniki m 314.03
] KNR 4-01 |Wywdz ziemi z wykopow samochodami 3
39 |D-01.02.041 510805 |samowytadowczymi m 62.81
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
40 |D-04.01.01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne | m? 314.03
0103-0100 . . -
nawierzchni chodnikow
KNNR 6 Warstwy odsaczajgce z piasku sredniego wykonywane
41 |D-04.02.01 i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po m? 314.03
0104-0300 .
zageszczeniu 10 cm
KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10,
42 |D-04.06.01 pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po m? 314.03
0109-0307 !
zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
43 D- KNNR 6 [grubosci 6 cm kolor szary, ukladanej na podsypce m? 314.03
05.03.23a |0502-0201 |cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane ’
piaskiem
KNR 2-31 . . .
44 |D-08.03.01 0401-0100 Rowki pod obrzeza w gruncie kat. lI-IV m 105.73
: KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowe z betonu klasy C 12/15 z 3
45 |D-08.03.01 0402-0400 |oporem m 2.37
46 |D-08.03.01 KNNR 6 Obr_zeza betoqowe 2_0x6_cm na podsypce piaskowej, m 105.73
0404-0400 [spoiny wypetnione piaskiem
5 ZJAZDY
] KNNR 6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub 2
47 |D-04.01.011 41020210 |chodnikéw o glebokosci 30 cm - zjazdy m 139.06
48 |D-01.02.04 KNR 4-01 |Wywdz ziemi z wykppéw samochodami me 4173
0108-05 |samowytadowczymi




Lp.

SST

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

pozostaje na
2021

Cena jedn.

Wartos¢

3

4

6

49

D-04.01.01

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdow

m2

139.06

50

D-04.02.01

KNNR 6
0104-0300

Warstwy odsgczajgce z piasku $redniego wykonywane
i zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

139.06

51

D-04.06.01

KNNR 6
0109-0307

Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15,
pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy 15 cm

m2

139.06

52

D-
05.03.23a

KNNR 6
0502-0201

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
grubosci 8 cm kolor czarny/grafit, ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny
wypetniane piaskiem

m2

139.06

53

D-08.03.01

KNR 2-31
0401-0100

Rowki pod obrzeza w gruncie kat. lI-IV

0.22

54

D-08.03.01

KNR 2-31
0402-0400

tawa pod obrzeza betonowe z betonu klasy C 12/15 z
oporem

0.67

55

D-08.03.01

KNNR 6
0404-0400

Obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem

0.22

ELEMENTY DROG - KRAWEZNIKI

56

D-08.01.01

KNR 2-31
0401-0100

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym.
30x30 cm w gruncie kat I-ll

206.87

57

D-08.01.01

KNR 2-31
0401-0300

tawa pod krawezniki betonowe z betonu klasy C
12/15 z oporem

m3

17.46

58

D-08.01.01

KNNR 6
0401-04

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na
podsypce cementowo - piaskowe;j

206.87

ELEMENTY ODWODNIENIA

59

D-02.01.01

KNNR 1
0209-0300

Wykopy pod studnie murowane z bloczkéw
betonowych (Sd2, Sd3) gt. 2,0 m - wykopy oraz
przekopy wyk. na odktad koparkami przedsigbiernymi
0 poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll

m3

9.00

60

D-03.02.01

kalkulacja
wtasna

Studnia murowana z bloczkéw betonowych M6 ,
posadzka z mieszanki betonowej C16/20 gr. 15 cm,
przekrycie ptytg zelbetowg gr. 15 cm z wlazem
zeliwnym D400 osadzonym na kotnierzu

szt

2.00

61

D-02.01.01

KNNR 1
0209-03

Wykopy pod studnie rewizyjne (Sd1) - wykopy oraz
przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o
poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll

1.50

62

D-03.02.01

KNNR 4
1413-01

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 800 mm i
gtebokosci studni do 1,5 m

szt

1.00

63

D-02.01.01

KNNR 1
0209-03

Wykopy pod studzienki $ciekowe (Wpn) - wykopy oraz
przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o
poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l

m3

4.62

64

D-03.02.01

KNNR 4
1424-02

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt

6.00

65

D-03.02.01

KNNR 4
1321-02

Montaz ksztattek PVC, kanalizacyjnych
jednokielichowych, taczonych na wcisk (ksztattki
tacznie z uszczelkg) o $rednicy zewnetrznej 200 mm

szt

6.00




Lp. SST Podstawa Opis ‘fl;jr:' pozc;%tzaie M3 | Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7 8
KNNR 1 Wykopy pod przykanaliki - wykopy oraz przekopy
66 |D-02.01.01 wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m? 18.00
0209-03
0.25 m3 w gr.kat. I-lI
KNNR 4 _|analy ZTur PVC fgczonych na WCISK O Sf. zewn. Z00
67 |D-03.02.01 mm SN8 uktadane na tawach z kruszywa naturalnego m 30.00
1308-0300| . = 1y
KNNR 1 Wykopy pod kanaty rurowe @ 250 mm - wykopy oraz
68 |D-02.01.01 0209-03 przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o| m? 8.40
poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll
KNR-W-2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250
69 |D-03.02.01| 18 mm SN8 uktadane na tawach z kruszywa naturalnego m 14.00
0408-07 |gr.5cm
KNR 4-01 [Zasypanie wykopow o $cianach pionowych
70 |D-01.03.02 0105- |materiatem z dowozem (piasek $rednioziarnisty) z m3 24.92
0200 ubiciem warstwami co 15 cm
6 ZIELEN
KNR 2-01 . . . R
71 |D-06.03.01 0505-0100 Reczne plantowanie powierzchni gruntu m 6.49
] KNNR 1 [Humusowanie i obsianie trawg pasow zieleni przy 2
72 |D-06.03.01} 143,02 |grubosci humusowania 10 cm m 0.64

Wartos¢ kosztorytsowa netto

VAT 23%

Wartosc kosztorytsowa
bhrutto

Podpis osoby wskazanych w dokumencie uprawniajqgcym

do wystgpowania w obrocie prawnym lub posiadajacym petnomocnictwo




	KO Łąkowa 2021

