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nieczynny słup NN do usunięcia

słup ośw. do usunięcia

2 wpusty do usunięcia
przykanaliki do zamul.

słup ośw. do usunięcia

2 wpusty do usunięcia
przykanaliki do zamul.

słup ośw. do usunięcia
słup ośw. do usunięcia

2 wpusty do usunięcia
przykanaliki do zamul.

słup ośw. do usunięcia

słup ośw. do usunięcia

skrzynka
energetyczna do

przesunięcia
istniejący płot 29,5m

do rozbiórki, wykonania
 fundamentu i ponownego

ustawienia

korekta położenia słupa ośw.

2 wpusty do usunięcia
przykanaliki do zamul.

wpust do usunięcia
przykanalik do zamul.

wpust do usunięcia
przykanalik do zamul.

kd200 8m

kd200 9m

kd200 4+3m
kd200 3+4m

kd200 3+4m

Wp2 96,42/94,42

Wp1 96,42/94,42

Wp3 95,53/93,53

Wp4 95,53/93,53

Wp5 94,99/92,99

Wp6 94,99/92,99

Wp9 94,75/92,75

Wp8 94,87/92,87
kd200 3m

Wp7 94,87/92,87 x

jesion Ø43 do usunięcia

x

lipa Ø30 do usunięcia

x

klon Ø20 do usunięcia

x

jabłko rajskie Ø7 do usunięcia

x

klon Ø13 do usunięcia

x

klon Ø35 do usunięcia

xxx

klon Ø50 do usunięcia
jesion Ø48 do usunięcia

klon Ø44 do usunięcia

x x

grochodrzew Ø27 do usunięcia
krzew do usunięcia

żywopłot 40m2 do usunięcia

<=15,39°
R=80m
T=10,81m
L=21,49m
z=0,75m
e=0,00m

<=11,65°
R=179,5m
T=16,95m
L=36,5m
z=0,80m
e=0,00m

4 miejsca do parkowania

6 miejsc do parkowania
3 miejsca do parkowania

15 miejsc do parkowania
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LEGENDA:
- nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego- granice nieruchomości
- wpusty i przykanaliki
- lokalizacja drzew do usunięcia
- lokalizacja kolizji z infrastrukturą techniczną
- krawężnik wyniesiony na 12cm
- krawężnik wtopiony na 2cm

do usunięcia

- obrzeże
- linia oddzielająca elementy pasa drogowego

XX

Plan sytuacyjny - stan projektowany

Skala 1:500
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Przebudowa ulicy PCK w Kole
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Jarosław Koźlarek
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