OPIS TECHNICZNY BRANZY DROGOWE]J

| PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Umowa z Inwestorem - Powiatowym Zarzadem Drog w Kole

Dane wyjsciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

Mapa do celow projektowych, skala 1:500

Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe jednostki projektowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124).
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| CEL PROJEKTU

Celem niniejszego projektu jest opracowanie dla potrzeb Inwestora dokumentu formalno-
prawnego, niezbednego do zgloszenia prowadzenia robot lub uzyskania pozwolenia na
budowe.

| ZAKRES PROJEKTU

Niniejszy projekt branzy drogowej obejmuje roboty drogowe zwigzane z:
e budowag nowej i odnow3 istniejgcej nawierzchni jezdni,
budowg zatok postojowych dla samochodéw osobowych,
budowa chodnikéw,
budowa $ciezki rowerowej,
przebudowa wpustow ulicznych,
budowg zjazdoéw publicznych w drogi wewngtrzne,
robotami wykonczeniowymi: humusowanie, plantowanie, obsianie terenu trawa,

| STAN ISTNIEJACY

Ulica PCK w Kole posiada kategori¢ drogi publicznej, powiatowej. Niniejszy projekt
obejmuje odcinek ulicy lezacy pomigdzy skrzyzowaniem z ulicg Blizng, a ulica Tuwima i
obejmuje dziatki potozone w obrgbie 0001 Koto 0 numerach ewidencyjnych: 2/3 ark. 26; 45/1
ark. 23; 99/2 ark. 26; 99/4 ark. 26; 103/11 ark. 26; 103/13 ark. 26; 103/15 ark. 26; 1/3 ark. 26;
63 ark. 23; 62/3 ark. 23. Wtascicielem wyzej wymienionych dzialek jest Powiat Kolski.
Wiadajacym na podstawie decyzji o trwatym nieodptatnym zarzadzie jest Powiatowy Zarzad
Drog w Kole.

NAWIERZCHNIA JEZDNI.

Projektowana ulica przebiega w terenie zabudowy gtownie wielorodzinnej i ustugowo -
handlowej. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna posiada szeroko$¢ 5,0 — 6,2m. Istniejace
chodniki s3 w zlym stan technicznym. Wystepuje deficyt miejsc parkingowych dla
samochodoéw osobowych. Parkingi zostaly zlokalizowanie w miejscach ograniczajacych
widoczno$¢ przy wyjezdzie z drog wewnetrznych. Manewr wiaczania do ruchu z parkingu
poprzez wycofywanie tytem bezposrednio na pas ruchu powoduje mozliwos¢ wystapienia
kolizji z nadjezdzajacym pojazdem..



SKRZYZOWANIA.

Ulica PCK posiada 2 skrzyzowania z:
- ul. Blizna,

- ul. Tuwima.

ZJAZDY PUBLICZNE.
Wystepuje 5 zjazdéw publicznych w drogi wewnetrzne osiedlowe oraz pod przychodnig
zdrowia.

PARKINGI.
Na czesci lewostronnej znajduje si¢ parking poprzeczny dla samochodéw osobowych o
nawierzchni z trylinki i mieszanki mineralno - bitumiczne;j.

CHODNIKI.
Wzdtuz ulicy znajduje si¢ obustronny chodnik. Nawierzchnia chodnika, to ptytki betonowe
35x35x%5.

ODWODNIENIE.
Na catym odcinku ulicy znajduje si¢ istniejaca kanalizacja deszczowa.

ZADRZEWIENIE.
Na ulicy zaré6wno po stronie lewej, jak i prawej rosng lokalnie drzewa: jesiony, jabtko rajskie,
klony, lipa i krzewy.

URZADZENIA OBCE

Urzadzenia nadziemne: brak

Urzadzenia podziemne:

- linie kablowe elektryczne niskiego 1 $redniego napigcia,
- linia elektryczna o§wietlenia ulicznego,
- linie kablowe teletechniczne,

- linie telewizji kablowej,

- cieplociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa.

STAN PROJEKTOWANY

JEZDNIA.

Parametry techniczne:

Klasa techniczna ulicy - ,,Z” zbiorcza.
Szeroko$¢ jezdni - 7,00m.

Szeroko$¢ pasa ruchu - 2 x 3,50m.

Predkos¢ projektowa - 30 km/h.

Kategoria ruchu — KR-2

Przekroj poprzeczny - daszkowy o spadku 2%

Konstrukcja na poszerzeniach:
e 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2,
4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
8 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,
15 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 31/63,



e 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4.

Konstrukcja na istniejacej nawierzchni:
e 4 cm warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2,
e Frezowanie / warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2.

CHODNIKI.
Konstrukcja:
e 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego,
3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-8/10,
5 cm podsypka piaskowa.

SCIEZKI ROWEROWE.
Konstrukcja:

e 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego,
3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-8/10,

5 cm podsypka piaskowa.

PARKINGI i ZJAZDY PUBLICZNE.
Konstrukcja:
e 8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego,
3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-12/15,
10 cm podsypka piaskowa,

KRAWEZNIKI
Projektuje si¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na tawie z oporem z betonu
C-12/15. Krawezniki winny by¢ wyniesione ponad nawierzchni¢ jezdni i parkingéw na
wysokos$¢ 12 cm. W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz jako obramowanie zewnetrznej
strony tuku krawezniki winny by¢ wyniesione na wysokos¢ 2 cm.

OBRZEZA.
Projektuje si¢ obrzeza betonowe 6x20cm na lawie z oporem z betonu C-12/15, jako
obramowanie chodnika. Nie projektuje si¢ obrzezy oddzielajacych chodnik od $ciezki
rowerowej.

ROBOTY ZIEMNE.
Wykopy obejmujg usuniecie warstwy gruntu pod koryto nawierzchni jezdni, parkingu,
chodnikow i $ciezki rowerowe;.

ODWODNIENIE.
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni  jezdni i chodnikow nastepuje
powierzchniowo do przebudowywanych:
» wpustow ulicznych z osadnikiem,
> przykanalikow PCV @200mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

ROZBIORKI.
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,
» nawierzchnia z trylinki,



nawierzchnia bitumiczna z podbudows,
nawierzchnia z ptytek betonowych,
nawierzchnia z trylinki,

krawezniki,

obrzeza,

ptot.

VVVVVYY

Betonowa kostke brukowa z rozbiorki oraz ptytki betonowe nalezy przewiez¢ na plac PZD w
Kole przy ul. Torunskiej 200.

Krawezniki, obrzeza betonowe nalezy zutylizowaé. Plot nalezy ponownie ustawi¢ w miejscu
przebiegu granicy ewidencyjnej.

URZADZENIA OBCE.

Zaplanowano wymiang istniejacych wlazéw studni rewizyjnych z montazem nowych wraz z
pierscieniami odcigzajacymi.

W celu ustalenia doktadnej lokalizacji kabli i kolektorow podziemnych, zaplanowano ich
reczne odkopanie oraz zasypanie (przekopy inwentaryzacyjne).

Wykonawca robdt zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia wszystkich wiascicieli 1
administratorow urzadzen infrastruktury o zamiarze rozpocze¢cia robot.

Bezwzglednie wszystkie roboty (w tym przekopy inwentaryzacyjne) w obrebie urzadzen
energetycznych i1 gazociggowych, nalezy rozpocza¢ po powiadomieniu ich wilascicieli i
uzyskaniu wyltgczenia zasilania pradem oraz prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem przez
ich przedstawiciela. W obrebie pozostatych urzadzen podziemnych wszystkie roboty, a
szczegolnie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie, pod nadzorem i w porozumieniu z
wiascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen, a wszystkie zblizenia do nich nalezy
zabezpiecza¢ wg warunkoéw okreslonych przez ich wiascicieli lub uzytkownikow.
Rozwigzanie kolizji z linig elektryczng o$wietlenia ulicznego i lampami o$wietleniowymi
stanowi odrgbne opracowanie.

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE.
Inwestycja nie ingeruje poza teren, do ktorego Inwestor posiada trwaty zarzad gruntem
nadany od osoby prawnej posiadajgcej tytul prawny.

DROGA W PLANIE.

Przy projektowaniu przebiegu ulicy oraz uwzgledniono przebieg granic pasa drogowego,
potrzeb w zakresie parkingéw, zjazdow, chodnikow, Sciezek rowerowych i dojs¢ do klatek
schodowych.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM.

Na odcinku istniejacej nawierzchni bitumicznej niweleta ulega korekcie, co zostato ujete w
,tabeli danych drogi” i przekroju podtuznym. Zaprojektowana niweleta zostata dostosowana
do istniejgcych zjazdow publicznych oraz uwzglednieniu koniecznosci odbioru wod.

OZNAKOWANIE i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Projekt oznakowania statego stanowi osobne opracowanie. Na rysunku plan sytuacyjny — stan
projektowany” naniesiono planowane pola martwe, przejscia dla pieszych i zatoki
parkingowe.

WYTYCZNE PRZED REALIZACJA PROJEKTU
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
» Dokona¢ zgloszenia zamiaru prowadzenia robdt lub uzyska¢ pozwolenie na
budowe w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole.



» Wykonawca robdt zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia wszystkich
wiascicieli 1 administratoréw urzadzen infrastruktury o zamiarze rozpoczgcia
robot.

» Sprawdzi¢ kompletno$¢ i aktualnos$é¢ decyzji na wycinke drzew.

Koto, listopad 2020 r.



