PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ ROBOTY POMIAROWE
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1 nym.
254.39/1000 km 0.25
RAZEM 0.25
2|D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.1
254.39/1000 km 0.25
RAZEM 0.25
2/|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3|D-01.02.01 |Wyciecie drzew o $rednicy od 7cm do 50cm wraz z karczowaniem pni, zasypa- szt.
d.2 niem dotéw oraz wywiezienie dtuzyc, pni, gatezi i karpiny na sktadowisko W yko-
nawcy, utylizacjg i uporzadkowaniem miejsca prowadzenia rob6t.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4|D-01.02.01 |Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikdéw gestych z korzeniami wraz z wywiezie- |ha
d.2 niem na skfasowisko Wykonawcy, utylizacjg i uporzadkowaniem miejsca prowa-
dzenia robdt
50/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
3/ROBOTY ROZBIORKOWE
5|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3
122.4+10.4+132.4+54+27.5+79+105+5+65.23 m 600.93
RAZEM 600.93
6/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3
(122.4+10.4+132.4+54+27.5+79+105+5+65.23)*(0.15*0.3+0.15+0.15) m3 207.32
RAZEM 207.32
7|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3
78.2 m 78.20
RAZEM 78.20
8/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3
105.85+47+39+55.42+265.27 m 512.54
RAZEM 512.54
9/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utylizacjg |m3
d.3 gruzu
535.7*0.15*0.3+184.82+78.2*0.06*0.2+512.54*0.08*0.3 m3 222.17
RAZEM 222,17
10|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- | m2
d.3 nowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z utozeniem w stosy na paletach
i przewoz z roztadunkiem do PZD
(307.35+48.91+281+44.33+164.55+56+306)/2 m?2 604.07
RAZEM 604.07
11/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- | m?2
d.3 nowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej
(307.35+48.91+281+44.33+164.55+56+306)/2 m?2 604.07
RAZEM 604.07
12|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm (trylinka) z m?2
d.3 wypetnieniem spoin zaprawa cement.
54.56+281.13 m?2 335.69
RAZEM 335.69
13/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utylizacjg | m3
d.3 gruzu
(307.35+48.91+281+44.33+164.55+56+306)/2*0.05+335.69*0.15 m3 80.56
RAZEM 80.56
14/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce m2
d.3 cem.piaskowej z utozeniem w stosy na paletach i przew6z z roztadunkiem do PZD
77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
15|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce m?2
d.3 cem.piaskowej z utozeniem w stosy na paletach i przew6z z roztadunkiem do PZD
59.37+29.14+35.5+16 m?2 140.01
RAZEM 140.01
16/D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z rozbiérkg fundamentu, wykonaniem nowego fundamentu, |m
d.3 osadzeniem stupkéw i montaz dotychczasowego ogrodzenia
29.5 m 29.50
RAZEM 29.50
17/D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm z wy- | m2
d.3 wozem destruktu do PZD
(112.62+52.05+12.6+77.9+59.35+24.18)*2 m?2 677.40
RAZEM 677.40
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18/D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm m2
d.3
112.62+52.05+12.6+77.9+59.35+24.18 m?2 338.70
RAZEM 338.70
19/D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3
112.62+52.05+12.6+77.9+59.35+24.18 m?2 338.70
RAZEM 338.70
20/D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utylizacjg | m3
d.3
338.770.25 m3 84.68
RAZEM 84.68
4 ELEMENTY ODWODNIENIA
21/K-01.03. Zaslepienie kanatu dn 200 szt.
d.4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22|K - 01.03. Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- | kpl.
d.4 kiem bez syfonu z wywozem kotnierzy i krat na plac PZD oraz wypetnieniem kru-
szywem tamanym.
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
23|Z - 01.02. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-ll z |m3
d.4 transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod kolektory
(3+4+3+4+4+3+8+9+3)*1*1 m3 41.00
RAZEM 41.00
24/K - 01.03. Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4
3+4+3+4+4+3+8+9+3 m 41.00
RAZEM 41.00
25|Z - 01.02. Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi i ubiciem warstwamico |m3
d.4 15 cm w gr.kat. 11l
(3+4+3+4+4+3+8+9+3)*1*1-((3+4+3+4+4+3+8+9+3)*1*1)*0.1*0.1*3.14 m3 39.71
RAZEM 39.71
26|Z - 01.02. Wywoéz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.4
41-39.71 m3 1.29
RAZEM 1.29
27|Z - 01.02. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-ll z |m3
d.4 transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod wpusty
2*2*2.5"9 m3 90.00
RAZEM 90.00
28|K - 01.03. Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.4 bez syfonu na podtozu z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm z wpustem zeliwnym
typu ciezkiego
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
29|Z - 01.02. Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi i ubiciem warstwamico |m3
d.4 15 cm w gr.kat. 11l
2*2*2.5*9-2"2*2.5*9*0.25*0.25*3.14 m3 72.34
RAZEM 72.34
30|Z - 01.02. Wywdéz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.4
90-72.34 m3 17.66
RAZEM 17.66
5|JEZDNIA BITUMICZNA
31/D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Ill - poszerzenia jezdni - 46cm |m3
d.5
(68.22+42.76+33.03+66.23+123.06)*0.46 m3 153.32
RAZEM 153.32
32/D-02.01.01 |Wywodz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.5
(68.22+42.76+33.03+66.23+123.06)*0.46 m3 153.32
RAZEM 153.32
33|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5 wierzchni w gr.kat.l-1V
68.22+42.76+33.03+66.23+123.06 m?2 333.30
RAZEM 333.30
34/D-04.05.01A |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm m?2
d.5
68.22+42.76+33.03+66.23+123.06 m?2 333.30
RAZEM 333.30
35|D-04.04.02B |Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 31/63 gr. 15 cm m2
d.5
68.22+42.76+33.03+66.23+123.06 m?2 333.30
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RAZEM 333.30
36|D-04.04.02B |Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31 gr. 8 cm m2
d.5
68.22+42.76+33.03+66.23+123.06 m?2 333.30
RAZEM 333.30
37|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2 m?2
d.5
68.22+42.76+33.03+66.23+123.06 m?2 333.30
RAZEM 333.30
38|D-05.03.05B | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2 gr. 4 cm. m2
d.5
68.22+42.76+33.03+66.23+123.06 m?2 333.30
RAZEM 333.30
39|D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.5
10.2+46.25+5+11.15 m 32.60
RAZEM 32.60
40/D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na plac PZD |m2
d.5
810.32+41.25 m?2 851.57
RAZEM 851.57
41|/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2 m?2
d.5
54.19+123.06+66.23+59.68+1443.99+33.03+42.76+68.22 m?2 1891.16
RAZEM 1891.16
42|D-05.03.05B | Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfalto- |t
d.5 wa, standard I, z transportem mieszanki samochod. samowytad. 10-15 t
56.62 t 56.62
RAZEM 56.62
43/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,2 kg/m2 pod warstwe $cie- |m?2
d.5 ralng
54.19+123.06+66.23+59.68+1443.99+33.03+42.76+68.22 m?2 1891.16
RAZEM 1891.16
44|D - 05.03.05a | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2 gr. 4 cm. m2
d.5
54.19+123.06+66.23+59.68+1443.99+33.03+42.76+68.22 m?2 1891.16
RAZEM 1891.16
6/ KRAWEZNIKI
45/D-08.01.01B |Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-1 m
d.6
11.61+130.73+101.57+5+74.77+43.37+30.22+125.21+16.63 m 539.11
RAZEM 539.11
46|D-08.01.01B |tawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 z oporem m3
d.6
(11.61+130.73+101.57+5+74.77+43.37+30.22+125.21+16.63)(0.15*0.3+0.15*  |m3 36.39
0.15)
RAZEM 36.39
47|D-08.01.01B |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.6
11.61+130.73+101.57+5+74.77+43.37+30.22+125.21+16.63 m 539.11
RAZEM 539.11
48/D-02.01.01 |Wywodz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.6
539.11*0.4*0.4 m3 86.26
RAZEM 86.26
7/ CHODNIKI i SCIEZKA ROWEROWA
49/D-08.03.01 |Rowki pod obrzeza 20x6 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.!-Il m
d.7|analogia
2+125.67+22.28+56.68+16+13.54+20.31+16+80.63+53.44 m 406.55
RAZEM 406.55
50|{D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 z oporem m3
d.7
(2+125.67+22.28+56.68+16+13.54+20.31+16+80.63+53.44)*(0.16*0.16+0.1*0.1) |m3 14.47
RAZEM 14.47
51/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.7 cem.
2+125.67+22.28+56.68+16+13.54+20.31+16+80.63+53.44 m 406.55
RAZEM 406.55
52|D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.7 kat.I-IV gltebok. 24 cm
266.43+85.77+101.16+115.83+19.17+78.94+13.25+205.47+330.12+58.72+15.56 | m? 1290.42
RAZEM 1290.42
53/D-04.01.01 |Wywodz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.7
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(266.43+85.77+101.16+115.83+19.17+78.94+13.25+205.47+330.12+58.72+ m3 309.70
15.56)*0.24
RAZEM 309.70
54/D-02.03.01 |Dowdz gruntu (piasek $rednioziarnisty) na warstwe odsgczajgcg samochod.samo- |m3
d.7 wytadowczym
(266.43+85.77+101.16+115.83+19.17+78.94+13.25+205.47+330.12+58.72+ m3 64.52
15.56)*0.05
RAZEM 64.52
55/D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach m?2
d.7
266.43+85.77+101.16+115.83+19.17+78.94+13.25+205.47+330.12+58.72+15.56 | m? 1290.42
RAZEM 1290.42
56|D-04.06.01B |Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 10 cm. m2
d.7
266.43+85.77+101.16+115.83+19.17+78.94+13.25+205.47+330.12+58.72+15.56 | m? 1290.42
RAZEM 1290.42
57|D-05.03.23A | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego grub. 6 cm | m?2
d.7 na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)
266.43+85.77+101.16+115.83+19.17+78.94+13.25+205.47+330.12+58.72+15.56 | m? 1290.42
RAZEM 1290.42
58/D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.7 kat.I-IV gltebok. 24 cm
213.73+39+65.84+128.82 m?2 447.39
RAZEM 447.39
59/D-04.01.01 |Wywdz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.7
(213.73+39+65.84+128.82)*0.24 m3 107.37
RAZEM 107.37
60/D-02.03.01 |Dowdz gruntu (piasek $rednioziarnisty) na warstwe odsgczajgcg samochod.samo- |m3
d.7 wytadowczym
(213.73+39+65.84+128.82)*0.05 m3 22.37
RAZEM 22.37
61/D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach m?2
d.7
213.73+39+65.84+128.82 m?2 447.39
RAZEM 447.39
62|D-04.06.01B | Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 10 cm. m2
d.7
213.73+39+65.84+128.82 m?2 447.39
RAZEM 447.39
63|D-05.03.23A | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego grub. 6 |m?2
d.7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Sciezka rowerowa)
213.73+39+65.84+128.82 m?2 447.39
RAZEM 447.39
8/SKRZYZOWANIA Z DROGAMI WEWNETRZNYMI
64|D-05.03.23A | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na |m2
d.8 podsypce cem.-piask gr. 3 cm
49.22+41.85+18.3+37.85 m?2 147.22
RAZEM 147.22
9| PARKINGI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
65/D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.9 kat.I-IV gtebok. 36 cm
238.64+74.56+102.81+36.92 m?2 452.93
RAZEM 452.93
66/D-04.01.01 |Wywdz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi m3
d.9
(238.64+74.56+102.81+36.92)*.36 m3 163.05
RAZEM 163.05
67|/D-02.03.01 |Dowdz gruntu (piasek Srednioziarnisty) na warstwe odsgczajgcg samochod.samo- |m3
d.9 wytadowczym
(238.64+74.56+102.81+36.92)*0.1 m3 45.29
RAZEM 45.29
68/D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach m?2
d.9
238.64+74.56+102.81+36.92 m?2 452.93
RAZEM 452.93
69|D-04.06.01B |Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15 gr. 15 cm m2
d.9
238.64+74.56+102.81+36.92 m?2 452.93
RAZEM 452.93
70/D-05.03.23A | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na |m2
d.9 podsypce cem.-piask gr. 3 cm
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238.64+74.56+102.81+36.92 m?2 452.93
RAZEM 452.93
10|URZADZENIA OBCE
71/K-01.03 Wymiana wtazéw i kotnierzy studni rewizyjnych z montazem pierscieni odcigzajg- |szt.
d.10 cych i regulacjg wysokosciowg
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
72|K - 01.03 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|D-02.00.01 | Odkrywki prébne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do  |m3
d.10 10 m (kat.gr.IV)
20*1.5*1.5 m3 45.00
RAZEM 45.00
74/D-02.03.01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi i ubiciem warstwamico |m3
d.10 15 cm w gr.kat. 11l
20*1.5*1.5 m3 45.00
RAZEM 45.00
11/ROBOTY WYKONCZENIOWE
75/D-09.01.01 |Plantowanie terenéw zielonych - kat.gr.IV m?2
d. 11
170.62+29.63+49.39+2.91+20.05+24.04+24.76+11.78+34.12+5.69 m?2 372.99
RAZEM 372.99
76|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d. 11
170.62+29.63+49.39+2.91+20.05+24.04+24.76+11.78+34.12+5.69 m?2 372.99
RAZEM 372.99




