INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126),

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Kole

2.

Lokalizacja inwestycji

Rozpatrywany teren znajduje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy PCK w Kole.

3.

Zakres i kolejnos¢ robét calego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje budowe poszerzen nawierzchni jezdni bitumicznej, odnowe
nawierzchni jezdni bitumicznej, parkingdéw, zjazdow, chodnikow, §ciezki rowerowej, montaz
wpustow ulicznych z przykanalikami oraz urzadzenie terendéw zielonych.

Kolejnos¢ robot:

4.

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne pod przebudowywane nawierzchnie drogowe,

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie parkingowe,

budowa wpustow z przykanalikami,

wykonanie nawierzchni jezdni, parkingow, zjazdow, chodnikow i $ciezki rowerowe;.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W  sasiedztwie rozpatrywanego terenu istnieje zabudowa wielorodzinna, ustugowa i
handlowa. Teren pod projektowang inwestycj¢ jest terenem uzbrojonym w sieci wodno-
kanalizacyjne, energetyczne niskiego i $redniego napigcia, telekomunikacyjne, telewizji
kablowej, cieptociggowe 1 os§wietleniowe. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia terenu wedtug
aktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

5.

6.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonanie nawierzchni i podbudowy

Roboty prowadzone w pasie drogowym, budowa wpustow z przykanalikami, wycinka
drzew.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Jezdnia szerokosci 7,00m, parking dla samochodow o0sobowych szerokosci 2,5m. Chodniki
szerokosci 1,75+8,35m z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie betonowej. Montaz wpustoéw ulicznych z
przykanalikami.



6.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekow
W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i
odprowadzania $ciekow.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W  przypadku powyzszej inwestycji, w czasie eksploatacji, nie zachodzi emisja

zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych 1 ptynnych.

6.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw na etapie
eksploatacji. Na etapie budowy odpady z materialéw budowlanych nalezy segregowac i
wywozi¢ na koniec dnia roboczego na zaplecze wykonawcy.

6.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegng zmniejszeniu z powodu
uzyskania rownosci nawierzchni.

6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji odprowadzane wody deszczowe odprowadzane s3 do

kanalizacji deszczowej.

6.6 Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, w tym technologia odprowadzania wod deszczowych do
kanalizacji deszczowej pozwalaja na ograniczenie do minimum wprowadzanie do srodowiska
zanieczyszczen. Nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, tym
bardziej podczas jej eksploatacji. Przed przystapieniem do robdt w miejscach istniejacego
uzbrojenia podziemnego, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé i
wytyczy¢ w terenie za pomocg metod bezwykopowych lub r¢cznych przekopéw probnych i
odpowiednio je zabezpieczyC. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i
przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo -Rozwojowy INSTAL Warszawa —
2003r. i zalecany do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, przepisami BHP oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz
poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego, w tym poprawe dla ruchu pieszego i
rowerowego. Projektowane zmiany istniejacego stanu bedg mialy pozytywny wplyw na
srodowisko, jego obecne i przyszite wykorzystanie.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ci¢zarze np. krawezniki,
obrzeza, kostka brukowa, elementy odwodnienia itp. Podczas robdt ziemnych, przy
wykonywaniu urzadzen odwadniajacych, istnieje niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi przy
wykonaniu wpustow i przykanalikow.



9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktaz og6lny przed przystgpieniem do robdot budowlanych na placu budowy
Instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (w pasach
drogowych, w strefie pracy dzwigu)

Szkolenie udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia
Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wytacznie pracownicy w ubraniach
ochronnych, obeznani z wykonywaniem robot drogowych, przeszkoleni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych
stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot w pasie drogowym
Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwag obudowe wykopu
Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach minimum 2 osobowych
Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.
Roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach 6%-20%

Koto, listopad 2020 r.



