¢ 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

¢ 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10

e 5 cm podsypka piaskowa
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obrzeze 6x20 na
fawie betonowej
z oporem C8/10

e 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10

e 5 cm podsypka piaskowa

Chodnik istniejgcy

3,45 do 2,05 f 4.00 0
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obrzeze 6x20 na
fawie betonowej
z oporem C8/10

6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10

5 cm podsypka piaskowa

1,75 do 4,37
Chodnik

1,85 do 2,0

Sciezka rowerowa

kraweznik 15x30 na tawie
betonowej z oporem
C12/15

6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego
3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10

5 cm podsypka piaskowa
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obrzeze 6x20 na
fawie betonowej
z oporem C8/10
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0+000,00

0+019,37
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e 4 cm warstwa sc_le?‘alna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2 e 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego S
e 4 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2 e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
e 8 cm gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31 e 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 =
* 15 cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 31/63 e 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2 e 5 cm podsypka piaskowa g
* 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o frezowanie / warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dlaKR-2__ () 45 %
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kraweznik 15x30 na tawie
betonowej z oporem
C12/15

0+019,37 - 0+236,14

kraweznik 15x30 na fawie
betonowej z oporem
C12/15

- N o
® 4 cm warstwa sc]efalna z betonu aS\faltowego ACS8S dla KR-2 e 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego S
* 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2 e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5
e 8 cm gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31 e 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 g
* 15 cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 31/63 ® 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2 e 5 cm podsypka piaskowai 3
* 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o frezowanie / warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2 0.15 s
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kraweznik 15x30 na tawie e 8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego
betonowej z oporem e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
C12/15 ¢ 15 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15

e 10 cm podsypka piaskowa
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