
11.15

0+000,00 - 0+007,78

4.00

· 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
· 3 cm podsypka cementowo -  piaskowa 1:4
· 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
· 5 cm podsypka piaskowa

Istniejący chodnik i ścieżka rowerowa
2,0 %
Chodnik

obrzeże 6x20 na
ławie betonowej
z oporem C8/10

0,00 do 3,45

Jezdnia istniejąca Chodnik istniejący

7,64 do 3,50

0+000,00 - 0+019,37

4.00

· 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
· 3 cm podsypka cementowo -  piaskowa 1:4
· 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
· 5 cm podsypka piaskowa

Istniejący chodnik, ścieżka rowerowa, zieleń
2,0 %
Chodnik

obrzeże 6x20 na
ławie betonowej
z oporem C8/10

3,45 do 2,05

Jezdnia

3,50 do 2,700,00 do 0,80

· 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2
· 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2
· 8 cm górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31
· 15 cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 31/63
· 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

0,00 do 8,35
0.15

krawężnik 15x30 na ławie
betonowej z oporem
C12/15

2,0 %
Chodnik
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· 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
· 3 cm podsypka cementowo -  piaskowa 1:4
· 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
· 5 cm podsypka piaskowa

3.50

0+019,37 - 0+236,14

2.50

Jezdnia

szer. zmiennaszer. zmienna

· 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2
· 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2
· 8 cm górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31
· 15 cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 31/63
· 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

krawężnik 15x30 na ławie
betonowej z oporem
C12/15

7,00 do 2,50
0.15

2,0 %
Chodnik

is
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· 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
· 3 cm podsypka cementowo -  piaskowa 1:4
· 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
· 5 cm podsypka piaskowai

krawężnik 15x30 na ławie
betonowej z oporem
C12/15

krawężnik 15x30 na ławie
betonowej z oporem
C12/15

obrzeże 6x20 na
ławie betonowej
z oporem C8/10

0.15
1,85 do 2,001,75 do 4,37

· 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego
· 3 cm podsypka cementowo -  piaskowa 1:4
· 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
· 5 cm podsypka piaskowa

· 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
· 3 cm podsypka cementowo -  piaskowa 1:4
· 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
· 5 cm podsypka piaskowa

Chodnik Ścieżka rowerowa Parking

2,0 %2,0 %

2,0 %2,0 %

· 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2
· frezowanie / warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2

· 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2
· frezowanie / warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2

· 8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego
· 3 cm podsypka cementowo -  piaskowa 1:4
· 15 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15
· 10 cm podsypka piaskowa

2,0 %
2,0 %

Przekroje normalne

Skala 1:50

Projektował:

Zakres rysunku

Nr rys.11.2020r.Data

Faza projektu Projekt budowlany

Przebudowa ulicy PCK w Kole

    P.P.H.U. "KJK"
Jarosław Koźlarek

          62-604 Kościelec, Białków Górny 51
    NIP: 666-199-28-98, REGON: 301779080

Nazwa i adres
obiektu ul.Toruńska 200, 62-600 Koło
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