OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU:
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogowego drogi powiatowej nr 3467P —

ul. PCK w Kole w zwigzku z planowang przebudows.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

wedtug stanu prawnego na dzien sktadania wniosku.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Miejsce planowanej przebudowy drogi zlokalizowane jest na obszarze zabudowanym. Przebudowywana
ulica ma mie¢ docelowo:
- przekroéj uliczny;
- nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 7,0 m;
- obustronne chodniki szerokosci 2-3 m;
- jednostronng $ciezke rowerowa o ruchu dwukierunkowym,;
- jednostronny parking wzdtuzny dla samochodéw osobowych.

Ulica zostanie oznakowana znakami poziomymi i znakami pionowymi $redniej wielkosci.

4. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: 11-111 kwartat 2021 r.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Istniejace pierwszenstwa przejazdu i podporzadkowania zostaja podtrzymane. Przej$cia dla pieszych przy
skrzyzowaniu z ul. Blizng oraz Tuwima zostanie uzupetnione przejazdem dla roweréw — oznakowanie
poziome P-11 i pionowe D-6b. Na wlocie ul. Tuwima i przed nowoprojektowanym przejsciem dla pieszych
z ulicy osiedlowej planuje si¢ uzupelni¢ oznakowanie poziome liniami P-14. Na wilotach
podporzadkowanych z drég gminnych 1 osiedlowych planuje si¢ znaki poziome P-13 ,ustap
pierwszenstwa” i P-4 ,linia podwojna ciagta”. W ciagu pasow dla pieszych i roweréw przez skrzyzowania
planuje si¢ oznakowanie poziome P-10 i P-11. Z racji poszerzenia jezdni likwiduje si¢ ograniczenie

tonazowe do 4 ton umozliwiajac swobodny przejazd samochodom dostawczym i autobusom.



6. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH
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Oznakowanie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego
obcigza Wykonawce.

Do oznakowania statego nalezy stosowac wyltacznie znaki drogowe $rednie.

Do oznakowania nalezy stosowac znaki odblaskowe.

Na lica znakow nalezy stosowac foli¢ odblaskowg typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.

Odlegtos¢ miedzy znakami nie moze by¢ mniejsza niz 10,0m.

Wysokos¢ krawedzi dolnej znakéw od poziomu chodnika lub pobocza z ruchem pieszych 2,0-2,20m,
natomiast wysoko$¢ w pasach zieleni i w poboczach bez ruchu pieszych 1,50m-2,0m.

Odleglos¢ znakéw od linii kraweznika lub krawedzi jezdni 0,5-2,0m.

Znaki nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie nie bedg ogranicza¢ widocznosci.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody organu zatwierdzajacego.

Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zalacznikami nr 1-4.

UWAGA: Wprowadzajacy organizacje¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ pisemnie:

- Staroste Kolskiego — Organ Zarzadzajacy Ruchem,

- Komendanta Powiatowego Policji w Kole,

- Powiatowy Zarzad Drég w Kole

o0 terminie jej wprowadzenia, na co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.



