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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjs$ciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 roku (Dz. U.
z 2019, poz. 1643) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED cz. 11 II)
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ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie Przebudowy drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Bogustawice na odcinku dtugosci 0,990m.
Zakres prac drogowych obejmuje:

1. roboty pomiarowe — 0,990 km
mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, gl. frezowania 4 cm

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym

uzupehnienie poboczy wraz z profilowaniem i zaggszczaniem, grubos¢ warstwy $rednio 10
cm
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STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA JEZDNI:
Odcinek drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Bogustawice przebiega w wydzielonym pasie
drogowym. Poczatek odcinka do realizacji od zakonczenia odcinka wykonanego w 2020r. Droga
przebiega przez teren rolniczy — pola uprawne i gospodarstwa rolne. Na calym odcinku drogi
wystepuje przekrdj drogowy. Jezdnia bitumiczna. Pobocza gruntowe strona prawa i lewa. Szeroko$¢
jezdni wynosi 4,60m.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej — niniejsze opracowanie nie zaktada przebudowe

POBOCZA:

Pobocza — gruntowe

URZADZENIA OBCE I UTRUDNIENIA:
Na projektowanym odcinku stwierdza si¢ wystgpowanie utrudnien i urzadzen obcych:
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e sie¢ wodociggowa

e sie¢ energetyczna

e punkty osnowy geodezyjnej.
Urzadzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej w obrebie pasa drogowego drogi nr 3429P
obrazuje kopia mapy zasadniczej 1:1000 wpigta w niniejszy projekt jako stan istniejacy.

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
1) PRZEKROJ

» drogowy, z jezdnia o szerokosci 4,60 strona prawa i lewa pobocze gruntowe o szerokosci
od 0,75m
2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia i=2 % (spadek dwustronny daszkowy)
» pobocze i=6% w kierunku rowu
2) PAS DROGOWY
Projektowana przebudowa miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddzialywania obiektu nie wychodzi
poza lini¢ rozgraniczajacg inwestycji, wyznaczong po granicach nastepujacych dziatki o nr
ewidencyjnych: 91/1 obreb Bogustawice.

KANALY TECHNOLOGICZNE
W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi nie zlokalizowano $wiattowédu. Inwestor
uzyskat odstepstwo od wykonania kanatu technologicznego.

WARUNKI EKOLOGICZNE:

Planowany do remontu odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kierujgcym
pojazdami poprzez wyeliminowanie nierownosci nawierzchni i zastoisk wody, uzupetnienie poboczy
oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi.

PLAN SYTUACYJNY

Przebieg sytuacyjny drogi wpisano w istniejacy pas drogowy. Projektowany remont miesci si¢ w
istniejgcym pasie drogowym. Przebieg sytuacyjny drogi i parametry techniczne jej elementow
zobrazowano na planie sytuacyjnym 1:1000 oraz przekrojach konstrukcyjnych

3) POBOCZA:
Srednio 10 cm grubos$ci —uzupetnienie wraz z profilowaniem na catej dlugosci odcinka,
obustronnie na szerokosci 0,75 m.

4) ZIJAZDY
Projekt nie obejmuje remontu zjazdow.

1. Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
» Dokona¢ zgloszenia prowadzenia rob6t w Starostwie Powiatowym w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
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2. Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawce robét do:
» Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemne;j
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Maj 2021r.
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