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Współrzędne W9
6540534.33, 5792003.81

Współrzędne W8
6540549.04, 5792025.64

Współrzędne W7
6540617.56, 5792126.49

Współrzędne W6
6540717.79, 5792273.14

Współrzędne W5
6540815.87, 5792417.39

Współrzędne W4
6540886.53, 5792522.25

Współrzędne W3
6540900.04, 5792541.96

Współrzędne W1
6541086.17, 5792817.26

Współrzędne W0
6541093.68, 5792819.10

Współrzędne W2
6541032.57, 5792737.69
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beton 1,5x1,2m do rozbiórki
1,5x1,5m do nadlania gr.8cm

beton 2,7x1,3m do rozbiórki
2,7x1,5m do nadlania gr.8cm

przepust Ø400 do wydłużenia
o 1m i wykonania ścianki czołowej

wloty i studnia melioracyjna
do oczyszczenia

zjazd 15m2 bkb z podbudową do rozbiórki
zjazd 10m2 bkb do przełożenia

zjazd 16m2 bkb z podbudową do rozbiórki
zjazd 8m2 bkb do przełożenia

beton 6m2 do rozbiórki
8m2 do nadlania gr.8cm

studnia ks do regulacji
studnia ks do regulacji studnia ks do regulacji studnia ks do regulacji

studnia ks do regulacji studnia ks do regulacji

studnia ks do regulacji

studnia ks do regulacji

studnia ks do regulacji

studnia ks do regulacji
studnia ks do regulacji

studnia ks do regulacji

studnia ks do regulacji studnia ks do regulacji

LEGENDA:
- jezdnia bitumiczna
- opaska z kruszywa łamanego
- poszerzenie jezdni i poboczy utwardzonych

opracował:

sprawdzający:

projektant:

stadium:

branża:

rysunek:

inwestor:

lokalizacja:

temat:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

D R O G O W A

P R O J E K T   B U D O W L A N Y

mgr inż. janusz Stacherski UAN.8346/II/32/88
Spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. drogi

data: 09.2021

skala 1 : 500

rys. nr: 3

P. P. B. H.   P R O M A R K - B I S

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej
nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek w m. Osiek Mały Kolonia

Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Osiek Mały Kolonia, 62-613 Osiek Mały

dt
Podświetlony


