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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P
na odcinku Ruszkéw Drugi — Police Srednie

ZADANIE 2

1. Zamawiajacy projekt

Powiat Kolski
ul. H. Sienkiewicza 21/23
62-600 Kolo

2. Podstawy opracowania projektu

e Umowa z Powiatem Kolskim na opracowanie projektu.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Obwieszenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie
ustawy Prawo ruchu drogowym - tekst jednolity (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z
pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie
szczegotowych warunk6éw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znak6éw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

4. Materialy wyjsciowe

Plan sytuacyjny 1 : 500 z projektu budowlanego.

5. Zakres projektu

Niniejszy projektu stalej organizacji ruchu obejmuje zaprojektowanie oznakowania
pionowego oraz poziomego w zakresie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

6. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz inwestora robdt dokumentu formalno —
prawnego, jako podstawy do wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu.



7. Opinie i zatwierdzenia projektu.

Projekt stalej organizacji ruchu wymaga:
- opinii Powiatowej Komendy Policji w Kole
- opinii Zarzadey Drogi: Zarzadu Powiatu Kolskiego (Zarzadu Drég Powiatowych)
- zatwierdzenia Zarzadcy Ruchu: Starosty Powiatu Kolskiego.

8. Charakterystyka

e szerokosS¢ ciggu pieszo-rowerowego: 2,5m
o szerokos¢ zjazdow wg projektu zagospodarowania

9. Opis projektowanego oznakowania stalej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe:

Przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano po obu stronach jezdni znaki D-6.
Dodatkowo przy przejsciach dla pieszych zlokalizowanych na jezdni drogi
powiatowej zaprojektowano znaki aktywne wraz z doswietleniem przejsc.

Ciag pieszo rowerowy oznakowano znakami C13/16. Z uwagi na zmiane lokalizacji
przejscia dla pieszych wciggu drogi powiatowej nalezy przestawié istniejace znaki B-
33 oraz A-16.

Przed miejscowoscia Police Srednie na dojazdach z obu kierunkéw, projektuje sie
znak aktywny — pomiar predkosci z wy$Swietlaczem.

Oznakowanie poziome:

Przejscie dla pieszych oznakowano znakiem P-10 o szerokosci 4,00m. Przed
przejsciami dla pieszych zlokalizowanymi na jezdni drogi powiatowej zaprojektowano
linie zatrzymania P-14. Na nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano
poziome znaki P-23 oraz P-26, malowane co 50m odwracane naprzemiennie.

Urzqgdzenia bezpieczenistwa ruchu:

Na istniejagcym obiekcie mostowym istniejaca barier¢ stalows ochronng nalezy
zdemontowaé¢. Zaprojektowano w nowej lokalizacji bariere ochronng WINI
o dlugosci 42m oddzielajaca ruch samochodowy od ruchu pieszo-rowerowego.
Zaprojektowano barierk¢ U-11 o dlugosci 44m w celu zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystow przed upadkiem z wysokosci.

Szczegbly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na rysunku nr 1.

10. Wykonanie i ustawienie oznakowania

1. Wykonanie i ustawienie oznakowania

a) znaki drogowe pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181) — zalgcznik nr 1. Wielko$¢ znakéw z grupy ,.srednie”.
Podklad wszystkich znakéw, gr. 1,5-2,0mm, z blachy ocynkowanej z podwéjnie gietymi
ciggtymi krawedziami. Grubo$¢ $cianki rur min. 3,2mm.



b)

Materialy odblaskowe: folia odblaskowa typu 1. Zywotno$¢é znakéw (podklad + lico)
powinna wynosi¢ do 7 lat typu 1. Odleglos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od
krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu,
prostokata) lub tablicy.

Sposob umieszczania znakow:

e skrajnia pozioma: 0,5-2,0m od krawedzi jezdni,

e skrajnia pionowa znakéw: 2,20m (od poziomu chodnika).
Odstepy migdzy znakami nie mogg by¢ mniejsze niz 10 m (dotyczy odlegtosci zaréwno
w stosunku do istniejacych jak i projektowanych).
Wysokosé umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy
uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla kt6rych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
istotng przeszkodg. Wysoko$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20m w
chodniku, z odstgpstwami dla poszczegélnych kategorii znakéw oraz miejsc ich
lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze zabudowanym lub
niezabudowanym, w chodniku, poza korong drogi, w poboczu utwardzonym i
gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu,
na obiektach inzynierskich itp.
Stupki dla znakéw nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych @60mm, zabetonowane w
fundamencie. Fundament betonowy z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70xcm (70cm
— glebokos¢ wykopow pod beton).
Wszystkie znaki drogowe pionowe musza by¢ wykonane przez producenta posiadajacego
aprobate techniczng oraz $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane
przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog i Mostow) w Warszawie i certyfikat uprawniajacy
do oznaczenia wyrob6w znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS
(Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.
znaki drogowe poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zasadami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezenia na drogach (Dz. U. Nr
220, poz, 2181) — zalgcznik nr 2.
Oznakowanie poziome, nalezy wykonaé, jako oznakowanie grubowarstwowe
termoplastyczne. grubosci 3,0 —5,0mm aplikowane na ciepto z okresem trwatosci 3-4 lat.
Dla uzyskania odblaskowosci zastosowaé mikrokulki szklane o wspélczynniku zalamania
$wiatla powyzej 1,5%.
Do oznakowania nalezy stosowa¢ tylko materialy atestowane, potwierdzone
swiadectwem PZH.

ustawienie znakéw pionowych oraz wymalowania znak6w poziomych, dla statej
organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w terenie zgodnie z planem oznakowania w skali
1:500.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza si¢ niewielkie zmiany ich lokalizacji w
zakresie kilku metréw, niz pokazano to na w/w planach, ktére wynikaja z
koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania pelniejszej ich widocznosci lub ich
kolizji z istniejacymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.



11. Znak aktywny D-6 z sygnalizacja lampami LED — zasilanie solarne

Wykrycie pieszego powoduje aktywacje migajacych lamp nad znakiem - oraz przestanie
informacji do znaku na drugim pasie fala radiowg i vaktywnienie lamp na drugim znaku.

Znak wielkosci lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej ( grubo$é 100 mm ).
Obudowa znaku powigkszona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane s3 dwie ledowe
lampy {1100 mm migajace naprzemiennie po aktywacji.

Czujnik ruchu pieszego znajduje si¢ pod baterig stoneczna.

Podstawowe i jedyne zrédto $wiatta kasetonu D6 stanowia diody LED w postaci dwdch
lamp fi 100 mm $wiecgcych barwg z6ita ( 591 nm ) o mocy lgcznej 2 Watt zamocowane
wewngtrz obudowy ( kasetonu ). Z boku znaku zamontowany czujnik pasywnej
podczerwieni wraz z detekcjg mikrofalowa umozliwiajacy wykrywanie pieszego w
rejonie strefy przej$cia i zalaczajacy pulsowanie lamp. Sterownik mikroprocesorowy
wraz z radiolinig umozliwia transmisj¢ sygnatu do drugiego znaku na odleglos¢ do 50
metrow, co powoduje, ze podczas zadzialania jednego znaku sygnal wykrycia pieszego
jest przesylany do znaku po przeciwnej stronie jezdni, ktéry réwniez zaczyna pulsowac.
Zastosowana transmisja radiowa zabezpiecza przed mozliwoscig braku komunikacji w
przypadku zablokowania bezposredniej widocznosci znakéw ze sobg. Catosé zasilania
jest z baterii slonecznej o mocy 50 Watt, z ktérej energia magazynowana jest w
akumulatorze zelowym umieszczonym w znaku. System zapewnia poprawng prace przez
caly rok bez potrzeby dotadowywania akumulatora.

Dane techniczne

o Wielkos¢ znaku 600x600 [mm]
o Wielkos¢ obudowy z lampami 620x820 [mm]
o Kolor swiatla pulsatorow z6tty

o Zrédlo $wiatla diody LED

e Barwa 591 [nm]

o Napigcie zasilania 12 [VDC]

o Pobér mocy 25W

o Waga znaku 22 kg

e Rodzaj zasilania stoneczne

e Typ akumulatora zelowy

o Typ czujnika podczerwien/mikrofala
e Panel stoneczny 50 Watt

o Montaz 3 uchwyty



12. Radarowy Wyswietlacz Predko$ci— zasilanie solarne

Kompletny system z zasilaniem solarnym skladajacy sie z:

- radarowy wyswietlacz predkosci 720x870x40 mm

- skrzynka — zasilanie solarne 12V 400x300x170 mm
- ZSO0 skrzynka — zasilanie solarne 12V

- Panel fotowoltaiczny 1165x820x35 mm

- elementy mocowania standardowego

- shup wsporczy,

- fundament

Opis i przeznaczenie produktu:

Wbudowany w Tablicg LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru predkosci jadacych
samochoddw i w czytelny sposob wyswietla jej wartosé. Urzadzenie posiada regulowany prog
predkoscei - przekroczenie progu sygnalizowane jest zmiang koloru wys$wietlacza predkosci z
zielonego na czerwony (pulsujacy) oraz wyswietlajacym si¢ czerwonym napisem ZWOLNIJ.
Kierowca jadacy zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem
DZIEKUIJE. Dodatkowo mozna wy$wietla¢ rdwniez komunikaty w postaci buzki
u$miechnigtej i buzki smutne;j.

Dane techniczne:

Napigcie zasilania 12 V

Sredni pobér pradu 0,2A

Wysokosé cyfr predkosci LED 305 mm

Wysokos¢ tekstu LED ,,ZWOLNI”, . DZIEKUJE” 110 mm

Wysoko$¢ buzki LED 240 mm

Ilos¢ koloréw LED 2 / zielony i czerwony

Widocznos¢ wyswietlacza predkosci LED 150 m

Widocznos¢ wyswietlacza tekstu LED 50 m

Widocznos$¢ wyswietlacza buzki 120 m

Warunki srodowiskowe (klasa odpornosci)

IP55 (zgodna z PN-EN 60529) — odporny na warunki atmosferyczne

Klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 — regulowana automatycznie
Zakres mierzonej predkosci od 2 — 199 km/h

Rozdzielczos¢ mierzonej predkosci 1 km/h

Zasigg pomiarowy regulowany 10-300 m

Obudowa aluminium lakierowane proszkowo, aluminium anodowane, poliweglan petny, filtr
ochronny UV, filtr kontrastowy, folia odblaskowa.
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13. Oswietlenie przejsé dla pieszych
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14.Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Rodzaj Przewidywany
wprowadzanej termin wprowadzenia

organizacji ruchu

stalej organizacji ruchu

Stala

rok 2020




15. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt.
1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu
przez wykonawcg Robét lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia.



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
C-13/16 Projektowane Mate 3
C-13a/16a Projektowane Mate 3
D-6 Projektowane Srednie 4
D-6 ,,aktywny” Projektowane Kaseton 4
Radar Projektowane 720x870 2
B-33 Do przeniesienia  [Srednie 2
A-16 Do przeniesienia  [Srednie 1
D-6 Do likwidacji Srednie 2
Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome - zestawienie wg nazwy
Nazwa DL/Pow/Szt. Pow. mal.
P-10 104 m? 52,00
P-14 14mb 4,96
P-23 26 szt. 17,16
P-26 26 szt. 17,94
RAZEM 92,06
Urzadzenia bezpieczeristwa
Nazwa Stan Dlugosé
Bariera U-11 Projektowane 44mb
Bariera W1N1 Projektowane 42mb,
Oswietlenie przejs¢  [Projektowane 5 szt.

Opracowanie
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SZKIC ORIENTACYJNY

Straszkaw




