OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWNIA TERENU
przebudowy drogi powiatowej nr 3218P na odcinku
Ruszkéw Drugi — Police Srednie
Zadanie 2

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszo — rowerowego na
odcinku drogi powiatowej nr 3218P Ruszkéw Drugi — Police Srednie na
odcinku Police Srednie do pasa autostrady A-2 oraz przebudowy chodnika
na odcinku miejscowosci Police Srednie.

2. Stan istniejacy

W Policach Srednich przy krawezniku drogi na odcinku 67 m znajduje si¢
chodnik oddzielajacy jezdnie od zabudowan. Usytuowanie i stan
budynkéw nie pozwalaja na poszerzenie jezdni chodnika i potaczenia
odcinkéw ciagu pieszo — rowerowych. Na odcinku od Polic Srednich do
pasa drogowego autostrady A-2 istnieje wydzielony pas w pasie
drogowym porosnigty zielenig dla lokalizacji ciagu pieszo — rowerowego

3. Stan projektowany

Ciag pieszo — rowerowy o szerokosci 2,50 m lokalizowany jest poza
jezdnig, poboczem i rowami po lewej stronie jezdni drogi powiatowej
nr 3218 P.

Ciag pieszo — rowerowy projektowany jest z asfaltobetonu AC 11 S 50/70
o grubosci warstwy 5 cm.

Zaprojektowany ciag pieszo — rowerowy posiada dtugos¢ 1236m

Powierzchnia urzadzen drogi powiatowej 3218P na projektowanym
odcinku wynosi:

Ciag pieszo - rowerowy 3290m*
zjazdy 538m*
Pobocza 177m’
Tereny zielone 3562m

chodnik z kostki betonowe; 115m*




Dlugos¢ chodnika przebudowywanego w miejscowosci Police Srednie
wynosi 115m

Powierzchnia chodnika wynosi 170 m?.

. Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest ciag pieszo — rowerowy nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Dzialki, na ktérych zlokalizowany jest ciag pieszo — rowerowy nie sa
zlokalizowane na terenach eksploatacji gérniczej ani tez terenie
goérniczym.

. Projektowany cigg pieszo — rowerowy zlokalizowany jest w terenie o
charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych braku zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego ciagu
pieszo — rowerowego.

. Projektowany cigg pieszo — rowerowy nie oddziatywuje w zaden sposéb
na zagospodarowanie sgsiednich dzialek przylegajacych do pasa
drogowego.

. Odwodnienie powierzchniowe na obie strony jezdni. Na calym odcinku
odwodnienie powierzchniowe.,

. Projektowany obiekt jest konstrukcyjnie prosty, a podtoze klasy
pierwszej.

inz. Stanis}dw Wajrak
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