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MS BIURO PROJEKTOWE MICHAL SROKA
ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2022 roku, dotyczace zmiany stalej organizacji ruchu na
wigczeniu drogi gminnej wewngtrznej (ul. Sportowa) do drogi powiatowej nr 3400P w zwigzku
z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla zadania, pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszkow Pierwszy w kierunku
m. Dobréw”, Urzad Gminy w Koscielcu zatwierdza pozytywnie przedstawione zmiany, tj. ustawienie
znak6éw D-42 oraz D-43 przed drogg powiatows nr 3400P.

Z powazaniem

Wyk. Rafal Biskupski
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI Kolo, dnia 26.04.2022 r.
W KOLE

Wydzial Ruchu Drogowego
R.5321.8.2021.AR

MS Biuro Projektowe
Michal Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

W odpowiedzi na wniosek, dotyczacy projektu statej organizacji ruchu drogowego
dla przebudowy drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo — rowerowego
w m. Ruszkéw Pierwszy w kierunku m. Dobrow - powyzszy projekt opiniuj¢ bez uwag.

Jednoczesnie informuje, ze projekt zostal zaewidencjonowany pod pozycjg numer
R.5321.8.2021.AR.
Nalezy dopelnié¢ obowigzku zawiadomienia KPP w Kole na co najmniej 7 dni przed

planowanym terminem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

1 egz. przedmiotowego projektu stalej organizacji ruchu

Wyk. w2 egz,
1. adresat

2. a/a







POWIATOWY ZARZAD DROG

62-600 Koto =® 63 2610576 sekretariat@pzdkolo.pl
ul. Toruriska 200 fax 63 2610576 www.pzdkolo.pl
PZD/22/DT/94/2022 Koto, dnia 07.04.2022 r.

W nawigzaniu do pisma z dnia 04.04.2022 r. dotyczacego planu stalej organizacji

MS Biuro Projektowe Michal Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

ruchu w zwigzku z opracowaniem zadan:

1),,Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w

m. Ruszkéw Pierwszy w kierunku m. Dobréw”,

2)"Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe”

3),,Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i §ciezki rowerowej na

odcinku od ulicy Ks. Opatki do ulicy Bliznej”,
Powiatowy Zarzad Drog w Kole opiniuje projekt pozytywnie, bez uwag.

Otrzymujg.

1. Adresatj.w.,
2. PZDDT a/a.

Sporzqdzila: Marta Wojtysiak
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 3400P W ZAKRESIE

BUDOWY PASA PIESZO-ROWEROWEGO W M. RUSZKOW PIERWSZY W KIER. M. DOBROW.
Podstawg do opracowania sa:

e Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace normy oraz przepisy

o  Warunki techniczne od Inwestora
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3400P w miejscowosci
Ruszkow Pierwszy.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. W miejscu projektowanego chodnika
zlokalizowane jest pobocze gruntowe drogi. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg rowy
przydrozne (w znacznym stopniu degradacji), ktére poddane zostajg remontowi (profilowanie
skarp i obsianie trawg).

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

3.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie chodnik oraz Sciezke pieszo-rowerowg przy krawedzi jezdni. Minimalna szeroko$¢
chodnika wynosi 1,25m. Zardwno chodnik jak i Sciezka pieszo-rowerowa ograniczone s od
strony jezdni kraweznikiem 15x30x100 wyniesionym na 12 cm. Na szerokosci projektowanych
przej$¢ kraweznik 15x30x100 obnizony do 1 cm ponad jezdnie. Na dtugosci Sciezki pieszo-
rowerowej projektowane sa zjazdy na posesje i zjazd na droge gruntowa. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdéw i drogi wyokraglono tukami kotowym o promieniu 8,00 m oraz skosami n:m
gdzie n=m=1,5. W ramach inwestycji istniejgce rowy (w znacznym stopniu degradacji) poddane
zostajg remontowi (profilowanie skarp i obsianie trawg).




4.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji

- kategoria drogi — powiatowa

- klasa techniczna drogi — Z

- szerokos$¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m

- szerokos¢ chodnika — 2,50 m

- szeroko$¢ zjazddw — zmienna

- nawierzchnia chodnika i zjazddw z kostki betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej: masa mineralno-asfaltowa

- nawierzchnia istn. jezdni - masa mineralno-asfaltowa

4.2, Niweleta

Niweleta chodnika i Sciezki okreslona jest przez istniejaca jezdnie z MMA.

5.

Organizacja ruchu drogowego

Z uwagi na fakt, ze wzdtuz projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika znajdujg sie

zabudowania oraz z faktu, ze projektowana Sciezka i chodnik na catej dtugosci inwestycji

zlokalizowane sg przy jezdni istniejace znaki D-42 oraz D-43 przestawione zostajg na koniec

inwestycji zgodnie z rys. 2. Istniejace tablice E-17a/18a ulegajqg likwidacji.

Na dtugosci Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika o szer. 2,50 m istniejace i projektowane znaki

pionowe umiesci¢ nalezy na wysiegnikach, tak aby dolna krawedZ znaku znajdowata sie na

wysokosci min. 2,50 nad powierzchnig chodnika/éciezki pieszo-rowerowej oraz 2,00 m od

krawedzi jezdni.

W ramach inwestycji przewidziano takze ustawienie urzadzenia ,Radar pomiaru predkosci” —

lokalizacja wskazana na rys. nr 2.

5.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:
ZNAKI PIONOWE
Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilos¢ | Wielko$¢ znaku/uwagi
E-17A Miejscowosc¢ o
1 _ o L 2 Istn. do przestawienia
E-18A Koniec miejscowosci
2 Istn. do
2 D-42 Teren zabudowany 5
przestawienia/ 3 nowe
) 2 Istn. do
3 D-43 Koniec terenu Zabudowanego
przestawienia/
Dwa niebezpieczne zakrety — pierws
4 A-3 A 1 Istn. do przestawienia
W prawo
5 A-18b Zwierzeta dzikie 1 Istn. do przestawienia
6 D-6 Przejscie dla pieszych 2 Srednie
7 C-13/16 Droga dla pieszych i roweréw 2 Srednie
8 C-13a/16a Koniec drogi dla pieszych i rowerdw 2 Srednie




5.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

ZNAKI PIONOWE

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilos¢ mb. Wielkos$¢ znaku/uwagi
1 P-10 Przejscie dla pieszych 6,00 mb cienkowarstwowe
Linia warunkowego
2 P-14 zatrzymania ztozona z 6,00 mb cienkowarstwowe
prostokatdw
3 P-4 Linia podwdjna ciggta 42,00 mb cienkowarstwowe
4 P-le Linia pojedyncza przerywana 8,00 mb cienkowarstwowe
— prowadzaca szeroka
5* P-23 Rower 20 szt. cienkowarstwowe
6* P-26 Symbol pieszych 20 szt. cienkowarstwowe

*- Znaki umiesci¢ na poczatku Sciezki powtarzac na catej jej dtugosci nie rzadziej niz co 50 m

6. Przewidywany terminy wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do: 31.12.2023r.

acowat
mgr chat Sroka
Nr uprawnien wniern WKP/0135/POOD/19
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CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1:10 000 .......cevivvivireeiniiiieennne

PLAN SYTUACYJNY STALA ORGANIZACJA RUCHU, SKALA 1:500
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