OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z przygotowaniem do
realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-

rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Pélnocnej w Grzegorzewie”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

e  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

wedtug stanu prawnego na dzien sktadania wniosku.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Odcinek drogi powiatowej numer 3199P objety niniejszag dokumentacjg zlokalizowany jest czgsciowo
poza, a czeSciowo na obszarze zabudowanym w miejscowosci Grzegorzew. Droga stanowi jedno z
gtownych potaczen drogowych siedziby Gminy Grzegorzew z drogami publicznymi. Droga numer 3199P
stanowi dogodne potaczenie z drogg krajowa numer 92.
Sredniodobowe natezenie ruchu drogowego wykonane w 2021r. wynosito na przedmiotowym odcinku

drogi 2236 pojazdy silnikowe.

4. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest uzalezniony od zakonczenia zadania inwestycyjnego.

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: | pétrocze 2023 r.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostaje podtrzymane. Dodatkowo projektuje si¢ oznakowanie
pionowe i poziome zwigzane z budowa ciagu pieszo — rowerowego. Na odcinku projektowanej drogi
znajduje si¢ znak B-18 ,,10t”, ktoéry ma zosta¢ zdemontowany na podstawie odrgbnego projektu
oznakowania. Uzupetnione zostaja dwa znaki F-6 przy skrzyzowaniu drogi 3199P — ul. Torunska z ulica
gminng — ul. Pélnocng z powodu istniejgcego oznakowania ograniczenia tonazu do 10 t.
Na wlocie z pétnocy na obszarze zabudowanym projektuje si¢ montaz radarowego wyswietlacza predkosci

rzeczywistej o nastawie na 50 km/h.



6. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH
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Do oznakowania statego nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe $rednie.

Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe.

Na lica znakow nalezy stosowac foli¢ odblaskowg typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.
Odlegtos¢ miedzy znakami nie moze by¢ mniejsza niz 10,0 m.

Wysokos¢ krawedzi dolnej znakéw od poziomu chodnika lub pobocza 2,0-2,20 m.
Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni 0,5 m.

Znaki nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie nie beda ogranicza¢ widocznosci.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody organu zatwierdzajacego.

Oznakowanie pionowe musi spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4.

UWAGA: Wprowadzajacy organizacje¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ pisemnie:

- Staroste Kolskiego — Organ Zarzadzajacy Ruchem,

- Komendanta Powiatowego Policji w Kole,

- Powiatowy Zarzad Drog w Kole,

o terminie jej wprowadzenia, na co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.




