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PRZEKROJE NORMALNE

1:50

PROJEKT TECHNICZNY

62-600 Koło
Ul. Toruńska 200

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
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A-A

15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY

0
,3

0

0,25
istn. jezdnia z MMA

Obrzeże betonowe

0,08 m

CHODNIK

1,25-2,00 m

(OPRZEĆ OBRZEŻE NA ISTN. OGRODZENIU)

JEŻELI MOŻLIWE NIE WYKONYWAĆ TYLNEJ ŁAWY
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B-B

15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY
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0,25
istn. jezdnia z MMA

CHODNIK

(OPRZEĆ OBRZEŻE NA ISTN. OGRODZENIU)

JEŻELI MOŻLIWE NIE WYKONYWAĆ TYLNEJ ŁAWY

CEGŁA BEZFAZOWA

ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
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C-C

15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY

istn. jezdnia z MMA

CHODNIK
CEGŁA BEZFAZOWA

ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
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ELEMENT PREFABRYKOWANY "L" (SZER. 49,5 cm)

Obrzeże betonowe

0,08 m

A=0,55; B=0,30

w-wa wyrównawcza gr. 5 cm, beton C12/15

podkład betonowy gr. 15 cm, beton C12/15

fundament z kruszywa 0/31,5 (do poziomu przemarzania gruntu, min. gr. 35 cm)

0,80

proj. chodnik

OBRZEŻE 6X20X100

0,30 m

(dojście do kapliczki)

istn. kostka betonowa
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(dojście do kapliczki)

istn. kostka betonowa0,00+0,15+0,30
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OBRZEŻE 6X20X100

OBRZEŻE 8X30X100

OBRZEŻE 8X30X100

ELEMENT PREFABRYKOWANY "L" (SZER. 49,5 cm)

ELEMENT PREFABRYKOWANY "L" (SZER. 49,5 cm)

0.060.06

0.24

0.30

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

1/2 OBRZEŻA 8X30X100

POMALOWAĆ FARBĄ W KOLORZE ŻÓŁTO-CZARNYM!

POMALOWAĆ FARBĄ W KOLORZE ŻÓŁTO-CZARNYM!

POMALOWAĆ FARBĄ W KOLORZE ŻÓŁTO-CZARNYM!

BALUSTRADA U-11a

BALUSTRADA U-11a

1%

D-D

WIDOK Z GÓRY
D-D

niekontrolowanych (gr. ok. 30 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

niekontrolowanych (gr. ok. 30 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3418P

bruk 10-16 cm z wypełnieneim spoin betonem

beton klasy C6/9 gr. 10cm

ułożonym na betonie klasy C6/9 z wypełnieneim spoin betonem

umocnienie wylotu ścieku brukiem 10-16 cm
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Wylot przykanalika do rowu

B-B

niekontrolowanych (gr. ok. 30 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

niekontrolowanych (gr. ok. 30 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

Obręb ewidencyjny: 0003 Budki Nowe
Jednostka ewidencyjna: 300910_2 Osiek Mały

193/3 ark. 1

DZ. NR :


