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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W KOLE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I
SCIEZKI ROWEROWEJ OD ULICY KS. OPALKI DO ULICY BLIZNEJ
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnienn WKP/0135/POOD/19







II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB







i WIELKOPOLSKA
swey, OKREGOWA
Wuer 1ZBA

T INZYNIEROW
{1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Posman, dnia 18 czerwea 20191,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynicrow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 1725 z pdzn, zm.) { art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust, 2, 314 iust. 4c phke 1, art. 13 ust ], 2 0 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art. [ 5a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (teks: jednolity: Dz, U. 2 2018 r. poz. 1202 z péin. zm.) po ustaleniu, 2c zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Michat Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decvzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawa do wykonywama samodzietnych funkei techniczmych w budownictwie stanowi ws do centrainego rejestru
Glwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiadciwej izby samorzgdu zawiklowego.

2, Od ninsejsae] decyzyi stury odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Lzhy Inzyniesdw
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwem Wiclkopolskic) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnel Wielkopolskiej
Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnse z tresees art 127 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( ekt jednolity Dz U. 2 2018 r. poz. 2096 z
poin. am.
§ 1. W trakeic bicgu terminu do wnicsicnia odwokania strona moze zrzec i prawa do waiesienia odwolania wobee organa
admintstracji publicznej. ktdry wydat deeyvze.
§ 2. Z dnicm dorcezenin onganowi administrucy publicane] cdwindczenic o zrreczeniu sig prawa do wniesiwnin odwolania
przez Ostatnig 2¢ stron postepowama, Jecyzya staje $i¢ 0SIAECNA | Prawomacna
W przypadiu zlozenin przez strong ofwisdczenia o rrzeczeniu sig prawa do odwotania od decy7di (okreslonego w § 2)
stronie nic przy<uguje prawo do oxhwolania si¢ ani skargs do sadu administracy)nego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

Y a

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgtej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art, 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajy do
projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich opricz preepustéw.,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg do  sporzgdzania  projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisp Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab, mz, Wiestaw Buczkowski.......£%

Czionek Komisji — dr hab. inz. Andrezej Barcayfiski/....q..... f

Czlonek Komisji ~ dr in2. Daniel Pawlicki:..........

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikagyjnym:

WEKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0296/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogdlne:

1.1.

Obiekt

Chodnik i $ciezka rowerowa w pasie drogowym drogi powiatowej 3457P (ulica Kolejowa) w Kole.

1.2,

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w

zakresie budowy chodnika i Sciezki rowerowej od ulicy Ks. Opatki do ulicy Bliznej.

1.3.

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
Ul. Torunska 200
62-600 Koto

1.4

Numery dziatek

Dziatka nr 16/1

Dziatka nr 17

Dziatka nr 40

Dziatka nr 63

Jednostka ewidencyjna 300901_2 KOLO
Obreb ewidencyjny 0001 KOLO

2.

3.

Podstawa opracowania

Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kota w rejonie ulic: Kolejowej,
Blizna, ks. Opatki zatwierdzony Uchwatg Nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia
29 sierpnia 2012 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,,Przebudowa
ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i Sciezki rowerowej na odcinku od
ulicy Ks. Opatki do ulicy Bliznej”.

Szczegdtowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Pomiary wiasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

Lokalizacja inwestycji
Projektowany chodnik i $ciezka rowerowa zlokalizowane sg w centrum miasta Koto w pasie

drogowym drogi powiatowej 3457P (ul. Kolejowa) po jej potudniowo — wschodniej stronie.
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4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Ulica Kolejowa posiada nawierzchnie z

mieszanki mineralno-asfaltowej. Istniejacy chodnik w miejscu przedmiotowej inwestycji posiada
nawierzchnie z piytek chodnikowych betonowych, betonowej kostki brukowej oraz piyt
betonowych typu trylinka, ktére zostang rozebrane.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczna doziemna oraz linie napowietrzne

- sie¢ wodociggowa

- sie teletechniczna

- sie€ cieptownicza

4.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem. Drzewa kolidujace z projektowanym chodnikiem i Sciezkg rowerowg zostang
przeznaczone do przesadzenia, a istniejace krzewy (zywoptot) do uformowania i pielegnacji.
Uwaga! Istniejace drzewa w obrebie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy
w taki spos6b by uniknac ich uszkodzenia i nie naruszy¢ ich bryly korzeniowej.
Wszelkie roboty w obrebie istniejacych drzew nalezy wykonywac recznie w miare
mozliwosci nie stosujac sprzetu ciezkiego. W obrebie istniejacych drzew nie nalezy
sktada¢ materiatéw ziemnych.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (10.03.2022r.), w czasie wierced nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gtebokosci rozpoznania.

Stan wéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajacym z
jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania dtugotrwatych okreséw
opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu szerszym poziom wéd gruntowych
zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wdd. Wody opadowe moga
stagnowaC na stropie gruntéw spoistych (grupa II), w szczegdlnosci po silnych opadach
nawalnych lub wiosennych roztopach, kiedy woda moze réwniez pojawi¢ sie w otworach do tej

pory suchych.

5.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO
Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono nasyp niekontrolowany zbudowany z
piasku drobnego prdchnicznego, gliny piaszczystej przewarstwionej piaskiem drobnym z
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domieszka humusu, piasku drobnego préchnicznego, piasku drobnego i gliny piaszczystej, piasku
drobnego prdchnicznego z domieszkg gruzu ceglanego, piasku drobnego préchnicznego
przewarstwionego piaskiem drobnym z domieszka zwiru, kamieni i gruzu ceglanego oraz piasku
drobnego préchnicznego, piasku drobnego, gliny piaszczystej i kamieni, w stanie luznym, luznym
na pograniczu $rednio zageszczonego i $rednio zageszczonym. Migzszo$¢ nasypu w otworach nr
1-3 wynosi 0,60-1,00 m. W pozostatych otworach grunty antropogeniczne wystepujg do
gtebokosci rozpoznania.

W otworach nr 1-3 ponizej gruntdw nasypowych nawiercono plejstocenskie grunty spoiste
lodowcowe (typ konsolidacji ,B”), tj. piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie konsystencji plastycznej i twardoplastycznej. Grunty
spoiste wystepujg do gtebokosci rozpoznania.

Na spagu gruntéw spoistych w rejonie otworu nr 1 nawiercono niespoiste grunty lodowcowe, tj.
piaski drobne na pograniczu piaskéw gliniastych, w stanie $rednio zageszczonym. Migzszo$é
gruntéw niespoistych wynosi 0,40 m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzordw empirycznych i
doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametréw geotechnicznych. Budowe geologiczng z podziatem na warstwy geotechniczne
pokazano na kartach otworéw geotechnicznych.

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, a grunty
spoiste stopien plastycznosci ;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntdw rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy
grupy gruntdw. W obrebie grupy, w przypadku zrdznicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I - obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedna warstwe
geotechniczng.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego préchnicznego, gliny
piaszczystej przewarstwionej piaskiem drobnym z domieszkg humusu, piasku drobnego
préchnicznego, piasku drobnego i gliny piaszczystej, piasku drobnego prochnicznego z domieszka
gruzu ceglanego, piasku drobnego préchnicznego przewarstwionego piaskiem drobnym z
domieszkg zwiru, kamieni i gruzu ceglanego oraz piasku drobnego prdchnicznego, piasku
drobnego, gliny piaszczystej i kamieni, w stanie luznym, luznym na pograniczu S$rednio
zageszczonego i $rednio zageszczonym. Grunty stabonosne o zrdznicowanym sktadzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowic¢ bezposredniego podtoza budowlanego.
Grupa II — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, lodowcowe. Wydzielono jedng warstwe
geotechniczng.
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WARSTWA IIA — piaski drobne na pograniczu piasku gliniastego, w stanie srednio zageszczonym,
0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty srednio przepuszczalne*.

Grupa III - obejmuje plejstoceriskie mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
WARSTWA IIIA - gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
gliniaste, o stanie konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I,&=0,30.
Grunty stabo przepuszczalne i potprzepuszczalne*,

WARSTWA 1IIB — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie konsystencii
twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I14,=0,18 (Imiv = 0,15 — Iimax =
0,20). Grunty potprzepuszczalne*,

WARSTWA IIIC - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie konsystenciji
plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I,=0,10. Grunty stabo przepuszczalne*.
*przepuszczalnos¢ gruntdw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna

5.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu po potudniowo — wschodniej stronie ulicy Kolejowej projektuje sie
bezposrednio przy krawedzi jezdni opaske szerokosci 0,60 m, $ciezke rowerowa dwukierunkowa
szerokosci 2,00 m oraz chodnik szerokosci 1,50 m z lokalnymi przewezeniami do 1,00 m.
Projektowana opaska, Sciezka rowerowa oraz chodnik rozdzielone zostaly za pomoca réznych
koloréw betonowej kostki brukowej. Istniejacy chodnik wzdtuz ulicy Kolejowej po stronie
przedmiotowej inwestycji nalezy rozebraé. W km od 0+190,22 do 0+273,10 oraz w km od
0+339,26 do 0+374,89 chodnik i Sciezka rowerowa zostaty rozdzielone z uwagi na istniejgce
zagospodarowanie terenu oraz zielen w obrebie projektowanej inwestycji.

Istniejacy chodnik wzdtuz bloku od km 0+190,22 do km 0+273,10 nalezy podda¢ remontowi
(istniejacq betonowg kostke brukowa nalezy rozebraé i utozy¢ nowg takg jak w ciggu
projektowanego chodnika oraz o tej samej konstrukgcji nawierzchni jak projektowany chodnik).

Z uwagi na projektowane wedtug odrebnego opracowania o$wietlenie uliczne oraz sygnalizacje
Swieting w obrebie skrzyzowania ul. Kolejowej i ul. Bliznej w celu unikniecia kolizji od km
0+504,67 do km 0+526,18 projektowana Sciezka rowerowa zostata podzielona na dwie odrebne
$ciezki jednokierunkowe, kazda o szerokosci 1,00 m.

Od strony jezdni projektuje sie wymiane istniejacego kraweznika na nowy 15x30x100
wyniesionym na 12 cm. Na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerédw projektuje sie
kraweznik 15x30x100 obnizony na 1 cm.

W ramach projektu zaprojektowano zjazdy indywidualne na dziatki majace obstuge z ul. Kolejowej
po stronie projektowego chodnika, Sciezki rowerowej i opaski. Przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazddw i drogi wykonano skosami n:m gdzie n=m=1,5.
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Ponadto w ramach inwestycji w km 0+028,16, km 0+098,45, km 0+110,77, km 0+122,63, km
0+134,82, km 0+212,13 i km 0+468,96 wykonuje sie remont istniejagcych schodéw terenowych.
Istniejgce schody w km 0+235,80 nalezy rozebrac.

Pochylenie poprzeczne chodnika, Sciezki rowerowej i opaski wynosi 2% i skierowane jest w
kierunku istniejacej jezdni. Od km 0+465,03 do km 0+471,79 pochylenie poprzeczne
projektowanego chodnika, Sciezki rowerowej i opaski wynosi 3% i skierowane jest w odwrotnym
kierunku.

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- dtugosc inwestycji: 534,99 m
- szerokos$¢ chodnika: 1,50 m (z lokalnymi przewezeniami)
- szerokos$¢ Sciezki rowerowej: 2,00 m
- szerokos¢ opaski: 0,60 m
- nawierzchnia chodnika/schoddw/pochylni: betonowa kostka brukowa typu CEGLA BEZFAZOWA}
kolor szary
- nawierzchnia Sciezki rowerowej: betonowa kostka brukowa typu CEGLA BEZFAZOWA, kolor
czerwony
- nawierzchnia opaski: betonowa kostka brukowa typu CEGLA BEZFAZOWA, kolor grafitowy

6.2. Chodnik i $ciezka rowerowa w przekroju podtuznym
Niweleta projektowanego chodnika i $ciezki rowerowej zostanie dostosowana do niwelety jezdni
ulicy Kolejowej.

6.3. Trasa w planie
Trasa chodnika i sciezki rowerowej odbywa sie wzdtuz istniejgcej drogi ulicy Kolejowesj.

6.4. Konstrukcje nawierzchni

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono nasyp niekontrolowany zbudowany z
piasku drobnego prdchnicznego, gliny piaszczystej przewarstwionej piaskiem drobnym z
domieszka humusu, piasku drobnego prdchnicznego, piasku drobnego i gliny piaszczystej, piasku
drobnego préchnicznego z domieszka gruzu ceglanego, piasku drobnego prdchnicznego
przewarstwionego piaskiem drobnym z domieszka zwiru, kamieni i gruzu ceglanego oraz piasku
drobnego préchnicznego, piasku drobnego, gliny piaszczystej i kamieni, w stanie luznym, luznym
na pograniczu $rednio zageszczonego i $rednio zageszczonym. Migzszo$¢ nasypu w otworach nr
1-3 wynosi 0,60-1,00 m. W pozostatych otworach grunty antropogeniczne wystepujg do
gtebokosci rozpoznania. W/w nasypy niekontrolowane zaleca sie wymienié na materiat
niewysadzinowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Uwaga! Okreslona w opinii geotechnicznej budowa podioza gruntowego ma charakter
punktowy. W przypadku stwierdzenia w podtozu innych warunkéw niz wskazane w
opinii geotechnicznej nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z biurem projektowym w
aspekcie konstrukcji nawierzchni.
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6.5. Konstrukcja chodnika, schodéw i pochyini

- kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, Szara

- podsypka cementowo — piaskowa (1:3) gr. 5 ¢cm

- podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 cm

- grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego o kontrolowanym zageszczeniu do spodu

nasypéw niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

6.6. Konstrukcja sciezki rowerowej

- kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, czerwona

- podsypka cementowo — piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 cm

- grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego o kontrolowanym zageszczeniu do spodu

nasypéw niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

6.7. Konstrukcja opaski

- kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, grafitowa

- podsypka cementowo — piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 cm

- grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego o kontrolowanym zageszczeniu do spodu
nasypow niekontrolowanych gr. ok. 60 ¢cm

6.8. Konstrukcja zjazdow

- kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm, grafitowa

- podsypka cementowo — piaskowa (1:3) gr. 5 ¢cm

- podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 25 cm

- grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego o kontrolowanym zageszczeniu do spodu
nasypow niekontrolowanych gr. ok. 60 ¢cm

7. Obszar oddziatlywania obiektu

Analizujac obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
8§14, 15, 16 i 17, Rozdziat 8 chodniki §43, 44, 45 i Rozdziat 9 Sciezki rowerowe §46, 47, 48,
ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.) art. 43 oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:

Dziatka nr 16/1

Dziatka nr 17

Dziatka nr 40
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Dziatka nr 63
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_2 KOtO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO
8. Sieci podziemne — ew. przebudowy/regulacje!
Pod planowanym do wykonania chodnikiem, Sciezkg rowerowq i opaskg zlokalizowane sg liczne
sieci uzbrojenia podziemnego w postaci kabli energetycznych, teletechnicznych oraz sie¢
wodociggowa, cieptownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z uwagi na bardzo geste
uzbrojenie terenu zaleca sie aby prace w miare mozliwosci prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem
zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok.
10 m celem dokfadnej lokalizacji istniejacych kabli. Po wykorytowaniu podtoza nalezy dazyé do
sytuacji aby istniejace kable, zlokalizowane bardzo blisko obrzeza, minimalnie przeprostowac aby
nie znajdowaty sie pod planowanym obrzezem — kable podziemne sg uktadane z zapasem 1-3%,
ktdry moze umozliwi¢ takg operacje.
Istniejace sieci podziemne w migjscach przejs¢ poprzecznych przez zjazdy nalezy zabezpieczyc¢
rurami ostonowymi. Zasuwy, istniejgce studnie nalezy wymieni¢ i wyregulowaé do poziomu
projektowanej nawierzchni chodnika, Sciezki rowerowej i opaski.
Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robé6t drogowych.
9. Uwagi ogodlne
Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem oséb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caty zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdinych rodzajéow robdt, obowigzujacymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z  obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajacg przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. S to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng,
jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne
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e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow

budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robdt.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtéw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robdt.
Rysunki i czeS¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowiazany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju. Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdty, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych cze$ciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ziozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzysciag dla
Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.
Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.
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Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
Sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie
ujetych w niniejszym opracowaniu.

mar-ifgz7Michat Sroka
Nr uprawnien WK 35/POOD/19
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IV.

PLAN ORIENTACYJNY, 1:10000..

CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYINY = SKALA: 1:5000 wvuuswsuscisscan s i sosinnssss vassssasssasasessssnsinseinsnsnnsersmssnsnosssavares

PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10
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