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Kostka bruk. bezfazowa betonowa czerwona gr. 8cm
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa betonowa C16/20, gr. 20cm

Piasek sredni z wymiany gruntu
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l Istniejgca jezdnia
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Istniejgcy kraweznik betonowy 15x30

Kostka bruk. bezfazowa betonowa czerwona gr. 8cm
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm

Piasek sredni z wymiany gruntu
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12x25 na pod
piaskowo-cementowej gr.3cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem

| Zjazd indywidualny 0.08

| 2.50

l Istniejgca jezdnia
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Istniejgcy kraweznik betonowy 15x30

Ciag pieszo-rowerowy

Betonowa kostka brukowa bezfazowa czerwona gr. 6cm

P.P.B.H PROMARK-BIS

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

Obrzeze 8x30 na podsypce
piaskowo-cementowej gr.3cm temat:
i tawie betonowej C12/15 z oporem

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie
budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od
ulicy Kolejowej do ulicy Pétnocnej w Grzegorzewie

Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew

Powiat Kolski - Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200, 62-600 Koto

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Piasek $redni z wymiany gruntu

PRZEKROJE NORMALNE rys. nr: 3

DROGOWA skala1:25

| 2.50

PROJEKT BUDOWLANY data: 05.2022

lokalizacja:
PO bocze inwestor:
Kruszywo famane 0/31,5 gr. 10cm
rysunek:
Piasek sredni z wymiany gruntu
0.06 branza:
0.50
stadium:
projektant:

| Istniejgca jezdnia

mgr inz. Janusz Stacherski UAN.8346/1l/32/88
Spec. konstrukcyjno-inZynieryjnej w zakr. drogi
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Istniejgcy kraweznik betonowy 15x30

Obrzeze 6x20 na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 3cm

i tawie betonowej C12/15 z oporem




