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i ławie betonowej C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 12x25 cm
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm B-
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Zjazd w ciągu pasa pieszo-rowerowego

2.50

Obrzeże betonowe 8x30
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm
i ławie z betonu C12/15 z oporem
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Odcinek przejściowy
dowiazanie pasa do niwelety zjazdu

Odcinek przejściowy
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z betonu asfaltowego

Nawierzchnia pasa 
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z betonu asfaltowego
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i ławie betonowej C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 12x25 cm
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm
i ławie z betonu C12/15 z oporem

Nawierzchnia pasa 
pieszo-roweroweg
z betonu asfaltowego

Nawierzchnia pasa 
pieszo-roweroweg
z betonu asfaltowego

R5.00

5.90

i ławie betonowej C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 12x25 cm
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm
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Zjazd publiczny w ciągu pasa pieszo-rowerowego
0.20
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jak na planie sytuacyjnym

1:1,5
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B-B

A-A

1.
00

kostka kamienna 8/11
zatopiona w betonie C8/10 gr. 10 cm

i%

0.75

beton asfaltowy AC8S gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31 gr. 25 cm
zasypka z piasku średnoziarnistego
rura PP śred. 40 cm
ława żwirowa gr. 20 cm

rura PP Ø  40

0.
30

Zjazd przez rów

.

rura PP Ø  40

PO
BO

C
ZE

wg plany sytuacyjnego wg p
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u s
ytu

ac
yjn
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o

0.75

0.65

0.75

kostka kamienna 8/11
zatopiona w betonie C8/10 gr. 10 cm

pobocze
gruntowe

beton asfaltowy AC8S gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31 gr. 25 cm
zasypka z piasku średnoziarnistego
rura PP śred. 40 cm
ława żwirowa gr. 20 cm

PodpisImię i NazwiskoStanowisko

Projektant

Data

Nr rysunku

Przekroje charakterystyczne

Branża

Skala 

Rysunek

Drogowa

1:50

obiektu budowlanego
Nazwa i adres

05.2022r.

Mirosława Desecka

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie
budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz -
Katarzyna

2.2 D

i %

0.12

A-A (zjazdy indywidualne i publiczny)

beton asfaltowy AC8S gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31
gr. 25 cm

0.20dł. zmienna

krawężnik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm
ława z betonu C12/15 z oporem

+0

krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ława z oporem z betonu C12/15

+3
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