CZEGOL - PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY

<‘ umocnienie wylotu $cieku brukiem 10-16 cm
utozonym na betonie klasy C6/9 z wypetnieneim spoin betonem
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beton klasy C6/9

- prefabrykowany element $cieku 15x60x50 cm

- prefabrykowany element $cieku 15x60x50 cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypdéw nikontrolowanych i gruntéw
organicznych (gr. Ok. 70 cm)
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zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 m

bruk 10-16 cm z wypetnieneim spoin betonem

beton klasy C6/9 gr. 10cm

- prefabrykowany element Scieku 15x60x50 cm

- prefabrykowany element Scieku 15x60x50 cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypow nikontrolowanych i gruntéw
organicznych (gr. Ok. 70 cm)

odcinek przejsciowy =2 m

Obrzeze betonowe
8x30x100

Szczego6t zjazdu
na droge gruntowg
(km 0+170,00 ciggiu pieszo-rowerowego)

o

granica pasa drogowego

Obrzeze betonowe
8x30x100
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- prefabrykowany element Scieku 15x60x50 cm

- prefabrykowany element $cieku 15x60x50 cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypéw nikontrolowanych i gruntéw
organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- w-wa Scieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm
- Podbudowa z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm
- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego/grunt rodzimy

kraweznik 15x30x100

Z SRS SRR I IILLEK SR SHKIRK SRS
R RHL R AR AL R L RAILIRILIIRIIRHILLHIL LA

/ R
éN&&&&&&&&ﬁﬂﬂﬁ&&&&&ﬁ&&&ﬁﬂﬂﬂﬂ&ﬂﬂﬂﬂ&&?
S SR

D N 0307078 %070 %0 20 3050200 %0 2025 % 6% - 2:9:9:9: 949

REEELLIRLEIGLLRIEIERIR KL

Szczego6t zjazdu indywidualnego

szer. istn. bramy

I

' Obrzeze betonowe
| 8x30x100
I

Obrzeze betonowe
8x30x100

Obrzeze betonowe
8x30x100

odcinek przejsciowy =2 m

konstrukcja zjazdu: !
- Kostka betonowa typu CEGLA FAZOWANA - gr. 8 cm, grafitowa
- podsypka cementowo piaskowa (1:3)gr.5cm

- Podbudowa z chudego bletonu (C8/10) gr. 25 cm

- w-wa Scieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm
- Podbudowa z K£SM 0/31,5 gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypow

niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 70 cm)
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- w-wa Scieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z K£SM 0/31,5 gr. 25 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypow
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 60 cm)
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kraweznik 15x30x100

odcinek przejsciowy =2 m

kraweznik 15x30x100
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ISTNIJEZDNIA

I

| konstrukcja zjazdu:

| - w-wa écieralnei (AC11S 50/70)

I - Podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 15 cm

| - Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego
I
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KRAWEZNIK BETONOWY
15X30X100

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

Obrzeze betonowe

0,08 m

ROW ODWADNIAJACY

3,00 m

istn. jezdnia z MMA

- w-wa $cieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypéw
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 70 cm)
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Bariera U-11a

ELEMENT PREFABRYKOWANY "L" (SZER. 99 cm)
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- w-wa Scieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z KkSM 0/31,5 gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypow
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- w-wa $cieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z KkSM 0/31,5 gr. 25 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypow
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 60 cm)
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; H=110 cm
KRAWEZNIK BETONOWY
15X30X100
L\ CHODNIK N
~r 2-33-2,50 m T
odcinek przejsciowy =2 m
kraweznik 15x30x100 ~ 2%
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istn. jezdnia z MMA ﬂk

- w-wa Scieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z KtSM 0/31,5 gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypow
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 70 cm)

DLA: H=0,60 => A=0,80; B=0,45
H=0,80 => A=1,05; B=0,60
H=1,20 => A=1,55; B=0,85
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istn. teren

w-wa wyréwnawcza gr. 5 cm, beton C12/15
podkiad betonowy gr. 15 cm, beton C12/15

fundament z kruszywa 0/31,5 (do poziomu przemarzania gruntu, min. gr. 35 cm)
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OPORNIK BETONOWY

12X25X100
N UTWARDZENIE POBOCZA

OPORNIK BETONOWY

/ 12X25X100
14

=T

SZER. ZMIENNA

X%,

I

2%,
_

0€e'0
|

istn. jezdnia z MMA

0,25

- Kostka betonowa typu CEGLA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 25 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypéw  nikontrolowanych i gruntéw
organicznych (gr. Ok. 70 cm)

Bariera U-11a

, H=110 cm
KRAWEZNIK BETONOWY ELEMENT PREFABRYKOWANY "L" (SZER. 99 cm)
DLA: H=0,60 => A=0,80; B=0,45
. H=0,80 => A=1,05; B=0,60
(1| SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA Uil
=TS 3.00m NS
15X30X100 .
S P
= = — °
~ @
& g
1 S
istn. jezdnia z MMA 0.30 istn. teren.

- w-wa Scieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z K£SM 0/31,5 gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypéw
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 70 cm)

w-wa wyréwnawcza gr. 5 cm, beton C12/15
podkiad betonowy gr. 15 cm, beton C12/15

fundament z kruszywa 0/31,5 (do poziomu przemarzania gruntu, min. gr. 35 cm)
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Powiatowy Zarzgd Drog w Kole
Ul. Torunska 200
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3400P
W ZAKRESIE BUDOWY PASA
PIESZO-ROWEROWEGO )
W M. RUSZKOW PIERWSZY W KIER. M. DOBROW

TYTUt RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ. NR:
247/1 ark. 1
Jednostka ewidencyjna: 300908_2 Koscielec
Obreb ewidencyjny: 0015 Ruszkéow |

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS

Projektant

branzy drogowej mgr inz. Michat Sroka

KRAWEZNIK BETONOWY

Obrzeze betonowe
0,08 m

15X30X100 \J
|

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

Numer uprawnien WKP/0135/POOD/19

Asystent projektantal
branzy drogowej

Numer uprawnien -

Sprawdzajacy
branzy drogowej

Numer uprawnien

Projektant
branzy elektrycznej

Numer uprawnien -

Sprawdzajacy
branzy elektrycznej

Numer uprawnien -
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istn. jezdnia z MMA

- w-wa Scieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypéw
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (gr. Ok. 70 cm)

Projektant branzy
teletechnicznej

Numer uprawnien -

Sprawdzajacy branzy
teletechnicznej

Numer uprawnien -

DATA
OPRACOWANIA

NUMER

SKALA RYSUNKU

ARKUSZ

05.2022 1:50 - 3

Nazwa pliku: -




