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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3400P W ZAKRESIE BUDOWY
PASA PIESZO-ROWEROWEGO W M. RUSZKOW PIERWSZY W KIER. M. DOBROW
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawniet WKP/0135/PO0OD/19
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WIELKOPOLSKA

(jahiaiss. OKREGOWA

LLUNSIE EBA
TSI INZYNIEROW
ke BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-DP-0054-582019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudoia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz in2ynierow budownictwa (tekst jednolity: Dzl 2z 2016 1. poz 1725 z péin. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1, art. 12
ust. 2,3 04 ust 4o phe | at, 13 ust ], 2 04, art 14 ust. 1 pkt 3b oraz an.13a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (wekst jednolity: Dz, U, z 2018 1. poz. 1202 z péin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spetmone
warunki w zakresie przygotowania zawodowepo oraz po zloZeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym

Pan
Michat Jan Sroka

magister inZynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwicrzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynicryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazana na odwrocio decyzji.

Pouczenic

I, Podsrawg do wykonywama samoedeieinych tunkeji technicznych w budownictwie stapowi wims do centralnewo rejesiy
CGidwnewo nspekters Nadzocu Budowlanego oraz wpis na liste czlonkaw wiadeiwej izby samorzpdu zawedawezo,

20 niniegsze] docyzgi duzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzhy Inzymnesdw
Budownictwa W Warszawle, za podrednictwem Wiclkopolskic) Okrgrowej Komisii Kwalilikacyine) Wiclkopolskiej
Okregowej zhy Inzynierdw Budownicowa w Poznaniu w terminie T4 dni od dity jej dorgezenia.

Lzodme 2 rescig &t 1272 ustawy Kodeks postgpawnnia adminisrocyineso ( tekst jedrolity D2 Ul 2 2018 ¢ poz 2096 2

pdin. zm. )
§ LW trakeic biegu terminu do woicsienia edwotania stroaa moze sreec sig prawa do wilestenia odwolanin wobeg organu

administmacji publiczne), ktory wydal decyvazg.

§ 2. Z dnicm dorgezenin onganewi pdminiatrucy publicane) vawiedezenio o arzeceeniu sig prawa do wolesienin adwolnnia
PrIzz OSLatnii £¢ SUroa postepowania, decyzia staje sig 0saleezRa i prawomocna.

W przypedku Zozenin przez strong odwisdezenia o srzecreniu sig prawa do edwolania od decyzji (okreslenego w § 23
stronie nie przysiuguie prawo do ochwolania sig ane skargt Jo sgdu adminsstracy jnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisyi Kwalifikacyiney WOILIB

Y

prof. dr hah. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art,12 ust.| pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objglej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajy do
projekiowania obicktu budowlanego, takiego juk:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych
nbicktow inzynierskich oprdces preepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powictrznych oraz preepust.

Na podstawic art. 15a ust.l ustawy Prawo budowline uprawnienia budowlane do
projcklowania  w odpowiednicj specjalnodei  uprawniajg  do sporzgdzania  projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okrepowej Komisp Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy - prof. dr hab, mz, Wieskaw Buczkowskio....
/
Crlonek Komisji — dr hub. inz. Andrecj Barcayiskif oy, f

\
Celonek Komisji - drinz. Danel Pawlicki.. \'),Vl

Otrzymujg:
1.Pan Michal Jan Sroka
62-2(0) Gniezno. ul. Borowa 4
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

WKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/0256/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 52-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie cd odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskia] Okregowaj lzby Infynierdw Budownictea.

(Zgodnie srt. 5 ust X ustawy zdniz 183 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicenym {Dz. U, 2004 Nr 13D poz. 1450) cane w postaci
eleltronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroricznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rawnowzine pod wzgledem skistkdw prawnych eokumentom opatrzonym padpisami whasnorgcznymi.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogdlne:
1.1. Obiekt
Sciezka pieszo-rowerowa i chodnik w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3400P.

1.2. Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR
3400P W ZAKRESIE BUDOWY PASA PIESZO-ROWEROWEGO W M. RUSZKOW PIERWSZY W KIER.

M. DOBROW

1.3. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drdg w Kole
Ul. Toruriska 200

62-600 Koto

1.4. Numery dziatek
247/1 ark. 1

Jednostka ewidencyjna: 300908_2 Koscielec
Obreb ewidencyjny: 0015 Ruszkdw I

2. Podstawa opracowania

e Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

o OPINIA GEOTECHNICZNA okreSlajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3400P W ZAKRESIE BUDOWY PASA PIESZO-
ROWEROWEGO W M. RUSZKOW PIERWSZY W KIER. M. DOBROW

e Szczegdtowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

¢ Umowa o wykonanie prac projektowych.

e Pomiary wiasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3400P w miejscowosci

Ruszkdéw Pierwszy.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym. W miejscu projektowanego chodnika

zlokalizowane jest pobocze gruntowe drogi. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg rowy

przydrozne (w znacznym stopniu degradagji), ktére poddane zostajg remontowi (profilowanie

skarp i obsianie trawg).
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4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

4.2, Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z

projektowanym zagospodarowaniem.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (10.03.2022r.), w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wdéd podziemnych o charakterze swobodnym ktére ksztattuje sie na
gtebokosci 0,90-1,50 m p.p.t.. Ponadto w otworze nr 2 na giebokoéci 1,80 m p.p.t. nawiercono
zwierciadto napiete, ktdrego poziom ustabilizowat sie na gtebokoéci 0,90 m p.p.t. Szczegdlty
obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 10.03.2022 r.

Rzedna Gtgbokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Gtebokos¢ — ——
terenu Zwierciadto | Zwierciadto | ustabilizowanego
Nr otworu [otworu [m] ) . Saczenia
[mn.p.m.] | nawiercone | ustabilizowane [mn.p.m.]
1 2,00 92,80 1,90 1,90 - 90,90
0,90
2 2,00 92,60 0,90 - 91,70
1,80
3 2,00 93,00 1,10 1,10 - 91,90
4 2,00 93,00 1,50 1,50 - 91,50
5 2,00 93,25 1,20 1,20 - 92,05
6 2,00 93,80 1,30 1,30 - 92,50

Stan wdd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajacym z
jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania dtugotrwatych okreséw
opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu szerszym poziom wéd gruntowych
zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wéd. Wody opadowe moga
stagnowaC na stropie gruntéw organicznych i spoistych (grupa II i IV), w szczegdlnoéci po
silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach, kiedy woda moze réwniez pojawi¢ sie w

otworach do tej pory suchych.
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5.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu w prawie wszystkich otworach nawiercono nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku drobnego préchnicznego i piasku drobnego préchnicznego z domieszka
kamieni, w stanie luznym. Migzszo$¢ nasypu niekontrolowanego wynosi 0,20-1,20 m. Na
powierzchni terenu w otworze nr 1 oraz ponizej nasypdw niekontrolowanych we wszystkich
otworach nawiercono nasypy budowlane, zbudowany z piasku drobnego, piasku drobnego z
domieszka humusu i piasku drobnego z domieszkg fragmentdw korzeni, w stanie luznym i luznym
na pograniczu $rednio zageszczonego. Migzszos¢ nasypow budowlanych wynosi 0,30-1,20 m. W
otworach nr 5 i 6 na gtebokosci 0,70 i 0,90 m p.p.t. nawiercono grunty organiczne, tj. piaski
gliniaste préchniczne z domieszky torféw oraz gliny pylaste prdchniczne, w stanie konsystencji
plastycznej. Migzszos¢ gruntéw organicznych wynosi 0,20-0,40 m.

Gtebiej we wszystkich otworach nawiercono niespoiste grunty zastoiskowe i rzeczne,
reprezentowane przez piaski drobne lokalnie z domieszkami humusu lub piaskéw Srednich oraz
przewarstwieniami glin pylastych. Grunty niespoiste wystepujg w stanie $rednio zageszczonym i
$rednio zageszczonym na pograniczu zageszczonego. Spag gruntdw niespoistych nawiercono
jedynie w otworze nr 2 na gtebokosci 1,00 m p.p.t. W pozostatych otworach grunty te wystepujg
do gtebokosci rozpoznania.

W otworze nr 1 ponizej gruntdw niespoistych nawiercono czwartorzedowe grunty spoiste
zastoiskowe (typ konsolidacji ,C”), §j. gliny przewarstwione piaskiem pylastym oraz gliny pylaste
przewarstwione piaskiem pylastym z domieszky czesci organicznych, w stanie konsystencji
plastycznej i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej. Grunty spoiste w omawianym otworze
wystepujg do gtebokosci rozpoznania.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercern badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metody korelacji oraz wzordw empirycznych i
dodwiadczen. Charakterystyczne wartosci parametrdw  geotechnicznych  wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 4). Budowe geologiczng z
podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych

. Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, a
grunty spoiste stopien plastycznosci 7. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujacych w podtozu, wydzielono cztery grupy gruntdw. W obrebie grupy, w przypadku
zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.
Grupa I — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

WARSTWA IA - nasypy niekontrolowane wykonane piasku drobnego préchnicznego i piasku
drobnego préchnicznego z domieszkg kamieni, w stanie luznym. Grunty stabono$ne o
zroznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego

podtoza budowlanego.
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WARSTWA IB — nasypy budowlane wykonane piasku drobnego, piasku drobnego z domieszka
humusu i piasku drobnego z domieszky fragmentéw korzeni, w stanie luznym i luznym na
pograniczu $rednio zageszczonego. Grunty Srednio przepuszczalne*,

Grupa II - obejmuje grunty organiczne. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
WARSTWA IIA - piaski gliniaste prochniczne z domieszka torféw, gliny pylaste préchniczne, w
stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne, o duzej Sciéliwosci — nie powinny stanowi¢
bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa III - obejmuje grunty niespoiste, rzeczne i zastoiskowe. Wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.

WARSTWA TITA - piaski drobne, piaski drobne z domieszka humusu, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ipsr = 0,43 (IpMIN = 0,40 — Ipmax =

0,45). Grunty érednio przepuszczalne*.

WARSTWA TIIB — piaski drobne, piaski drobne z domieszka piaskéw $rednich, piaski drobne
przewarstwione glina pylasta, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zaggszczenia Insr = 0,51 (Ipmin = 0,50 — Ipmax = 0,55). Grunty $rednio przepuszczalne*,
WARSTWA TIIC — piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym i $rednio zageszczonym na
pograniczu zageszczonego, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ipsr = 0,63 (Ipmin = 0,60 —
Ipmax = 0,65). Grunty Srednio przepuszczalne*,

Grupa IV - obejmuje mineralne grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. Grunty te
oznaczono symbolem konsolidacji C. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA - dliny pylaste przewarstwione piaskiem pylastym z domieszkg czesci
organicznych, o stanie konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,35.

Grunty pétprzepuszczalne*,
WARSTWA IVB - gliny przewarstwione piaskiem pylastym, o stanie konsystencji

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,25.
Grunty pdtprzepuszczalne*,
*przepuszczalno$¢ gruntdw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogoina

5.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie chodnik oraz $ciezke pieszo-rowerowg przy krawedzi jezdni. Zaréwno chodnik jak i
dciezka pieszo-rowerowa ograniczone sg od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100 wyniesionym
na 12 cm. Na szerokosci projektowanych przejéé kraweznik 15x30x100 obnizony do 1 cm ponad
jezdnig. Na dtugosci Sciezki pieszo-rowerowej projektowane Sq zjazdy na posesje i zjazd na droge
gruntowa. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi wyokraglono tukami kotowym o
promieniu 8,00 m oraz skosami n:m gdzie n=m=1,5. W ramach inwestycji istniejace rowy (w
znacznym stopniu degradacji) poddane zostajg remontowi (profilowanie skarp i obsianie trawg).
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Odwodnienie projektowanego chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej projektowane jest jako
powierzchniowe. Celem odwodnienia jezdni projektuje sie prefabrykowane Scieki podchodnikowe
oraz wpusty z przykanalikami odprowadzajagcymi wody opadowe do istniejgcych rowdw

przydroznych.

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — powiatowa
- klasa techniczna drogi — Z
- szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m
- szeroko$¢ chodnika — 2,50 m
- szeroko$¢ zjazddw — zmienna
- nawierzchnia chodnika i zjazdéw: masa mineralno-asfaltowa
- nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej: masa mineralno-asfaltowa
- nawierzchnia istn. jezdni - masa mineralno-asfaltowa

6.2. Konstrukcje nawierzchni

Od powierzchni terenu w prawie wszystkich otworach nawiercono nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku drobnego prdchnicznego i piasku drobnego préchnicznego z domieszka
kamieni, w stanie luznym. Migzszo$¢ nasypu niekontrolowanego wynosi 0,20-1,20 m. W otworach
nr 5i 6 na gtebokosci 0,70 i 0,90 m p.p.t. nawiercono grunty organiczne, tj. piaski gliniaste
préchniczne z domieszkg torféw oraz gliny pylaste préchniczne, w stanie konsystencji plastycznej.
W/w nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne zaleca sie wymieni¢c na materiat
niewysadzinowy o kontrolowanym zageszczeniu.

6.3. Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej, chodnika i zjazdéw:

- w-wa Scieralna z BA (AC11S 50/70) gr. 5 cm

- Podbudowa z K£SM 0/31,5 gr. 15 cm (na zjazdach 25 cm)

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypéw nikontrolowanych i gruntéw

organicznych (gr. Ok. 70 cm)

6.4. Konstrukcja utwardzonego pobocza

- Kostka betonowa typu CEGEA - gr. 8 cm, kolor szary

- podsypka cementowo — piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 25 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu nasypdw nikontrolowanych i gruntéw

organicznych (gr. Ok. 70 cm)

6.5. Projektowane odwodnicnie za pomoca wpustéw z przykanalikami do istn.
rowéw

W celu odwodnienia jezdni zaprojektowano poza projektowanymi $ciekami podchodnikowymi
dodatkowe 2 wpusty z podigczeniem do rowdw trawiastych. Przykanaliki wykonac z rur PVC-U
klasy S litych SDR34 Dz 200/5,9 mm tgczonych kielichowo. W celu spetnienia obowigzku
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oczyszczenia wod odpadowych z zawiesin i substancji ropopochodnych kazdy z wpustéw
zaopatrzony jest w 1,0 m osadnik ( w celu zatrzymania zawiesin).

Dla wykonania montazu przewoddw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz 200 mm
przewidziano metode przewiertu sterowanego. Wyloty przykanalikéw do rowu wykonaé
brukiem 10-16 cm utozonym na betonie klasy C6/9 z wypetnieniem spoin betonem (jak
w przypadku wylotu ze Sciekdw prefabrykowanych).

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie
okragte o srednicy DN500 mm (w s$wietle) z osadnikiem wysokoéci 0,5 m
ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni
powinny by¢ laczone za pomoca uszczelki na zasadzie piéro-wpust. Jako
elementy odbierajace splywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie Zeliwnych wpustéow ulicznych klasy D400. Wpusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujacych.
Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierScienie odciazajace
zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Analizujac obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawq o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:

247/1 ark. 1

Jednostka ewidencyjna: 300908_2 Koscielec

Obreb ewidencyjny: 0015 Ruszkdéw I

8. Sieci podziemne — ew. przebudowy/regulacje!

Pod planowanym do wykonania chodnikiem i éciezka pieszo-rowerowg zlokalizowane jest sie¢
uzbrojenia podziemnego w postaci kabli teletechnicznych. Zaleca sie aby prace w miare
mozliwosci prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed
rozpoczeciem korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem doktadnej lokalizacji
istniejacych kabli.

Istniejace sieci podziemne w miejscach przejé¢ poprzecznych przez zjazdy nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi.
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Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robét drogowych. Nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z zapisami
uzgodnien z gestorami sieci zawartymi w projekcie.
9. Uwagi ogodlne
Bezwzglednie przestrzegal bezpieczeistwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ strefe rob6t przed dostepem osdb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robdt nalezy wykonaC zgodnie z projektem budowlanym, SzczegStowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdinych rodzajéw robdt, obowigzujacymi normami,
sztuka inzynierska oraz zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowaé
jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktdrych wydano: certyfikat na znak bezpieczerstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg norma badz aprobatg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw

budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawieraé doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robot.
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Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne byC traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznodci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdly, ktére mogltyby zostal pominiete w poszczegélnych czedciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegStowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznoéé wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

mg 'rg. Michat Sroka
Nr uprawnien W XQIBS/POOD/19
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