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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1.O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie

budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MB1-T6B-Z2V *

Pani Mirostawa Desecka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0757/01

adres zamieszkania ul. Szeluty 10, 62-511 Kramsk
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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2. Czgs¢ opisowa

2.1. Warunki gruntowo — wodne

W celu rozpoznania warunkéw podtoza gruntowo-wodnego przeprowadzono w lutym 2022 roku badania
terenowe obejmujace wykonanie 10 otwordéw geotechnicznych do glgbokosei 2,5 m p.p.t.

W oparciu o terenowe badania geotechniczne i opini¢ geotechniczng zostaty okreslone:

- warunki wodne

W rejonie projektowanej inwestycji przypowierzchniowa warstwe wodonosng stanowia lokalne wody
zalegajace lokalnie w spiaszczeniach na powierzchni glin zwatowych. Poziom ten zasilany jest z opadéw
atmosferycznych, dlatego jest on podatny na wahania sezonowe i wieloletnie.

Przeprowadzone wiercenia stwierdzity wystgpowanie wod opadowych w rejonie otworéw 5, 6 oraz 7. Nie
przewiduje si¢ zalegania wod gruntowych ptycej niz 1,2 m p.p.t.

- warunki geologiczno-inzynierskie

Grupa nos$nosci podloza G2.

Opinia geotechniczna stanowi zatacznik do dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na wystepowanie w ciggu projektowanego pasa pieszo-rowerowego na glebokosciach od 0,8m
do 1,3m nasypu niekontrolowanego zaprojektowano pod pas pieszo rowerowy wymiang gruntu na
warstwe gruntu lun materiatu niewysadzinowego.

2.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Projektowana konstrukcja — pas pieszo-rowerowy
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S -gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm -gr.20 cm
Projektowana konstrukcja - zjazdy
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S -gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm -gr.25cm

2.3. Krawezniki, obrzeza

- na polaczeniu nawierzchni pasa pieszo-rowerowego z nawierzchnig jezdni nalezy zastosowal
kraweznik betonowy uliczny wyniesiony 20x30x100 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j
(1:4) gr. 5 cm i na tawie z oporem z betonu C 12/15.

Krawezniki betonowe 20x30x100 cm w ciggu pasa nalezy wynie$¢ na wysokos¢ +12 cm.

- pas pieszo-rowerowy, od strony terendéw zielonych, granicy pasa drogowego nalezy obramowa¢
obrzezem betonowym 8x30x100 ¢cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na
tawie z oporem z betonu C 12/15,

- zjazdy w ciggu pasa pieszo-rowerowego od strony granicy pasa drogowego nalezy obramowaé
kraweznikiem betonowym 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3cm;

- boki zjazdéw (w ciagu pasa zieleni) nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm na
podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na tawie z oporem z betonu C 12/15,

- na zjazdach od strony krawedzi jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe najazdowe 20x22
cm na lawie z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 3cm.
Krawezniki betonowe 20x22cm nalezy wynies¢ ponad krawedz jezdni na wysokos$¢ +3cm.

2.4. Scianki oporowe
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Na odcinku od km 0+205,00 do km 0+249,70, od km 0+405,00 do km 0+759,30, od km 0+801,90 do km
0+991,90 zostaty zaprojektowane prefabrykowane $cianki oporowe typu L o wysokosci 40 cm, 60 cm, 80
cm posadowione na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i tawie z betonu C12/15 gr. 20cm.

Przestrzen pomigedzy obrzezem pasa pieszo-rowerowego a $cianka oporowa nalezy wypemi¢ betonem
C8/10, gr. 10 cm.

Bt Odwodnienie

Odprowadzenie wod z powierzchni pasa pieszo rowerowego i zjazdéw zapewniono poprzez nadanie
nawierzchniom odpowiednich spadkow poprzecznych oraz podtuznych.

Istniejacy réw przydrozny po stronie lewej nalezy oczy$ci¢ z namutu wraz z profilowaniem skarp i dna
rowu. Skarpy oraz dno rowu nalezy wyprofilowa¢, zahumusowaé warstwa humusu grubosci 5 cm i obsia¢
mieszanka traw.

Rury betonowe pod zjazdami, lezace w ciggu rowu przydroznego z uwagi na ich zly stan nalezy
wymieni¢ na nowe - rury z PP o @ 400mm i utozy¢ na tawie zwirowej gr. 20cm z dostosowaniem do
rzednych rowéw. Wloty/wyloty rur nalezy umocni¢ kostka kamienng 8/11 wtopiong w beton C8/10 gr.
10cm.

2.6. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace robdt ziemnych nalezy przyjmowa¢ zgodnie normg. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiadcicieli istniejacych sieci o fakcie rozpoczgcia
robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Teren
prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.
Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wo6d z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy uja¢ za pomocg rowdw
lub drenéw. Wody opadowe i zrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot. Czasowe obnizenie
zwierciadta wéd gruntowych mozna wykona¢ za pomocg iglofiltrow.

2.7. Projektowana zielen

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zielefi poprzez utozenie
warstwy humusu gr. 5 cm wraz z obsianiem mieszanka traw. Nasiona traw nalezy wysiewa¢ na glebe
lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach. Sia¢ mozna w dni bezwietrzne, rgcznie lub siewnikiem,
stosujac metode krzyzowa pojedyncza. W przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych (t.
bezwietrznych) warunkéw zewngtrznych norma wysiewu wynosi na terenie ptaskim 3 - 4 kg/ 100 m’ (lub
wedtug wskazan dla konkretnej mieszanki). Na skarpach nasiona traw wysiewane powinny by¢ w ilosci 4
kg/ 100 m>. Nastepnie nalezy nasiona przemiesza¢ z wierzchnia warstwa ziemig grabiami lub watem
kolczatkg. Nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion traw gazonowych z przewaga kostrzewy czerwone;j.

2.8. Projektowany kanat technologiczny A

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTu) z jednej rury HDPE110/6,3,
trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 10/8. Pod konstrukcjami nawierzchni (zjazdy)
projektuje sie budowe kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury HDPE110/6,3, jednej rury HDPE140/8,0,
trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 10/8. W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz
HDPE 10/8 nalezy ulozy¢ w rurze HDPE140/8,0. Kanalizacj¢ kablowa na terenach zielonych utozy¢ na
glebokosci min. 1,0 m a pod jezdniami na glebokosci min. 1,2m, liczac od gornej powierzchni rury i
jednocze$nie min. 0,5m pod warstwg konstrukcyjna jezdni.
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Profil projektowanej kanalizacji:

KTu KTp

Profil kanalizacji Profil kanalizacji
(pod jezdnig, zjazdem)

HDPE125/7,1 HDPE125/7,1
HDPE10/8
HDPE40/3,7 HDPE40/3,7

HDPE10/8

Profile kanalizacji sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanalizacje kablowa nalezy uktada¢ prostoliniowo, a w przypadkach, gdzie jest to mozliwe do
wykonania, mozna wykona¢ zatomy w postaci fuku o minimalnym promieniu gigcia 20m. Do potgczenia
odcinkéw rurociagu kablowego musza zosta¢ uzyte zlaczki zapewniajagce wodoszczelnos¢. Rury
ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci pianka poliuretanows. Przed wprowadzeniem do
wykopu rury opto i pakiet mikro wigzaé razem ze soba w peczek, opaska kablowa samozaciskowa w
odstepie co ok. 3,0m. Rury ostonowe 110 wprowadzane do studni koficzy¢ réwno ze sciankg wewnetrzna,
natomiast rury RHDPE 40/3,7 i pakiet mikro zachowaé w catosci (bez cigcia). Wylozy¢ je tagodnym
tukiem wzdtuz $cianki bocznej studni jednoczesnie kierujac w gore pod strop. Przy budowie zaleca sig
zachowanie jednakowego usytuowania wlazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi tak aby
wylozenie rur opto i mikro kierowa¢ w strong granicy pasa drogowego. Przypadajagce w studniach
przelotowych konce potaczyé ze soba zlaczka 40 aby ciaglos¢ rur podtrzymaé. Gorng warstwe kanalizacji
kablowej nalezy przysypaé piaskiem do grubosci 20cm. Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop warstwami
co 20cm (mozna uzyé przesianej ziemi) i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. W polowie glgbokosci
wykopu powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawcza z napisem LUWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY”
Nalezy stosowaé studnie typu SKR-2 wykonane z betonu zwyklego klasy co najmniej C25/30 dla klasy
obcigzalnosci A-15 do produkcji zwieniczen oraz klasy co najmniej C30/37 do produkcji korpuséw studni
kablowych. Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajgce dostgp do wnetrza
studni osobom nie uprawnionym np. zamki lub kiodki odporne na korozj¢ i czynniki atmosferyczne.
Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowigzujacymi normami
technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych. Skrzyzowania i zblizenia z
kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny byé wykonane wg wymagan normy PN-76/E-05125
recznie, zwracajac uwage na to aby nie uszkodzi¢ powlok kabli elektroenergetycznych. W miejscach
skrzyzowan lub zblizen sieci telekomunikacyjnej z gazociagiem nalezy postgpowaé zgodnie z normg ZN-
96/TP SA - 004.
Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykona¢ w zakresie:
- prawidlowosci wykonania studni kablowych, zgodnie z norma ZN-96/TPSA-023, rozdziat 4.
- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012, rozdziaf 15.
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- prawidlowosci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z norma ZN-
96/TP S.A.— 004, rozdziat 9 ”Badania”.

Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykona¢ proby szczelnosci.

Test szczelnosci polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadcisnienia 100
kPa. Spadek cisnienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa (zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-013
pkt. 5.4.4).

2.9.  Urzadzenia zabezpieczajace ruch i oznakowanie

Na odcinku projektowanego pasa pieszo-rowerowego, w obrgbie $cianek oporowych w celu
zabezpieczenia uzytkownikow drogi przed upadkiem projektuje si¢ balustrady w kolorze zéttym U-11a.
Balustrady nalezy osadzi¢ w fundamencie 30x30x50cm z betonu C12/15, na wysoko$¢ 1,20 m w
odlegtosci min. 20 cm od krawedzi nawierzchni pasa pieszo-rowerowego.

W zwigzku z budowa pasa pieszo-rowerowego zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu
zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu, stanowigcym odrgbne opracowanie i zatgcznik do
dokumentacji projektowe;j.
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