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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dokumenty dofaczone do projektu

1.1 Oswiadczenie projektanta o

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZAM,

sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z

ze projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr

3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna” zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Czes¢ opisowa

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla budowy pasa pieszo -

rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr 3101P na odcinku Przedecz-Katarzyna. Roboty drogowe
realizowane beda w pasie drogi powiatowe;.

2.2, Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ projektowa opracowano na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drog w Kole.
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- inwentaryzacja stanu istniejagcego,
- sytuacyjno — wysokosciowe domiary geodezyjne,
- dokumentacja geotechniczna,
- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowiazujace w budownictwie.

2.3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu kolskiego w granicach
administracyjnych gminy Przedecz.

2.4. Istniejace zagospodarowania terenu
W stanie istniejacym projektowany odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest czgsciowo w terenie
zabudowanym oraz w otoczeniu p6l uprawnych. Droga posiada przekrdj drogowy jedno jezdniowy o
dwoch pasach ruchu, z spadkiem jednostronnym w kierunku wschodnim. Szerokos¢ jezdni wynosi
7,00m. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1,00 m. Odwodnienie realizowane
jest powierzchniowo za pomoca rowu przydroznego zlokalizowanego po stronie wschodniej drogi.
W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:

- sie¢ energetyczna doziemna oraz napowietrzna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja drogowa przewiduje nastgpujacy zakres robot budowlanych:
- budowe pasa pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie $cianek oporowych w ciagu pasa pieszo-rowerowego z element6éw prefabrykowanych,
- budowe kanatu technologicznego,
- biezacg konserwacj¢ rowu przydroznego,
- montaz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

2.6. Podstawowe projektowane parametry techniczne

Podstawowe parametry drogi powiatowej nr 3401P:

- klasa techniczna drogi wojewddzkiej: G,

- kategoria ruchu KR3,

- dlugo$¢ odcinka 1063,33m.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego pasa pieszo-rowerowego:

- szeroko$¢ pasa pieszo-rowerowego: 2,50m z lokalnymi przewgzeniami do 2,3m,
- pochylenie poprzeczne: 2,0 % w kierunku pasa ruchu,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- nawierzchnia: asfaltowa,

- dhugos$¢ pasa pieszo- rowerowego: 1056,10m,

- powierzchnia pasa pieszo- rowerowego: 2385,0m’,
- powierzchnia zjazdéw: 633,0m”.

2.7 Ochrona $rodowiska

Budowa pasa pieszo-rowerowego jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektow budowlanych i nie

zagraza Srodowisku. Planowana inwestycja nie niesie za soba negatywnego oddzialywania na srodowisko

przyrodnicze.

Nalezy zastosowaé nastgpujace warunki srodowiskowe:

- nalezy zastosowa¢ urzadzenia i rozwiazania techniczne, ktore w najmniejszy sposob ingerujg
w $rodowisko,

- nalezy podja¢ wszelkie wymagane s$rodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko,

- w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac
oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w obrgbie
zaprojektowanego pasa, dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robot na swiat roslinny i zwierzgcy.
Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejagcego pasa
drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe to w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
o najnizszych walorach przyrodniczych,

- nalezy chroni¢ przed zniszczeniem ro$linno$¢ istniejagca w zasiggu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie przeksztalcanie elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
inwestycji,

- nalezy stosowaé oszczgdng gospodarke materiatowa,

- po zakonczeniu prac nalezy przywrécié teren do stanu jaki panowat przed realizacja inwestycji.

2.8. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt le ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami) ogranicza sig¢ do
obszaru, na ktorym realizowana bedzie inwestycja tj. pasa drogowego drogi powiatowej. Realizacja
inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

2.9, Informacje uzupetniajace

- teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéow,
gminnej ewidencji zabytkow,

- zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

- na terenie projektowanej inwestycji nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie ma uje¢
wody pitnej,

- na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacja gorniczg, nie
udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych nie ma ujgé¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyny,

- teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong, terenie krajobrazowym,
rezerwacie przyrody.
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