
0
,3

5 0,30

0
,0

2

0,15

0,15 m

4,100,15

0,15 m

I-I

- zjazd: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

zjazd istn. jezdnia

Proj. krawężnik betonowy najazdowy Proj. krawężnik betonowy najazdowy

2%

0
,3

5 0,30

0
,0

2

do przełożenia
istn. zjazd 

2% 2%
2%

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0.15

0,15 m

0.60

opaska

2.00

ścieżka rowerowa

1,50

chodnik

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

schody

1,05

- schody: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

2% 2% 2%

0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8

0
,2

0
0
,2

0
0
,2

5

2
,2

0

0,35 0,35 0,35 0,35

WIDOK Z GÓRY

SCHODY

FF

F-F

Proj. krawężnik betonowy

0,74

(dojście do schodów)
chodnik istn. jezdnia

(dojście do schodów)

chodnik
3%

2%
2%

2%

0
,1

4

3%

0,08 m

3x Proj. obrzeże betonowe

2% 2%
2%

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0.15

0,15 m

0.60

opaska

2.00

ścieżka rowerowa

1,50

chodnik

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

schody

1,05

- schody: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

2% 2% 2%

0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8

0
,2

0
0
,2

0
0
,2

5

2
,2

0

0,35 0,35 0,35 0,35

WIDOK Z GÓRY

SCHODY

CC

C-C

Proj. krawężnik betonowy

0,87

(dojście do schodów)
chodnik istn. jezdnia

(dojście do schodów)

chodnik
3%

2%

0
,1

5

2%
2%

2%

0,08 m

3x Proj. obrzeże betonowe

2% 2%
2%

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0.15

0,15 m

0.60

opaska

2.00

ścieżka rowerowa

1,50

chodnik

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

schody

1,05

- schody: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

1% 1% 1%

0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8

0
,2

0
0
,2

0
0
,2

5

2
,2

0

0,35 0,35 0,35 0,35

WIDOK Z GÓRY

SCHODY

EE

E-E

Proj. krawężnik betonowy

0,72

(dojście do schodów)
chodnik istn. jezdnia

(dojście do schodów)

chodnik
1%

0,08 m

3x Proj. obrzeże betonowe

1%
1%

1%
1%

0
,1

3

istn. chodnik do przełożenia

2% 2%
2%

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0.15

0,15 m

0.60

opaska

2.00

ścieżka rowerowa

1,50

chodnik

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

schody

1,05

- schody: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

1% 1% 1%

0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8

0
,2

0
0
,2

0
0
,2

5

2
,2

0

0,35 0,35 0,35 0,35

WIDOK Z GÓRY

SCHODY

DD

D-D

Proj. krawężnik betonowy

0,72

(dojście do schodów)
chodnik istn. jezdnia

(dojście do schodów)

chodnik

1%

0,08 m

3x Proj. obrzeże betonowe

1%

0
,1

3

1%
1%

1%

istn. chodnik do przełożenia

do przełożenia

istn. chodnik

do przełożenia

istn. chodnik

do przełożenia
istn. chodnik

do przełożenia

istn. chodnik

do przełożenia
istn. chodnik

do przełożenia

istn. chodnik

zieleń

zieleń zieleń

zieleń

zieleń

zieleń zieleń

zieleń

2% 2%
2%

zieleń

0,25

0
,3

0

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0,15

0,15 m

0,60

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

1,50

chodnik

0,08

0,08 m

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

2% 2%
2%

zieleń

0,25

0
,3

0

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0,15

0,15 m

0,60

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

0,08

0,08 m

0,25

0
,3

0

0,25

0
,3

0

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

- chodnik: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

0,08

0,08 m

0,08

0,08 m

1,50

chodnik

1,50

istniejący żywopłot

2% 2%

2%

zieleń

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0,15

0,15 m

0,60

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

0,25

0
,3

0

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

- chodnik: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

0,08

0,08 m

1,78 1,83

istniejąca skarpa

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

2% 2%

2%

0
,3

5 0,30

0
,0

1

0,15

0,15 m

0,60

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

0,25

0
,3

0

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

0,08

0,08 m

2,00 2,16

schody

2% 2% 2% 2% 2% 2%

do przełożenia

istn. chodnik 

zieleń

zieleń

0,35 0,35 0,35 0,35 0,410,35

0
,1

4

2%
2%

2%
2%

2%

2%

0,08 m

3
,5

0
0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8

0
,2

0
0
,2

0
0
,2

5

rowerowa

ścieżka 

WIDOK Z GÓRY

SCHODY

G G

- schody: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

3%

0
,3

5 0,30

0
,0

6

0,15

0,15 m

4,100,15

0
,3

5 0,30

0
,0

8

do przełożenia
istn. zjazd 

0,15 m

2% 2%
2%

0
,3

5 0,30

0
,1

2

0,15

0,15 m

0,60

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

1,50

chodnik

0,08

0,08 m

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

3%

schody

2,80

- schody: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

0
,3

0

0
,1

5

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%

1%

0,08 m

0,08 m

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8
0
,0

8

0
,2

0
0
,2

0
0
,2

5

2
,7

0

0,35 0,35 0,35 0,350,35 0,35 0,35 0,35 0,35

WIDOK Z GÓRY

SCHODY

AA

A-A

62-200 GNIEZNO

UL. BOROWA 4

MICHAŁ SROKA
MS BIURO PROJEKTOWE

branży drogowej
Projektant 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Numer uprawnień

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUM

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA ARKUSZ

-

OPRACOWANIA

DATA 

RYSUNKU

NUMER 

Nazwa pliku: -

305.2022

mgr inż. Michał Sroka

WKP/0135/POOD/19

1:50

PRZEKROJE NORMALNE

62-600 Koło
ul. Toruńska 200

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

ULICY BLIZNEJ

ROWEROWEJ OD ULICY KS. OPAŁKI DO 
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ŚCIEŻKI 
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W KOLE 

B-B G-G H-H J-J

K-K

ist. teren

- zjazd: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

zjazdistn. chodnik

Proj. obrzeże betonowe

4x Proj. obrzeże betonowe

5x Proj. obrzeże betonowe

Proj. krawężnik betonowy

0,92

(dojście do schodów)
chodnik istn. jezdnia

(dojście do schodów)

chodnik

istn. jezdnia

Proj. krawężnik betonowy najazdowy Proj. krawężnik betonowy najazdowy

istn. chodnik do przełożenia

Proj. obrzeże betonowe Proj. krawężnik betonowy

0,08

0,08 m

Proj. obrzeże betonowe

0,08

0,08 m

Proj. obrzeże betonowe

istn. jezdnia

5x Proj. obrzeże betonowe

- chodnik: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

istn. chodnik do przełożenia istn. jezdnia

Proj. obrzeże betonowe Proj. krawężnik betonowy

0,08

0,08 m

Proj. obrzeże betonowe

0,08

0,08 m

Proj. obrzeże betonowe

istn. jezdnia

Proj. obrzeże betonowe Proj. obrzeże betonowe Proj. obrzeże betonowe Proj. krawężnik betonowy

istn. jezdnia

Proj. obrzeże betonowe Proj. krawężnik betonowy

0
,3

0 0,25

0
,3

0 0,25
0,25

0
,3

0

0,25

0
,3

0

istn. chodnik

2% 2%
2%

H=110 cm

Bariera U-11a

0,25

0
,3

0

0
,3

5 0,30

0
,1

2

1:
1,
5

ist. jezdnia

0,15

0,15 m

0,60

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

1,50

chodnik

0,08

0,08 m

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

L-L
Proj. krawężnik betonowyProj. obrzeże betonowe

istn. skarpa do wyprofilowania

2% 2%
2%

H=110 cm

Bariera U-11a

0,25

0
,3

0

0
,3

5 0,30

0
,1

2

1:
1,
5

ist. jezdnia

0,15

0,15 m

Krawężnik betonowy

0,60

opaska

1,001,50

chodnik

0,08

Obrzeże betonowe

0,08 m

- chodnik: kostka szara

- ścieżka rowerowa: kostka czerwona

- opaska: kostka grafitowa

*Kolory kostki betonowej:

2%2%

rowerowa

ścieżka 
rowerowa

ścieżka 

1,00 1,56

opaska

M-M

do wyprofilowania

istn. skarpa 

0,25

0
,3

0

1%
1%

1%
1%

2% 3%

0
,1

3

0,08 m0,08 m

Proj. obrzeże betonowe

0,08 m

2x Proj. obrzeże betonowe 2x Proj. obrzeże betonowe

0
,3

0

- schody: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

3,671,50

N-N

istn. schody spocznik

0,08 m

Proj. obrzeże betonowe

0,08

1,50

WIDOK Z GÓRY

SCHODY

NN
1%1%1%1% 2%

proj. chodnik

proj. chodnik
istn. schody

1,00 1,00 1,00 0,38

istn. skarpa do wyprofilowania

istn. pochylnia do przełożenia

0,25

0
,3

0

3%

5,83

O-O

0,08 m

Proj. obrzeże betonowe

0,08

proj. chodnikistn. pochylniaistn. schody do przełożenia istn. pochylnia do przełożenia

7,71%

5,20

O

proj. chodnik

istn. schody

istn. skarpa do wyprofilowania

O
istn. schody do przełożenia

istn. pochylnia 7,71%

WIDOK Z GÓRY

POCHYLNIA

- pochylnia: kostka szara

*Kolory kostki betonowej:

OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 KOŁO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_2 KOŁO

Działka nr 63 
Działka nr 40
Działka nr 17

Działka nr 16/1 
DZ. NR :

PROJEKT TECHNICZNY

- G

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

runt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

o kontrolowanym zagęszczeniu do spodu nasypów 

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego 

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*


