
2 %

    piaskowo-cementowej gr.3cm
    Obrzeże 8x30 na podsypce

2.50

    i ławie betonowej C12/15 z oporemIstniejący krawężnik betonowy 15x30

Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
Kostka bruk. bezfazowa betonowa czerwona gr. 8cm

Zjazd indywidualny

Betonowa kostka brukowa bezfazowa czerwona gr. 6cm
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Istniejący krawężnik betonowy 15x30
    i ławie betonowej C12/15 z oporem

2.50

    Obrzeże 6x20 na podsypce
    piaskowo-cementowej gr. 3cm

2 %

Piasek średni z wymiany gruntu

Ciąg pieszo-rowerowy
Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10cm

Piasek średni z wymiany gruntu

projektant:

stadium:

branża:

rysunek:

inwestor:

lokalizacja:

temat:

PRZEKROJE NORMALNE

D R O G O W A

P R O J E K T   B U D O W L A N Y

mgr inż. Janusz Stacherski UAN.8346/II/32/88
Spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. drogi

data: 05.2022

skala 1 : 25

rys. nr: 3

P. P. B. H.   P R O M A R K - B I S

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie

Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew

budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od
ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie

Istniejąca jezdnia

Piasek średni z wymiany gruntu

0.06

Pobocze

0.50

szer. zmienna
0.08

istn. %Istniejąca jezdnia

    piaskowo-cementowej gr.3cm
    Opornik 12x25 na podsypce

    i ławie betonowej C12/15 z oporem
Istniejący krawężnik betonowy 15x30

Podbudowa betonowa C16/20, gr. 20cm
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
Kostka bruk. bezfazowa betonowa czerwona gr. 8cm

2x Zjazd publiczny 0+367
Piasek średni z wymiany gruntu

5,15 ; 5,35
0.08

istn. %Istniejąca jezdniaobrzeże 8x30 lub
opornik 12x25

obrzeże 6x20

1.5

1.
5 2.

5

szer. zmienna

0.
50.75 0.75

chodnik
bkb6

chodnik
bkb6

zjazd
bkb8

pobocze tłuczniowe pobocze tłuczniowe

zieleń
zieleń

Rzut poziomy zjazdów


