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WKP/0135/POOD/19

PRZEKROJE NORMALNE

1:50

odcinek przejściowy = 2 m

PROJEKT TECHNICZNY
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A-A

12X25X100

UTWARDZENIE POBOCZA

SZER. ZMIENNA

OPORNIK BETONOWY
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OPORNIK BETONOWY
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B-B

15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

3,00 m

A

B

H

H=0,80 => A=1,05; B=0,60

DLA: H=0,60 => A=0,80; B=0,45

w-wa wyrównawcza gr. 5 cm, beton C12/15

podkład betonowy gr. 15 cm, beton C12/15

fundament z kruszywa 0/31,5 (do poziomu przemarzania gruntu, min. gr. 35 cm)

ELEMENT PREFABRYKOWANY "L" (SZER. 99 cm)
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C-C
15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

3,00 m
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istn. jezdnia z MMA

istn. jezdnia z MMA

Obrzeże betonowe
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D-D

15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

3,00 m

0
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0,25istn. jezdnia z MMA

Obrzeże betonowe

0,08 m
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H=110 cm

Bariera U-11a
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E-E

15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY

A

B

H

w-wa wyrównawcza gr. 5 cm, beton C12/15

podkład betonowy gr. 15 cm, beton C12/15

fundament z kruszywa 0/31,5 (do poziomu przemarzania gruntu, min. gr. 35 cm)

ELEMENT PREFABRYKOWANY "L" (SZER. 99 cm)

istn. jezdnia z MMA

H=110 cm

Bariera U-11a

CHODNIK
H=1,20 => A=1,55; B=0,85

H=0,80 => A=1,05; B=0,60

DLA: H=0,60 => A=0,80; B=0,45

2-33-2,50 m

istn. jezdnia z MMA

X%

krawężnik 15x30x100

odcinek przejściowy = 2 m

krawężnik 15x30x100

8x30x100
Obrzeże betonowe 

8x30x100
Obrzeże betonowe 

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 25 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, grafitowa

konstrukcja zjazdu:

odcinek przejściowy = 2 m

              (AC11S 50/70)
Proj. ścieżka pieszo-rowerowa

krawężnik 15x30x100

8x30x100
Obrzeże betonowe 

odcinek przejściowy = 2 m

krawężnik 15x30x100

8x30x100
Obrzeże betonowe 

5,00

granica pasa drogowego

(AC11S 50/70)
    Proj. zjazd
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              (AC11S 50/70)
Proj. ścieżka pieszo-rowerowa

(AC11S 50/70)
    Proj. zjazd

              (AC11S 50/70)
Proj. ścieżka pieszo-rowerowa

              (AC11S 50/70)
Proj. ścieżka pieszo-rowerowa
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ISTN. JEZDNIA
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ułożonym na betonie klasy C6/9 z wypełnieneim spoin betonem

umocnienie wylotu ścieku brukiem 10-16 cm

beton klasy C6/9

2%
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PODCHODNIKOWY

PROJ. ŚCIEK 
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zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

Proj.ścieżka piesz-rowerowa
AC11S 50/70

Proj.ścieżka piesz-rowerowa
AC11S 50/70
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- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego/grunt rodzimy

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

B-B 

0.75

0.40

0.75
0.08

bruk 10-16 cm z wypełnieneim spoin betonem

beton klasy C6/9 gr. 10cm

CZEGÓŁ - PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY

Szczegół zjazdu indywidualnego

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70)

konstrukcja zjazdu:

(km 0+170,00 ciągiu pieszo-rowerowego)
na droge gruntową

Szczegół zjazdu

0,30 0,30 0,30 0,301,00 1,00 0,50 0,50

62-600 Koło
Ul. Toruńska 200

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

W M. RUSZKÓW PIERWSZY W KIER. M. DOBRÓW

PIESZO-ROWEROWEGO 

W ZAKRESIE BUDOWY PASA 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3400P

Obręb ewidencyjny: 0015 Ruszków I
Jednostka ewidencyjna: 300908_2 Kościelec

247/1 ark. 1

DZ. NR :

organicznych (gr. Ok. 70 cm)

gruntów i    nikontrolowanych nasypów spodu do niewysadzinowego materiału z nasypowy Grunt - 

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 25 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 60 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 25 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 60 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 25 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

niekontrolowanych i gruntów organicznych (gr. Ok. 70 cm)

- Grunt nasypowy z materiału niewysadzinowego do spodu nasypów 

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

- w-wa ścieralna (AC11S 50/70) gr. 5 cm

organicznych (gr. Ok. 70 cm)

gruntów i nikontrolowanych nasypów spodu do niewysadzinowego materiału z nasypowy Grunt - 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- prefabrykowany element ścieku 15x60x50 cm

- prefabrykowany element ścieku 15x60x50 cm

organicznych (gr. Ok. 70 cm)

gruntów i nikontrolowanych nasypów spodu do niewysadzinowego materiału z nasypowy Grunt - 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- prefabrykowany element ścieku 15x60x50 cm

- prefabrykowany element ścieku 15x60x50 cm

organicznych (gr. Ok. 70 cm)

gruntów i nikontrolowanych nasypów spodu do niewysadzinowego materiału z nasypowy Grunt - 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- prefabrykowany element ścieku 15x60x50 cm

- prefabrykowany element ścieku 15x60x50 cm


